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Q, 931820 238
M asistenciatecnica@greeproducts.es
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MAS DE 16.000
INGENIEROS

102.835 +3%
PATENTES
TECNOLOGICAS

DE LAS CUALES 51-595

SON DE INVENCION

MAS DEL 3%
DE LA
FACTURACION ANUAL
SE INVIERTE EN
1+D
APROX. 1.000

MAS DE 80.000 MILLONES DE EUROS
EMPLEADOS
A NIVEL MUNDIAL

DR

500

MILLONES
DE USUARIOS

EN TODO EL MUNDO

1991 2005 2009 2010 2012 2015
Creacion de Creacion del Desarrollo del Copa Mundial Lanzamiento Expo

GREE ELECTRIC primer VRF de Chiller de alta de la FIFA del compresor Universal de
APPLIANCES INC. temperatura eficiencia. (Sudéafrica) inverter Mildn (ltalia)
OF ZHUHALI, la mayor ultrabaja. bi-etapa.

empresa de aire
acondicionado del
mundo que integra
todo el ciclo de vida
del producto.




MONOSPLITS
DOMESTICOS

GREE PRODUCE TODOS SUS
COMPONENTES CLAVE

PARA GARANTIZAR LA MAYOR CALIDAD
DE SUS PRODUCTOS

MULTIPLITS
FREE-MATCH

1 DE CADA 3
MAQUINAS EN EL MUNDO
SON FABRICADAS POR GREE

AEROTERMIA
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JJOO Por tercer afio

Rio de Janeiro consecutivo, Gree

(Brasil) es la marca de aire "

acondicionado (-_)'
mas vendida del 9
mundo.* =

*Fuente: Euromonitor International Limited;
Consumer appliances 2020ed; volumen de ventas
minoristas en unidades, datos de 2019.

ACCESORIOS



GREE_
ESPANA

Gree Products, SL (Gree Espaiia),
sociedad matriz de Gree Products France
y Gree Products Portugal, fue fundada en
2016 y su sede esta en Barcelona.

Gree Espafa es el importador exclusivo
en el mercado espanol de la marca Gree,
fabricante n?1 mundial de maquinas de

aire acondicionado.

SEDE EUROPA.
Calle Viriat, 47
Edificio Numancia 1
08014 Barcelona

ﬂ:ﬂ’/‘ SERVICIOS
py CORPORATIVOS

Los servicios corporativos de Gree Products
como Contabilidad y Finanzas, Recursos
Humanos, Marketing y Comunicaciéon, Back
Office, Preventa, Postventa y Compras se
encuentran en la sede europea, situada en
Barcelona.

% ESTUDIO DE
PROYECTOS

El equipo de ingenieros de Pre Venta estd a
tu disposicion para la seleccidon de nuestros
productos y/o la realizacion y concepcién
técnica de tus proyectos.

¥ oficinatecnica@greeproducts.es




COMERCIAL
(BACK OFFICE)

El departamento Back Office gestiona todos los
pedidos, desde su tramitaciéon hasta la entrega.

Te invitamos a ponerte en contacto con ellos para
cualqguier consulta relacionada con la disponibilidad

de nuestros productos.

. 932687 586 (Pulsa )
¥ comercial@greeproducts.es

SHOWROOM
& CENTRO DE
FORMACIONES

Ofrecemos formaciones técnicas gratuitas
sobre nuestras gamas de producto, desde

la seleccidn hasta la instalacién, puesta en
marcha y resolucion de incidencias, para
garantizar la competencia de los profesionales
en el terreno. Cada afo se elabora un calendario
de formaciones, con sesiones regulares en
varias ciudades.

SERVICIO LOGISTICO

Nuestra base logistica de
11.000 m? almacena todos
los productos del catalogo.
Podemos realizar entregas
en almacenes y también en
obras, con la posibilidad de
concertar una cita.

ALMACEN

Calle de les Planes, 17

Poligono Industrial Les Arenelles
43814 Vila-Rodona

CREDITO CLIENTE

M clientes@greeproducts.es

GMV GMV OTROS COMERCIAL MULTIPLITS MONOSPLITS
FANCOILS CHILLERS INTERIORES EXTERIORES BIG DUCT COMERCIAL U-MATCH AEROTERMIA FREE-MATCH DOMESTICOS
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GRECE
Frtners

Unete al programa vy disfruta de
ventajas exclusivas

CASHBACK
INSTANTANEO

TODO EL ANO

GREE

V2.2 iTendras 15€
precargados
en tu tarjeta!

4444444444444444




CASHBACK INSTANTANEO

i |
L Jd

Envia una foto del e

albaran de tu compra
Gree, pegando encima
la etiqueta del numero
de serie de la unidad

2
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Confirma tu
cuenta profesional
enviando una foto

de tu DNI y CIF.

e Recibe tu tarjeta

3

LLL

©

prepago, activala y
iempieza a disfrutarla!
A medida que vayas
partcipando tu saldo ird

exterior. incrementando.

MONOSPLITS DOMESTICOS AEROTERMIA
PULAR 4€ VERSATI 4 a 10 20€
FAIR 6€ VERSATI 12 a 14 30€
CLIVIA+ 7€ VERSATI 16 35€
CONSOLA 6€ BOMBA ACS 8€

DEPOSITOS 10€
MULTISPLITS FREE MATCH PISCINAS 5€
FM 2x1, 3x1 8€
FM 4x1 12€ BIG DUCT 30€
FM 5x1 18€

GMV
MONOSPLITS U-MATCH GMV MINI, HOME 40€
UM 12 a 30 8€ GMV SLIM 50€
UM 36 a 48 12€ GMV MOD. 224 a 450 60€
UM 60 18€ GMV MOD. 504 a 560 80€
T-FRESH 12€ GMV MOD. 615 100€
CORTINA 4€
GO-COOL 6€ CHILLER 60€
COOLANI 4€

Ademas... iCada mes

iVive la
EXPERIENCIA
BETIS

y conviéertete en
embajador Gree!

sorteamos viajes
para 2 personas!

Los instaladores que mas
cashback acumulen a través

del programa tendrdn mas
probabilidad de ganar un fin

de semana para 2 personas en
Sevilla con 2 entradas para ir a
ver al Betis al Benito Villamarin.

Promocion exclusiva para los instaladores profesionales que compren productos GREE en puntos de

venta autorizados en Espafa. El montante maximo de cashback acumulable mensual es de 120€ por cada
instalador adherido al programa. Productos retail, unidades interiores y accesorios excluidos del programa.
Toda la informacion y las condiciones del programa en greeproducts.es/gree-partners

GMV GMV OTROS COMERCIAL MULTIPLITS MONOSPLITS
FANCOILS CHILLERS INTERIORES EXTERIORES BIG DUCT COMERCIAL U-MATCH AEROTERMIA FREE-MATCH DOMESTICOS
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SERVICIO TECNICO
POST VENTA

Nuestro servicio técnico especializado en sector. Ofrecemos un servicio de

equipos de climatizaciéon y de aerotermia call center técnico compuesto por

cuenta con un equipo de expertos técnicos profesionales expertos, asistencia
SAT PREMIUM homologado, altamente técnica in situ, puesta en marcha con una
especializado y formado sobre las Ultimas primera visita de obra incluida, recambios
tendencias en tecnologia e innovacion del originales y entrega en toda Espafa.

CALL CENTER
TECNICO

El Call Center tecnic
de Gree Products es
atendido por tecnice
profesionales expert
en climatizacion y
aerotermia.

PRIMERA VISI
DE OBRA INCL

Ofrecemos soporte
a traveés de nuestro
PREMIUM, con una g
visita de obra para |
instalaciones de aere
industrial. Servicio«
bajo cita previa.

RECAMBIOS

Ofrecemos piezas d
recambio originales
todos nuestros prod
con entrega en 24h.

[ L 931820238 | & asistenciatecnica@greeproducts.es)

10



Convencidos de la calidad de nuestros
<
= productos, ofrecemos una garantia de
Z
< 4 aios en piezas y compresor en todas
% ANOS ,
O meske las gamas. Ademas, todos los productos
L tienen 3 anos de mano de obra incluida.

GARANTIA
ADICIONAL TOTAL

Ofrecemos la opcion de
poder extender |la garantia
total en los equipos GREE,
hasta 5 afos totales.
(Consultar condiciones)

PUESTA
EN MARCHA

La puesta en marcha se realiza y se
supervisa a través de nuestra red de

SAT PREMIUM, ofreciendo una garantia
adicional de tres meses desde su puesta
en servicio, con una amplia cobertura para
las gamas de aerotermia e industrial.

FORMACION

Proponemos formaciones
técnicas personalizadas a
nuestros clientes con el fin
de asegurar el desarrollo de
las competencias técnicas de
todas las gamasv.

Para cualquier solicitud de servicio, tienes a tu disposicion el
formulario de contacto en la web greeproducts.es/contacto/

1

GMV GMV OTROS COMERCIAL MULTIPLITS MONOSPLITS
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HERRAMIENTAS
Y SOFTWARE

DATOS TECNICOS

Encuentra todos nuestros
productos y accesorios
para tus instalaciones en
nuestro catalogo en linea:
caracteristicas de los
productos, fichas técnicas y
documentacion técnica.

~ EUROVENT
%g’CERTI FIED
PERFORMANCE
Descubra nuestras gamas monosplits Nuestros productos estan disponibles en el catalogo
domeéstico, bombas de calor aire/agua, Go! Catalog de materiales lider para el sector de la
unidades exteriores VRF, enfriadoras y fancoils construccion, instalaciones, ferreteria y bricolaje.
con certificacion Eurovent. Datos fiables sobre

el rendimiento de nuestros productos para
edificios energéticamente eficientes.

bil‘nob]ect. Gree se asocia con Presto, el software lider en

la elaboracion de presupuestos para proyectos
Mas del 80% de nuestro catadlogo ya esta de construccion. Gracias a esta colaboracion,
disponible en formato BIM. Accede a los profesionales podran integrar facilmente los
nuestros objetos BIM 3D o 2D de calidad, productos de Gree en sus calculos y planificaciones.
en formato Revit 2019, v a todos los datos Presto optimiza la gestion de costos vy recursos,
técnicos a través de las fichas de producto. garantizando mayor eficiencia y precision.

12



SOFWTARE DE SELECCION VRF

El software de seleccion VRF Selector de GREE te
ayudara a disefiar y dimensionar una instalacion
del sistema GMV a partir de un estudio térmico,
y a calcular el coste de tus proyectos del sector
terciario con la mayor precision posible en

funcion de los datos introducidos: temperatura
base, temperatura ambiente, diferencia de altura,
longitud de los tubos, etc.

Seleccion de la unidad exterior, tasa
de conexion ajustable, condiciones
de funcionamiento, modelo v tipo:

2 tubos, 3 tubos, bomba de calor
aire/aire hibrida (GMV5 Home).

Cableado automatico de
alimentacion y comunicacion,
control remoto basico con

posibilidad de cambio a otro
modelo, asi como la adicion de
un control centralizado.

El uso del software garantiza que la seleccion
realizada se ajusta a las recomendaciones del
fabricante. El software permite elaborar un
informe técnico completo que incluird todas
las caracteristicas del equipo seleccionado,
los esquemas frigorificos y eléctricos, vy las
adiciones de carga de refrigerante.

1

Seleccion de unidades interiores
en funcion de las necesidades

del proyecto.

3

Circuito automatico o manual,
dimensionamiento con longitudes vy
gradientes para el calculo exacto de las
secciones transversales de las tuberias
y la carga adicional de refrigerante.

13
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NUESTRO
COMPROMISO

14

Gree Products ha sido
galardonado con una
medalla de bronce por su
calificacion EcoVadis
acerca de su desempefio en:

MEDIO AMBIENTE

PRACTICAS LABORALES Y DERECHOS
HUMANOS

ETICA

COMPRAS SOSTENIBLES

La calificacion EcoVadis proporciona a la empresa

solicitante una evaluacion fiable del desempefno de
la sostenibilidad. Gree Products se posiciona en el

percentil 52.

Gree detiene los certificados ISO 9001, 14001 vy
45001 para garantizar los estandares de calidad,
gestion ambiental y gestion de la seguridad vy salud
en el trabajo.




Antes de su comercializacion, todas las maquinas distribuidas por Gree Products se

someten a estrictos controles de calidad y seguridad. Gree garantiza que sus productos estan
concebidos y construidos de acuerdo con principios que tienen en cuenta la seguridad de los
profesionales y usuarios, y que cumplen todos los requisitos legales obligatorios existentes.

Para ello, GREE :

® Realiza pruebas de esfuerzo en el * Testea todas las unidades después del
proceso de desarrollo de la unidad. proceso de fabricacion.

® Certifica todas las unidades bajo los * Ademas, al fabricar sus propios componentes,
estandares Europeos. se asegura de la calidad de los mismos.

= EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Las 9 fabricas de produccion de Eurovent es el certificado europeo Keymark es un certificado europeo basado
Gree Electric Appliances Inc. tienen la para la certificacion de eficiencia en la certificacion I1ISO de tipo 5 (lista de
certificacion 1ISO 9001, 14001y 45001. energética de aparatos de especificaciones técnicas normalizadas) para
climatizacion y refrigeracion.* todas las bombas de calor.

[Las 9 plantas de produccion de Gree Electric Appliances Inc. cuentan con
las certificaciones ISO 9001, 14001y 45001 para garantizar el cumplimiento
de las normas de calidad, gestion medioambiental y gestion de la salud vy |a
seguridad en el trabajo.

15
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OBRAS DE
REFERENCIA Q oo

BIG DUCT 40kW x3

//
S~
\

OFICINAS CENTRALES
9 DON TYRE,

Zafra

GMV6 + CASSETTE 360°

\

ZONA NORTE
Distribucion: 628 903 028
Proyectos: 689 092 250 \

ZONA LEVANTE
Distribucion Levante Norte: 696 844 095 \
Distribucion Levante Sur: 680 543 423

Proyectos: 689 092 250

ZONA CENTRO
Distribucion: 681127 633

Proyectos: 689 597 767 EDIF. DE OFICINAS
CRISTIAN LAY,

ZONA SUR Jerez de los Caballeros

Distribucion Sureste: 659 752 825 GMV6 + CASSETTE 360°

Distribucion Suroeste: 690 654 556
Proyectos: 680 231160

16
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/

CASA DE CULTURA ORDES,

Galicia 9 EDIFICIO DE VIVIENDAS,

GMV5 + CASSETTE 360° Sant Joan Despi
MARINA + U-MATCH CDT

N

Madrid

9 FACULTAD DE ENFERMERIA,
CHILLERS 60KW x5

HOTEL AMETLLA
9 DE MAR,

L'Ametlla de Mar

GMV6 + CASSETTE 360°

AN

-

HOSPITAL REINA >\ T

SOFIA,

Cordoba

GMV6 + CASSETTE 360°
HOSPITAL
DR. PESET,
Valencia
CHILLERS

S
AN

CLINICAS CLEARDENT,
Andalucia
GMVS5 + CONDUCTO + CASSETTE 360°

AEROPUERTO
DE MENORCA
Menorca

GMV + BIG DUCT

HOTEL SES ESTAQUES,
Ibiza

GMV6 +
CONDUCTO LIGERO

17
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DOMESTICO

MONOSPLITS

Los monosplits de aire acondicionado son una
excelente opcion para mantener una temperatura
agradable en espacios individuales. Son unidades
ideales para instalaciones sencillas y discretas.
La integracion de tecnologia inteligente permite
un control preciso y personalizado, |0 que garantiza
un ambiente interior éptimo en todo momento.
Convierte estas unidades en una solucidn practica
y versatil para el confort doméstico.

9k 12k 18k 24k

CHARMO . .
CLIVIA+ . . . .
Blanco / Gris Antracita
FAIR . . . .
Blanco / Gris Antracita
PULAR . . . .
CONSOLA . . .

A Ahora nuestra gama de monosplits doméstico

= también esta certificada Eurovent. Encuéntralos
en la web de Eurovent junto con nuestros sistemas

VRF, Aerotermia, Chillers y Fancoils.
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TECNOLOGIA G-Al

Aprender mas, consumir menos, ahorrar mas.

El algoritmo de inteligencia artificial que
incorpora Gree ajusta de forma dindmica
la interaccion de los componentes
internos de la unidad exterior, segun el
entorno de instalaciéon de la maquina.

APRENDIENDO A
SER EFICIENTES

El protocolo G-Al toma valores de temperatura, humedad y
funcionamiento para crear y ajustarse a una estrategia optima
de funcionamiento, de este modo obtiene un control de
ahorro de la energia de la unidad mucho mas eficiente.

Como mas largo sea el tiempo de aprendizaje, mejor sera la
estrategia de control adoptada por la unidad y estard mas en
linea con el entorno de operacion.

(7}

La aplicacion de la
tecnologia G-Al consigue
ahorrar hasta un 10%

de energia después del
aprendizaje de la unidad.

20




CLIVIA +

Si buscas confort, tecnologia y ahorro para tu hogar, elige la gama CLIVIA + de Gree.
Los sistemas de aire acondicionado equipados con la ultima tecnologia, que reduce
el consumo de energia y ahorra en tu factura.

@1; Inteligencia artificial %\ Esterilizacion UV-C e ionizador
Informe de Intertek: la IA supone un ahorro del 10% . -
en comparacion con un dispositivo convencional Ajuste automatico de la humedad y la luz

A@ Maxima eficiencia A+++/A++ 7= Conexién wifi, Google Home, Alexa

= Filtros purificadores @ Proteccion Blue Fin
Filtro de carboén activo y filtro PM2.5 + catequina

Certificado Eurovent.
Garantizado 4 afos por Gree, fabricante nimero 1 mundial

GMV GMV OTROS COMERCIAL MULTIPLITS MONOSPLITS
FANCOILS CHILLERS INTERIORES EXTERIORES BIG DUCT COMERCIAL U-MATCH AEROTERMIA FREE-MATCH DOMESTICOS
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PURIFICACION

['G)’G‘_]
00

GENERADOR
DE IONES

Ofrece una purificacion
o eliminacion efectiva

de mas de 90% de
bacterias, virus, y
esporas de moho. Mejora
de calidad del aire
incrementando los iones
de oxigeno negativos.

(LI
oW
7:2%)

LUZ ULTRA
VIOLETA

Inhibe el crecimiento de
bacterias y virus. Tiene
la ventaja de ser de
pegueno tamano, larga
duracién y no genera
0ZOoNno.

EE

FILTROS
PURIFICADORES

Filtracion avanzada para
mejorar la calidad del
aire interior y eliminar
asi los malos olores, las
bacterias y particulas
muy finas y nocivas
como el tabaco vy la
polucion. Consulta de
qué filtros dispone cada
unidad.

22

CARBON
ACTIVO

CATEQUINA

PM2.5 +
CATEQUINA



AUTOLIMPIEZA

Autolimpieza cficaz en 5 pasos

Escanea este cédigo
y descubre como
colocar y limpiar los
filtros de polvo vy
filtros especiales.

Condensacion Congelacion y Descongelacion Secado 50-55°C
esterilizacion Esterilizacion

CHARMO CLIVIA+ FAIR PULAR CONSOLA

GENERADOR
DE IONES ° ° ¢
LUZ UV .
FILTRO DE
CARBON ACTIVO ° ¢ ¢ ° °
FILTRO DE
CATEQUINA ° ° ° ° °
FILTRO PM2.5 +

o ) L] o o

CATEQUINA

e De serie o Opcional

23 | € GREE

MONOSPLITS
DOMESTICOS
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FANCOILS
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CONTROL
DE HUMEDAD

Gree combina variables de temperatura,
humedad v eficiencia energética para formar
una curva optima de temperatura y humedad,
permite selecciona el rango de humedad

mas comodo, para que los usuarios puedan
disfrutar de comodidad y ahorro de energia al

mismo tiempo.

Funciona segun la humedad establecida por el
usuario, teniendo en cuenta la demanda. Este
control puede mantener la humedad dentro
de un rango mas comodo para preservarla

v prevenir la sequedad. El desarrollo de

la funcion de humedad continua permite
sustituir el deshumidificador de una estancia.
Puede ofrecer necesidades diarias como el

secado de ropa.

MODO DE OPERACION RANGO DE SET DE HUMEDAD

Modo Frio

Modo Deshumidificacién

24

40-80%

30~70%

wurmedag,

‘25"

L auto <

El sensor de luz
incorporado detecta
automaticamente los
cambios de luz en el
entorno de la unidad.

Este aumenta
automaticamente la
intensidad de la luz
durante el dia para
gue se vea claramente
la temperatura en el
panel y la disminuye
durante la noche para
no afectar al usuario.



MONOSPLITS
DOMESTICOS

Consigue la
temperatura
optima alli

donde estes

MULTIPLITS
FREE-MATCH

AEROTERMIA

COMERCIAL
U-MATCH

E
85
S
5%
oo

o

GMV
EXTERIORES BIG DUCT

GMV
INTERIORES

Con la funcion I-Feel activada, el
control remoto automaticamente
enviara la temperatura ambiente

a la unidad interior para regular la
temperatura en la zona del usuario, lo
cual evitara, por tanto, la diferencia de
temperatura gque pueda existir entre
el usuario v el retorno de aire de la
unidad interior.

FANCOILS CHILLERS

ACCESORIOS




CONECTIVIDAD
COMPLETA

Modulo Controles
BacNet

Max 225

Max 36

Control
centralizado

Gree permite controlar y programar

a distancia todos los monosplits para
conseguir el maximo ahorro, ademas,
integra estas unidades con control por voz si
dispone de un equipo Alexa o Google Home.

Una caracteristica
cada vez mas
relevante que permite
la comunicacion de la
unidad con el resto de
la estancia

Hoteles
Centros comerciales

Restaurantes

-

iHABLALE A ALEXA!

“Alexa, enciende el aire
acondicionado”

“Alexa, pon el aire
acondicionado a 20¢C”

“Alexa, pon el aire acondicionado
en modo refrigeracion”

ESCANEA UN CODIGO PARA VER COMO CONFIGURARLO EN TU MOVIL.




EL R290 ESTA AQUI

GREE presenta su nueva unidad
con el gas ecologico R290.

El Charmo esta equipado
con caracteristicas y
funciones de seguridad que
le permitiren utilizar el gas

R290 con total tranquilidad
Monosplit adaptado a todo tipo de proyecto y sin riesgo alguno.

FUNCIONES DE SEGURIDAD

SENSOR PARA EL ALARMA MAXIMA‘
DE GAS COMPRESOR SONORA VENTILACION
/ COMPARACION R32 vs R290 s \

Gracias al R290, se puede
reducir drasticamente

las emisiones de gases 0.6
refrigerantes. Con un GWP
(equivalente de CO,) de sdlo

3, esta tecnologia reduce Huella carbono disminuida 0.4 99',74’
la huella de carbono en un
99,7% en comparacion con . . s 03

una unidad equivalente de Refrigerante | Emision de carbono o

R32, al tiempo que ofrece m 0.8 kg 0.54 toneladas ' :

un rendimiento energético . : 0.1 0.00148
excepcional. m 0.45 kg 0.00148 toneladas o

Una eleccion eco-responsable R32 R290

Ke innovadora. /
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NUEVO

CHARMO

SEGURO Y ECOLOGICO

Descubre la excelencia de nuestras maquinas
con tecnologia de vanguardia que garantizan
una eficiencia inigualable y un impacto
ambiental reducido gracias al uso del gas
R290. Todo garantizado con un alto nivel

de seguridad gracias a su detector de gas
incluido.

G SO ON I

H B = A &

Garantia 4
Funcién  Autolimpieza Desescarche Modo ahorro  Funcion Auto Refrigerante WiFi Alexay Control IR afnos
X-Fan bateria inteligente  energético | FEEL restart R-290 Google
Home

Mas respetuoso del medio ambiente

¢ Un gas con que contamina 200 veces menos que el R32

Funciones de seguridad

¢ Equipado de un detector de gas y alarma para una utilizacion
segura

Clase energética A+++ y SEER de 8,4

« Eficiencia energética excelente, A++ en frio y A+ en calor, con
un SEER de 8,4 y SCOP de 4,8.

Reinicio automatico inteligente

« Después de un corte de corriente, las unidades se vuelven a
encender automaticamente en el ultimo modo configurado.

30

Desescarche inteligente

¢ Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la
unidad interior mientras se desescarcha la exterior.

Control Wi-Fi

Modo fuera de casa

* Impide que la temperatura ambiente vaya por debajo
de 8°C, permitiendo asi la proteccion del edificio y de las
canalizaciones existentes en el local.

Proteccidn Blue Fin

e |a proteccidén Blue Fin es un revestimiento contra la corrosion
que alarga la vida util de la maqguina en entornos salinos



3IGR9023 3NGR9047 3NGR9048 3NGR9049
Control inaldmbrico 2 Filtros Catequina 2 Filtros PM2.5 + 2 Filtros PM2.5 +
YAPIF7 (x50) lones de plata (x50) Catequina (x50)
De serie Opcional Opcional Opcional
MODELO CHARMO 9 CHARMO 12
- ul 3NGR2251 3NGR2256
codigo UE 3NGR2252 3NGR2257
Referencia de fabricante Ul GWHO9ATCXB-K5DNAITB/I GWHI12ATCXB-K5DNA1B/I
UE GWHO9ATCXB-K5DNA1B/O GWH12ATCXB-K5DNA1B/O
Potencia Frio (W) 2650 (700 - 3000) 3200 (700-3600)
Calor (W) 2950 (700 - 3500) 3400 (700-4500)
Potencia -7°C* wW) 2310 2961
Eficiencia energética SEER 84 75
SCOP 4.8 4.6
Clase energética Frio / Calor A+++/ A++ A+++ [ A++
Consumo eléctrico Frio (W) 660 (50-1300) 965 (50-1450)
Calor (W) 670 (110 ~1400) 810 (110-1600)
Corriente Frio (A) 32 4
Calor (A) 3.2 4.5
Alimentacién V/f/HD 220-240/1/50 220-240/1/50
Rango de temperatura interior Frio (°C) +16 - +30 *16-+30
Calor (°C) +16 ~ +30 +16 ~ +30
Rango de temperatura exterior Frio (°C) 15-+50 15-+50
Calor (°C) -25 ~ +30 -25 ~ +30
Conexiones Liquido (Pul.) 1/4 1/4
Gas (Pul.) 1/2 1/2
Longitud precargada (m) 5 5
Longitud maxima total (m) 15 15
Longitud vertical maxima Ul/UE (m) 10 10
Cable de comunicacién (n°xs) 3x15+T 3x15+T
UNIDAD INTERIOR
Caudal de aire (m*/h) 310~720 350-720
Presion sonora (dB(A)) 26/45 26/45
Potencia sonora (dB(A)) 38/60 38/60
Unidad Ancho / Alto / Fondo (mm) 835/ 275/ 200 835/ 275/ 200
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 895 /345 /271 895 /345 /271
Peso neto / bruto (kg) 8.5/10.5 8.5/10.5
Deshumidificacién (L/h) 0.8 0.8
UNIDAD EXTERIOR
Cable de alimentacion (n°xs) 2x25+T7 2x25+T7
Caudal de aire (m*/h) 2200 2200
Presién sonora (dB(A)) 53 53
Potencia sonora (dB(A)) 62 62
Refrigerante R290 R290
Carga de refrigerante (ka) 0.27 0.31
Carga adicional (g/m) 16 16
Unidad Ancho / Alto / Fondo (mm) 732 /555 /330 732/555/ 330
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 794 /615 /376 794 / 615/ 376
Peso neto / bruto (k) 26 /28.5 26.5/29

Condiciones nominales de refrigeracién: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/himedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
Condiciones nominales de calefaccién: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/himedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
* Condiciones climaticas en clima medio / Potencia a -7°C con carga total.

ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO

ESCANEANDO
ESTE CODIGO QR
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NUEVO

CLIVIA+

INTELIGENCIA Y CONFORT

La inteligencia artificial permite a Clivia+
mantener un entorno de vida saludable y
confortable adaptandose a su ambiente

y comprendiendo las necesidades de sus
usuarios.

Opcional Opcional Opcional
— °
:|~ Q" ~ @ BACnhet) ‘21
@@ / o* R32 o B -
Eurovent Garantia 4
lonizador Filtros de Luz Modo ahorro  Inteligencia  Refrigerante WiFi Alexay BACnet Control Control afos
purificacion ultravioleta — energético artificial R-32 Google de pared  centralizado
Home
Clase energética A+++ y SEER de 8,5 Proteccion Blue Fin
« Eficiencia energética excelente, A+++ en frio y A++ en calor, * La proteccion Blue Fin es un revestimiento contra la corrosion
con un SEER de 8,5y SCOP de 4,6. que alarga la vida util de la maquina en entornos salinos.
Compatible Google Home y Alexa Desescarche inteligente

e Gestidn optimizada del tiempo de desescarche.

Inteligencia artificial A . . .
e Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la
* Ademas de la temperatura, el algoritmo de |IA tiene en unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
cuenta la humedad, el tamafo de la habitacion y otros
factores ambientales en su proceso de aprendizaje. Permite

hasta un 10% de ahorro anual (certificado por el laboratorio Purificacion eficiente

INTERTEK). * Generador de iones: actua contra las bacterias, los malos
olores y la contaminacion, mejorando asi la calidad del aire.
Control inteligente de la humedad » UVC: la luz ultravioleta UVC puede matar eficazmente

bacterias, moho, células individuales y otros

¢ Seleccion del rango de humedad mas éptimo, para que los ) .
microorganismos.

usuarios puedan disfrutar tanto del confort como del ahorro
energético. * Autolimpieza por esterilizacion a 55°C del evaporador.

¢ Funcién de deshumidificacién continua y funcién de secado
de ropa.

Disponible en Blanco o gris antracita
Condiciones climaticas extremas
¢ La unidad puede funcionar en amplios rangos de

funcionamiento: -15°C a +50°C en frio y -25°C a +30°C
en calor.
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9AGR9077 3NGR9020 31GR9156 3IGR9035 3NGR9022 3NGR9062 3NGR9047 3NGR9049 3NGR9048
Control inaldmbrico Control por cable Control centralizado Interfaz BACnet Controlador paro/ Tester residencial 2 Filtros Catequina 2 Filtros PM2.5 + 2 Filtros PM2.5 +
305001060156 XK76 CE58-00/EF(CM) Opcional marcha MKO10 Opcional (x50) Catequina (x50) lones de plata (x50)
De serie Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
MODELO CLIVIA+9 CLIVIA+12 CLIVIA+18 CLIVIA+ 24
Ul 3NGR2261 3NGR2266 3NGR2271 3NGR2281
Caédigo Ul oscura 3NGR2286 3NGR2291 3NGR2296 3NGR2301
UE 3NGR2262 3NGR2267 3NGR2272 3NGR2282
Referencia de fabricante Ul GWHO9AUCXB-K6DNATA/I | GWHI2AUCXD-K6DNAIC/I | GWHISBAUDXE-K6DNAIB/I | GWH24AUDXF-K6DNA1B/I
UE GWHO9AUCXB-KEDNATA/O| GWH12AUCXD-K6DNAIC/O | GWHI8AUDXE-K6DNA1B/O | GWH24AUDXF-K6DNA1B/O
Potencia Frio (W) 2700 (800 - 3800) 3510 (700 - 4500) 5100(1000-6400 7100 (1800 - 7800)
Calor (W) 3000 (900 - 4250) 3810 (650 - 4900) 5600(1100- 7000) 7300 (1500 - 9400)
Potencia -7°C* w) 2380 2700 3580 4590
Eficiencia energética SEER 85 85 85 8.5
SCOP 4.6 4.6 4.6 4.4
Clase energética Frio / Calor A+++ [ A++ A+++ [ A++ A+++ [ A++ A+++ [/ A+
. Frio (W) 670 (100 ~ 1300) 877 (40 - 1400) 1417 (80 ~ 2300) 1700 (210 ~ 2800)
Consumo eléctrico
Calor (W) 680 (150 ~ 1400) 952 (150 ~ 1800) 1365 (180 ~ 2300) 1980 (270 ~ 4000)
Corriente Frio (A) 31 41 6.4 75
Calor (A) 3.2 4.5 6.2 9.5
Alimentacién V/f/HD 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-~240/1/50
Rango de temperatura interior Frio (°C) +16-+30 +16 - +30 *16-+30 +16-+30
Calor (°C) +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30
Rango de temperatura exterior Frio (°C) 15-+50 15-+50 15-+50 15-+50
Calor (°C) -25~+30 -25~+30 -25~+30 -25~+30
Conexiones Liquido (Pul.) 1/4 1/4 1/4 /4
Gas (Pul.) 3/8 3/8 1/2 5/8
Longitud precargada (m) 5 5 5 5
Longitud maxima total (m) 15 20 25 25
Longitud vertical maxima UI/UE (m) 10 10 10 10
Cable de comunicacion (n°xs) 3x15+T 3x15+T 3x15+T 3x15+T
UNIDAD INTERIOR
Caudal de aire (m*/h) 390 - 610 430-720 550 ~ 1000 400 ~1000
Presion sonora (dB(A)) 22/38 24/ 43 26 /45 29/48
Potencia sonora (dB(A)) 36/58 38/60 41/ 60 43 /64
Unidad Ancho / Alto / Fondo (mm) 837/293 /200 837/293 /200 993 /311/222 993 /311/222
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 896 /373 /272 896 /373 /272 1055/ 385/ 298 1055/ 385/ 298
Peso neto / bruto (ka) 95/11.5 95/11.5 13/15.5 13.5/16
Deshumidificacion (L/h) 0.8 1.4 1.8 2.4
UNIDAD EXTERIOR
Cable de alimentacion (n°xs) 2x25+T 2x25+T 2x25+T 2x25+T
Caudal de aire (m*/h) 1950 2200 3000 3600
Presion sonora (dB(A)) 50 53 59 58
Potencia sonora (dB(A)) 61 64 65 70
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Carga de refrigerante (kg) 0.53 0.8 0.95 1.3
Carga adicional (g9/m) 16 16 16 40
Unidad Ancho / Alto / Fondo (mm) 732/555/ 330 802 /555 /350 873/ 555/ 376 958 /660 / 402
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 794 /615 / 376 872 /620 /398 951/620/ 431 1032 /737 / 456
Peso neto / bruto (ka) 25/275 30/325 37/ 40 425/ 47
Condiciones nominales de refrigeracién: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/himedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
Condiciones nominales de calefaccion: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/himedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
* Condiciones climaticas en clima medio / Potencia a -7°C con carga total.
ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO
ESCANEANDO

ESTE CODIGO GR
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FAIR

CONFORT Y DISENO

El disefio limpio y clasico, la conexion WiFi de
serie y la amplia gama de funciones hacen del
monosplit Fair la mejor opcion en cualquier
entorno.

Opcional Opcional Opcional
ﬁ (é@ ))& @ ,A\ (@] 8 L-/'?X FFFFFFF e
@@ R32 o '@l HHH
lonizador Funcion Funcién Bloqueo  Refrigerante WiFi Alexay Control Control Control Modo Eurovent Garantia 4
X-Fan | FEEL infantil R-32 Google Home de pared paro/marcha centralizado silencio anos
Clase energética A++ y SEER de 7,5 Bloqueo de funciones
« Eficiencia energética excelente, A++ en frio y A+ en calor, con * Bloquea las funciones en el mando inaldmbrico y en las
un SEER de 7,5y SCOP de 4,2. unidades que tienen panel de control propio.
Control Wifi Auto Clean X-Fan
. ¢ El ventilador de la unidad interior sigue funcionando, hasta
Compatlble Google Homey Alexa eliminar la condensacién, tras dar la orden de paro, con el fin

de evitar la formacion de moho.

Generador de iones
Filtros purificadores

* Los iones negativos eliminan mas del 90% de las bacterias,

virus y esporas de moho, mejorando asi la calidad del aire. * PM2.5 + Catequina: actUa contra las bacterias, los malos
olores y la contaminacion hasta un 40% de las particulas mas
Modo fuera de casa preocupantes para la salud.

e Carbdn activo: atrapa moléculas en suspension en el aire
y elimina asi los fuertes olores a tabaco vy los vapores de la
cocina.

* Impide que la temperatura ambiente vaya por debajo
de 8°C, permitiendo asi la proteccion del edificio y de las
canalizaciones existentes en el local.

Funciéon | Feel

« El control remoto integra un sensor que percibe la temperatura
ambiental y se comunica con la unidad interior para ajustar la
temperatura y caudal de aire de forma eficiente.

Modo Sleep

¢ Ajusta automaticamente el ventilador y la temperatura de la
habitacion para favorecer el suefio.
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9AGR5935 3NGR9020 3IGR9156 3IGR9035 3NGR9022 3NGR9062 3NGR9047 3NGR9049 3NGR9048
Control inalambrico Control por cable Control centralizado Interfaz BACnet Controlador paro/ Tester residencial 2 Filtros Catequina 2 Filtros PM2.5 + 2 Filtros PM2.5 +
XK76 CE58-00/EF(CM) Opcional marcha MKO10 Opcional (x50) Catequina (x50) lones de plata (x50)
De serie Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
MODELO FAIR9 FAIR12 FAIR18 FAIR 24
Ul blanca 3NGR2166 3NGRO516 3NGRO521 3NGR0526
Cédigo Ul oscura 3NGR2171 3NGR0O856 3NGRO861 3NGRO866
UE 3NGR2167 3NGRO517 3NGR0522 3NGR0527
Referencia de fabricante Ul GWHO9ACCXB-K6DNA1Y/I|  GWHI12ACC-K6DNAIF/I GWHI18ACD-K6DNA1/I GWH24ACE-KG6DNATI/I
UE GWHO9ACCXB-K6DNA1Y/O| GWHI2AFC-K6DNA2F/O GWHI18AFD-K6DNA2I/0 GWH24AFE-K6DNA2I/0
Potencia Frio (W) 2700 (800 - 3800) 3510 (900 - 4400) 5200 (1000 - 6100) 7100 (2000 - 8850)
Calor (W) 3000 (900 - 4250) 3810 (900 - 4400) 5600 (1000 - 6100) 7800 (2000 - 8850)
Potencia -7°C* (W) 2990 3328 3970 6155
Eficiencia energética SEER 75 71 71 /
SCOP 4.2 4] 4.2 4.2
Clase energética Frio / Calor A++ / A+ A++ /[ A+ A++ / A+ A++ / A+
. Frio (W) 695 (100 ~1300) 962 (220 ~1400) 1576 (100 ~ 2350) 2000 (450 ~ 2900)
Consumo eléctrico
Calor (W) 700 (150 ~ 1400) 953 (220 ~1550) 1436 (180 ~ 2400) 2000 (350 ~ 3000)
Corriente Frio (A) 31 4.3 71 9
Calor (A) 3.2 4.6 6.3 9.3
Alimentacién (V/f/Hz2) 220-240/1/50 220 -240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Rango de temperatura interior Frio (°C) *16 - +30 *16 - +30 +16 - +30 +16 - +30
Calor (°C) +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30
Rango de temperatura exterior Frio (°C) 15-+50 15-+50 15-+50 15-+50
Calor (°C) -25~+30 -25~+30 -25~+30 -25~+30
Conexiones Liquido (Pul.) 1/4 1/4 /4 /4
Gas (Pul.) 3/8 3/8 1/2 5/8
Longitud precargada (m) 5 5 5 5
Longitud méxima (UI/UE) (m) 15 15 25 25
Longitud vertical maxima Ul/UE (m) 10 10 10 10
Cable de comunicacion (n°xs) 3x15+T 3x15+T 3Ix15+T 3Ix15+T
UNIDAD INTERIOR
Caudal de aire (m*/h) 390 ~ 610 390 ~ 700 460 ~ 850 800 ~ 1250
Presién sonora (dB(A)) 25/38 25/ 42 30/ 44 33/48
Potencia sonora (dB(A)) 37/56 37/57 43 /60 48 / 65
Unidad Ancho / Alto / Fondo (mm) 889 /294 /212 889 /294 /212 1013 /307 / 221 122/ 329/ 247
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 940/ 365/ 284 940/ 365/ 284 1060 / 374 / 297 177/ 406 /332
Peso neto / bruto (kg) n/13 n/13 13.5/16 16.5/19.5
Deshumidificacion (L/h) 1.4 1.7 19 2.4
UNIDAD EXTERIOR
Cable de alimentacion (n°xs) 2%x25+T 2%x25+T 2%x25+T 2%x25+T
Caudal de aire (m*/h) 1950 1950 2200 3600
Presién sonora (dB(A)) 50 52 56 59
Potencia sonora (dB(A)) 61 63 65 70
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Carga de refrigerante (kg) 0.53 0.57 0.82 15
Carga adicional (g/m) 16 16 16 40
Unidad Ancho / Alto / Fondo (mm) 732/ 555/ 330 732/ 555/ 330 802 /555 / 350 958 /660 / 402
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 794 /615 /376 794 / 605 / 376 872 /620 /398 1032 /737 / 456
Peso neto / bruto (kg) 235/26 24.5/27 30.5/33 415/ 46
Condiciones nominales de refrigeracion: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
Condiciones nominales de calefaccién: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/himedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
* Condiciones climaticas en clima medio / Potencia a -7°C con carga total.
ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO
ESCANEANDO

ESTE CODIGO GR
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PULAR

CONFORT Y SIMPLICIDAD

El cuidado disefo minimalista junto con

su amplia variedad de funciones hacen

de la Pular la mejor opcion para cualquier
estancia. Cuenta con unos rendimientos vy
caracteristicas que lo dotan para cubrir las
necesidades de confort y ahorro energético
del usuario.

\J R32
Funcion  Modo ahorro  Funcion Modo Auto Refrigerante
X-Fan energético | FEEL automatico restart R-32

Clase energética A++ y SEER de 6,8

« Eficiencia energética excelente, A++ en frio y A+ en calor, con
un SEER de 6,8 y SCOP de 4,1.

Reinicio automatico inteligente

» Después de un corte de corriente, las unidades se vuelven a
encender automaticamente en el ultimo modo configurado.

Funcién Turbo Cooling

« El ventilador trabaja a velocidad Turbo para conseguir la
temperatura seleccionada de manera mas rapida.

Modo fuera de casa
* Impide que la temperatura ambiente vaya por debajo de

8°C, permitiendo asi la proteccion del edificio y de las
canalizaciones existentes en el local.

Deshumificador
Control Wifi

Compatible Google Home y Alexa
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WiFi Alexay Google  Control Swing Funcién Eurovent Garantia 4
Home de pared vertical turbo afos

Funcién | Feel

El control remoto integra un sensor que percibe la
temperatura ambiental y se comunica con la unidad interior
para ajustar la temperatura y caudal de aire de forma
eficiente.

Modo ahorro de energia

« El régimen de marcha de las unidades se regula para
conseguir un mayor ahorro energético.

Auto Clean X-Fan

« El ventilador de la unidad interior sigue funcionando, hasta
eliminar la condensacion, tras dar la orden de paro, con el fin
de evitar la formacion de moho.

Desescarche inteligente

e Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la
unidad interior mientras se desescarcha la exterior.



9AGR7675 3NGR9020 3IGR9156 3IGR9035 3NGR9022 3NGR9062 3NGR9047 3NGR9049 3NGR9048
Control inaldmbrico Control por cable Control centralizado Interfaz BACnet Controlador paro/ Tester residencial 2 Filtros Catequina 2 Filtros PM2.5 + 2 Filtros PM2.5 +
Pular YAN1F6 XK76 CE58-00/EF(CM) Opcional marcha MKO10 Opcional (x50) Catequina (x50) lones de plata (x50)
De serie Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
MODELO PULARY9 PULAR 12 PULAR18 PULAR 24
Codigo Ul 3NGRO736 3NGR2176 3NGR2181 3NGR2186
UE 3NGRO737 3NGR2177 3NGR2182 3NGR2187
ul GWHO9AGAXB- GWHI12AGBXB- GWHI18AGDXB- GWH24AGDXE-
Referencia de fabricante KEDNAITB/I K6DNA1Z/I K6DNAI1Z/I K6DNAI1Z/I
UE GWHO9AGAXB- GWHI12AGBXB- GWHI18AGDXB- GWH24AGDXE-
K6DNATB/O K6DNA1Z/0 K6DNA1Z/0 K6DNA1Z/0
Potencia Frio (W) 2500 (500 ~ 3250) 3200 (900 ~ 3600) 4600 (1000 ~ 5300) 6200 (1800 ~ 6900)
Calor (W) 2800 (500 ~ 3600) 3400 (900 ~4000) 5200 (1000 ~ 5620) 6500 (1300 ~ 7913)
Potencia -7°C* (W) 2520 3060 4680 5850
Eficiencia energética SEER 66 &1 64 68
SCOP 4] 4 4 4
Clase energética Frio / Calor A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
. Frio (W) 680 (150 ~1300) 991 (220 ~1300) 1355 (420 ~1700) 1786 (450 ~ 2100)
Consumo eléctrico
Calor (W) 730 (140 ~1500) 916 (220 ~1500) 1786 (420 ~1800) 1645 (450 ~ 2200)
Corriente Frio (A) 31 4.4 6 7.6
Calor (A) 3.2 4 5.8 7.6
Alimentacién (V/f/Hz) 220-240/1/50 220 -240/1/50 220 -240/1/50 220-240/1/50
Rango de temperatura interior Frio (°C) +16-+30 *16 - +30 *16 - +30 +16 - +30
Calor (°C) +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30
Rango de temperatura exterior Frio (°C) 15 - +43 15 - +43 15 - +43 15 - +43
Calor (°C) -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 -~ +24
Conexiones Liquido (Pul.) 1/4 1/4 1/4 1/4
Gas (Pul.) 3/8 3/8 3/8 1/2
Longitud precargada (m) 5 5 5 5
Longitud maxima (UI/UE) (m) 15 20 25 25
Longitud vertical méaxima UI/UE (m) 10 10 10 10
Cable de comunicacién (n° xs) 3Ix15+T 3x15+T 3x15+T 3Ix15+T
UNIDAD INTERIOR
Caudal de aire (m*/h) 250 ~ 500 280 ~ 590 610 - 910 600 ~ 1050
Presion sonora (dB(A)) 21/38 24/41 28-42 30-46
Potencia sonora (dB(A)) 33/55 36/57 44/59 42/63
Unidad Ancho / Alto / Fondo (mm) 704 / 260 /185 779/ 260 /185 982/ 311/ 221 982/ 311/ 221
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 753 /332 /258 828 /332 /258 1044 / 385 / 297 1044 / 385/ 297
Peso neto / bruto (ka) 75/9 8/9.5 13.5/16 14/16.5
Deshumidificacion (L/h) 0.6 1.4 1.8 1.8
UNIDAD EXTERIOR
Cable de alimentacion (n°xs) 2%x25+T 2x25+T 2x25+T 2x25+T
Caudal de aire (m*/h) 1950 1950 1950 2800
Presién sonora (dB(A)) 50 52 55 57
Potencia sonora (dB(A)) 60 63 65 67
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Carga de refrigerante (kg) 0.48 0.55 0.75 118
Carga adicional (g/m) 16 16 16 16
Unidad Ancho / Alto / Fondo (mm) 732 /555 /330 732 /555 /330 732 /550 /330 873/ 555/ 376
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 794 /615 /376 794/ 615/ 376 792/ 615/ 393 951/ 620/ 431
Peso neto / bruto (k) 24.5/27 25/275 26.5/29.5 36.5/39.5
Condiciones nominales de refrigeracion: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
Condiciones nominales de calefaccién: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/himedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
* Condiciones climaticas en clima medio / Potencia a -7°C con carga total.
ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO
ESCANEANDO

ESTE CODIGO GR
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CONSOLA

COMPACTO Y EFICIENTE

La consola Gree es ideal para todo tipo de
estancias ya que se puede instalar en el suelo,
colgado en la pared o empotrado. Gracias al
facil acceso al filtro permite un mantenimiento
y limpieza sencillos.

Opcional Opcional
A~ sumoveny [z
P EC 272 B 0O w4
R32 ° s
lonizador Modo ahorro  Funcion Modo Refrigerante WiFi Alexay Control ~ Programacion  Control Modo Eurovent Garantia 4
energético | FEEL sleep R-32 Google Home  de pared centralizado silencio anos
Clase energética A++ y SEER de 7,8 Modo fuera de casa
« Eficiencia energética excelente, A++ en frio y A+ en calor, con ¢ Impide que la temperatura ambiente vaya por debajo
un SEER de 7,8 y SCOP de 4,2. de 8°C, permitiendo asi la proteccion del edificio y de las

canalizaciones existentes en el local.

Control Wifi
Acceso facil al filtro

Compatible con GOOgle Homey Alexa * Permite un mantenimiento y limpieza sencillos para una
comodidad éptima.

Doble flujo

¢ Salida hacia ambas direcciones para el aire caliente y hacia Proteccion Blue Fin
arriba para al aire frio con el fin de optimizar el comfort. e |a proteccidén Blue Fin es un revestimiento contra la corrosion
que alarga la vida util de la maqguina en entornos salinos.

Temporizador 24h

» Establece el funcionamiento del equipo dentro de las 24 Auto Clean X-Fan
horas de un dia, facilitando la programacién semanal. « El ventilador de la unidad sigue operando para eliminar la
condensacion antes del cese total.

Funcién pre-calefaccion

» Para evitar la salida de aire frio, el ventilador de la unidad
interior no se activara hasta alcanzar la temperatura
seleccionada.

Funcién Turbo Cooling

¢ El ventilador trabaja a velocidad Turbo para conseguir la
temperatura seleccionada de manera mas rapida.
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9AGR1809 3NGR9020 31GR9156 3NGR9062
Control inaldmbrico Control por cable Control centralizado Tester residencial
YAAIFB8 XK76 CE58-00/EF(CM) Opcional
De serie Opcional Opcional
MODELO CONSOLA 9 CONSOLA 12 CONSOLA 18
Codigo Ul 3NGR2191 3NGR2196 3NGR2201
UE 3NGR2192 3NGR2197 3NGR2202
Referencia de fabricante 9] GEHO9AAXB-K6DNATA/I GEH12AAXD-K6DNAIA/I GEHI8AAXF-KG6DNAIA/I
UE GEHO9AAXB-K6DNATA/O GEHI2AAXD-K6DNAITA/O GEHI8AAXF-K6DNATA/O
Potencia Frio (W) 2700 (500 ~ 3400) 3520 (800 ~4400) 5200 (1260 ~ 6600)
Calor (W) 2900 (600 -~ 3650) 3800 (1050 ~ 4400) 5200 (1120 ~ 6800)
Potencia -7°C* w) 2010 2630 3960
Eficiencia energética SEER 78 72 72
SCOP 4.2 41 4
Clase energética Frio / Calor A++ / A+ A++/ A+ A++/ A+
Consumo eléctrico Frio (W) 700 (150 ~ 1100) 926 (230 ~1550) 1445 (380 ~ 2450)
Calor (W) 730 (160 ~1200) 960 (180 ~1700) 1480 (350 ~ 2500)
Corriente Frio (A) 3.5 4.6 6.6
Calor (A) 3.5 4 71
Alimentacion V/f/HD 220 -240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Rango de temperatura interior Frio (°C) +16-+30 *16-+30 *16-+30
Calor (°C) +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30
Rango de temperatura exterior Frio (°C) 1543 15~ +43 15 - +43
Calor (°C) -22 ~+24 -22 - +24 -22 - +24
Conexiones Liquido (Pul.) /4 1/4 1/4
Gas (Pul.) 3/8 3/8 1/2
Longitud precargada (m) 5 5 5
Longitud maxima (UI/UE) (m) 20 20 25
Longitud vertical méaxima UI/UE (m) 10 10 10
Cable de comunicacion (n°xs) 3x15+T 3x15+T 3x15+T
UNIDAD INTERIOR
Caudal de aire (m*/h) 250 ~ 500 280 - 600 350 ~ 750
Presion sonora (dB(A)) 23/29/34/39 25/33/38/44 32/40/45/49
Potencia sonora (dB(A)) 35/52 35/55 43 /60
Unidad Ancho / Alto / Fondo (mm) 700/ 600 / 215 700/ 600/ 215 700 /600 / 215
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 788 /697 /283 788 /697 /283 788 /697 /283
Peso neto / bruto (ka) 15.5/18.5 15.5/18.5 15.5/18.5
Deshumidificacion (L/h) 0.8 12 1.8
UNIDAD EXTERIOR
Cable de alimentacion (n°xs) 2x25+T7 2x25+T 2x25+T
Caudal de aire (m*/h) 1950 2200 3600
Presion sonora (dB(A)) 51 53 59
Potencia sonora (dB(A)) 61 63 65
Refrigerante R32 R32 R32
Carga de refrigerante (kg) 0.55 0.75 0.95
Carga adicional (9/m) 16 16 20
Unidad Ancho / Alto / Fondo (mm) 782 /540 / 320 802 /555 / 350 958/ 660 / 402
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 823 /595 /358 881/595 /363 1029 / 750 / 458
Peso neto / bruto (ka) 275/30 30.5/335 46 /50.5
Condiciones nominales de refrigeracién: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/himedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
Condiciones nominales de calefaccién: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/himedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
* Condiciones climaticas en clima medio / Potencia a -7°C con carga total.
ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO
ESCANEANDO

ESTE CODIGO GR
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DOMESTICO

MULTISPLITS
FREE MATCH

Los multisplits son sistemas que permiten climatizar
varias habitaciones al mismo tiempo.

Los aires acondicionados Free Match de Gree constan
de 1 unidad exterior a la que se pueden conectar
hasta 5 unidades interiores. Son similares a los aires
acondicionados split tradicionales, la diferencia es
que todas las unidades interiores estan conectadas a
una unica unidad exterior, optimizando al maximo el
espacio.

7k 9k 12k 18k 24k

CLIVIA +
Blanco / Gris Antracita

FAIR
Blanco / Gris Antracita

PULAR . . " n .

CONDUCTO . . . .

CONSOLA . . .

CASSETTE
ISAVIE

CASSETTE
1Via

SUELO TECHO . . . .

185 L

MARINA .

Convencidos de la calidad de nuestros productos,
ofrecemos una garantia de 4 afios en piezas y
compresor en todas las gamas. Ademas, todos los
productos tienen 3 afilos de mano de obra incluida.
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En Gree tenemos una amplia gama

de unidades interiores gue pueden
funcionar con el sistema multisplit:

aires acondicionados de pared, consolas,
unidades de cassette, de conductos

y suelo-techo. Ofrecemos 3 gamas
distintas de unidades de pared y hasta

6 acabados distintos.

La gran versatilidad de uso

gue ofrecen estos sistemas,

con una amplia gama de
unidades interiores compatibles,
los sistemas Free Match se
pueden utilizar tanto en casas y
apartamentos, como en oficinas
y locales comerciales.




MULTI + ACS

Estas unidades exteriores Free-Match, equipadas para la
produccion de ACS, ofrecen un sistema ideal vy unificado
gue combina climatizacion por expansion directa y
generacion de agua caliente sanitaria, proporcionando
confort completo v eficiencia para cualguier espacio.

COCINA LAVADERO BARNO
— A A
VN F N
— — — —

5 MODOS Dt
FUNCIONAMIENTO

Estas unidades pueden satisfacer todas de 5 modos de funcionamiento, incluido
las necesidades del hogar y se adaptan el modo FRIO + ACS, con un sistema
facilmente a cualquier tipo de proyecto de recuperacion para la produccion
gracias a las multiples combinaciones de simultédnea de FRIO y CALOR.

potencia y unidades. Ademas, disponen

SOLO SOLO SOLO FRIO + CALOR +
FRIO CALOR CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO
DE AGUA DE AGUA DE AGUA

GMV GMV OTROS COMERCIAL MULTIPLITS MONOSPLITS
CHILLERS INTERIORES EXTERIORES BIG DUCT COMERCIAL U-MATCH AEROTERMIA FREE-MATCH DOMESTICOS

FANCOILS

ACCESORIOS




CONECTIVIDAD
COMPLETA

Las opciones de control vy las pasarelas

de comunicacion son fundamentales en la
integracion de unidades multisplit de aire
acondicionado en entornos como viviendas con
diferentes estancias, edificios u oficinas.

CENTRALIZADO MODBUS

ON/OFF EXTERNO BACNET WIFI

Opciones avanzadas
de conectividad vy
/\ comunicacion

amazonalexa  Google Home La conectividad avanzada permite el
monitoreo remoto y la gestién centralizada
de multiples unidades desde una
ubicacion central. En el caso de entornos
residenciales, la conectividad avanzada
permite a los usuarios controlar y
monitorear el rendimiento de las unidades

multisplit desde sus dispositivos moviles, lo
que brinda comodidad vy flexibilidad en la
gestion del confort térmico en el hogar.
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FUNCIONAMIENTO
ULTRA AMPLIO
DE VOLTAJE

Unidades
oreparadas

ante repentinas
bajadas o subidas
de voltaje.

PROTECCION
ANTI-CORROSION

Evaporador con revestimiento Blue Fin,
para prevenir la corrosion de la bateria.

Proteccion anticorrosion en chapas,
chasis y soportes.

Proteccion anticorrosion de las placas
laterales de sujecion del condensador y
el evaporador. Galvanizada en caliente
con mejor rendimiento anticorrosion.

Recubrimiento epoxi de fosfato de zinc,
gue actua como pelicula protectora en
la superficie de las tuberias.

Proteccion del compresor, el propio
filtro acustico del compresor actua
como protector anticorrosion.

Tratamiento de fosfato en el gje
del motor ventilador, para evitar la
oxidacion en ambientes salinos.
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L

AUTO
DIAGNOSIS

Unidad preparada
para proteger el
sistema

Ante cualquier operacion anormal de
algun componente interno, la unidad
mostrara un codigo de error, para
facilitar la reparacion de la averia lo
antes posible.

AUTO REINICIO

INTELIGENTE

Después de un corte de
energia al retomar la energia
eléctrica es posible sufrir

sobrecargas, por ello Gree
permite el encendido a
destiempo de forma aleatoria.
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FREE MATCH

UNIDADES EXTERIORES HASTA
5X1

La serie multisplit Gree Free-Match es ideal
para edificios residenciales y oficinas, ya que
permite instalar hasta 5 unidades interiores,
es decir, hasta 208 combinaciones posibles
con splits pared, cassette, conducto, consola
y suelo/techo.

Opcional

P
=l '\% EH B 2B 0O w4
INVERTER AUT! . R32  Luu
Autolimpieza Desescarche Modo ahorro Motor Modo Auto Bloqueo  Refrigerante Control Programacion Modo Garantia 4
bateria inteligente energético inverter automatico restart infantil R-32 de pared silencio anos
Hasta 5 unidades interiores Sistemas de control
* Multiples combinaciones de unidades interiores tipo e Cada unidad interior tiene su propio control remoto, lo
cassettes, conductos, consolas, suelo/techo y murales. que significa que es perfectamente posible personalizar

la temperatura en cada habitacion sin afectar las otras

» Las unidades interiores de monosplits pueden ser utilizadas .
habitaciones.

en unidades interiores de Free Match.
* Esta gama de unidades multisplit incorpora WIFI de serie en
Clase energética A+ +/A+ el mando a distancia por cable. Asi que los conductos tienen
WIFI de serie, igual que el resto de unidades que incorporen

Alta eficiencia este mando a distancia por cable. (ver unidades interiores).

Amplio rango de funcionamiento Operacion en un amplio rango de

voltaje
¢ La unidad puede funcionar en amplios rangos de
funcionamiento: -15°C a +43°C en frio y -22°C a +24°C * El sistema Free Match puede funcionar de manera segura

entre 198V y 264V, lo que significa que es menos probable
que las variaciones de voltaje causen dafos.

en calor.

Bajo nivel sonoro

« La tecnologia de variacion de velocidad DC de onda
sinusoidal Gree 180 ° proporciona un control mas preciso.
Al operar en una frecuencia mas amplia, el compresor esta
menos estresado, lo que brinda mayor confiabilidad y ofrece
niveles sonoros mas bajos.

Mayor comodidad

¢ Eluso de la tecnologia G10 Inverter implica que, incluso en
temperaturas exteriores extremas, el aire acondicionado
mantendra la temperatura con un diferencial de + 0.5°C.
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MODELO FM14 FM18 FM 21 FM 24 FM 28 FM 36 FM 42 FM 36 ATW** | FM 42 ATW**
Cédigo 3NGR4525 3NGR4526 3NGR4527 3NGR4528 3NGR4529 3NGR4530 3NGR4531 3NGR2313 3NGR2314
Referencia de GWHD(14) GWHD(18) GWHD(21) GWHD(24) GWHD(28) GWHD(36) GWHD(42) GWHD(36) GWHD(42)
fabricante NK600O NK60O NK600O NK60O NK600O NK60O NK60O NK6RO NK6RO
Sistema multisplit 2x1 2x1 3x] 3x1 4 x1 4 x1 5x1 3x1+WT 4 x1+WT
Frio (W) 4100 5300 6100 7100 8000 10600 12000 10600 12100
Potencia (2050~5000) | (2140-5800) | (2200-8300) | (2300-9200) | (2300-TI000) | (2600~12000) | (2600~15200) | (2600-12000) | (2600~15200)
Calor 4400 5650 6500 8600 9500 12100 13000 12000 13800
(W) (2490-~5400) | (2580-6500) | (3600-8500) | (3650-9200) | (3650-10250) | (3000-14000) | (3000-15500) | (3000-~14000) | (3000 -15500)
Potencia -7°C* (W) 3200 4460 5300 6080 6650 8680 9500 - -
Eficiencia SEER 7.2 7.2 7.8 71 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
energética SCOP 4.2 4.2 43 43 42 4 4 4.2 4.2
Clase energética ZTO{ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++ / A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+
Frio (W) 100 1480 1480 1880 2120 3000 3400 2950 3400
Consumo eléctrico C(f,\'/‘;’ 970 1250 1430 2230 2200 3040 3190 3200 3600
Corriente Frio (A) 4.88 4.88 6.57 8.35 9.41 13.31 15.08 13 15
Calor (A) 4.44 4.44 6.33 9.89 9.77 13.49 1415 14 16
Alimentacion (V/f/ |220~240/1]220-240/1|220~240/1|220~240/1|220~240/1| 220-240/ | 220~240/ | 220-240/ | 220-~240/
Hz) /50 /50 /50 /50 /50 1/50 1/50 1/50 1/50
Rango de Frio (°C)| +16 - +30 +16 -~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30
temperatura Calor
interior 0 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30
Rango de Frio (°C)| -15-+43 -15 - +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 - +43
temperatura Calor
exterior 0 =22 ~+24 -22 ~+24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -22 ~+24 =22 ~+24 =22 ~+24 =22 ~+24 =22 ~+24
Liquido
. 2x1/4 2x1/4 3x1/4 3x1/4 4x1/4 4x1/4 5x1/4 4x1/4 5x1/4
Conexiones (Pul.)
Gas (Pul)| 2x3/8 2x3/8 3x3/8 3x3/8 4x3/8 4x3/8 5x3/8 4x3/8 5x3/8
Longitud (m) 10 10 30 30 40 40 50 40 50
precargada
Longitud maxima
entre UI/UE (m) 20 20 20 20 20 25 25 25 25
Longitud total (m) 40 40 60 60 70 80 100 80 100
maxima
Longitud vertical
maxima Ul/UE (m) 15 15 15 15 15 25 25 10 10
Longitud vertical
maxima Ul/UI (m) 15 15 15 15 10 25 25 25 25
Cable de o
B (n°xs) | 3x15+T 3x15+T 3x15+T 3x15 +T 3x15+T 3x15 +T 3x15+T 3x15 +T 3x15 +T
comunicacion
Cable de o
; - (n°xs) | 2x25+T 2x25+T 2x25+T 2x25+T 2x25+T 2x4+T 2x4+T 2x4+T 2x4+T
alimentacion
Compresor DC Inverter | DCInverter | DCInverter | DClInverter | DCInverter | DCInverter | DCInverter | DC Inverter | DC Inverter
P Rotativo Gree | Rotativo Gree | Rotativo Gree | Rotativo Gree |Rotativo Gree | Rotativo Gree | Rotativo Gree | Rotativo Gree | Rotativo Gree
Caudal de aire (m*/h) 2300 2300 3800 3800 4000 5800 5800 5800 5800
Presién sonora (dB(A)) 52 54 58 58 58 60 60 60 60
Potencia sonora (dB(A)) 62 64 68 68 68 70 70 70 70
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Carga de (k) 075 0.9 16 17 18 24 24 24 24
refrigerante
Carga adicional (g/m) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Producto Ancho / (mm) 745/550/ | 745/550/ | 889/654/ | 889/654/ | 889/654/ | 1020/826/ | 1020 /826/ | 1020 /826/ | 1020 /826 /
Alto / Fondo 300 300 340 340 340 427 427 427 427
Embalaje Ancho / (mm) 872/620/ | 872/620/ | 1032/737/ | 1032/456 | 1032/737/ | 1093/885/ | 1093/885/ | 1093/885/ | 1093 /885 /
Alto / Fondo 398 398 456 /737 456 497 497 497 497
Peso neto / bruto (kg) 30/325 32/345 475/ 52 475/52 51/55.5 72/79 73/80 72.5/85.5 73.5/86.5

*Consultar tabla de combinaciones en el apartado anexos. Solo compatible con FM Marina.

Condiciones nominales de refrigeracion: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo del exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo del interior.
Condiciones nominales de calefaccién: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/humedo del exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo del interior.

ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO

ESCANEANDO
ESTE CODIGO GR
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NUEVO

CLIVIA+

UNIDADES INTERIORES
FREE MATCH

La inteligencia artificial permite a Clivia +
mantener un entorno de vida saludable y
confortable adaptandose a su ambiente y
comprendiendo las necesidades de sus usuarios.

. Opcional Opcional Opcional <
(L |, 3
l I R ~ - P Q— <
T '-‘.;EI = & o~ @ BACnet) |21 H
CIH 228 Rz ,
Garantia 4
lonizador Filtros de Luz Modo ahorro  Refrigerante WiFi Alexay BACnet Control Control IR Control anos
purificacion  ultravioleta — energético R-32 Google de pared centralizado
Home
9AGR9077 3NGR9020 3IGR9156 3IGR9035 3NGR9022 3NGR9062 3NGR9047 3NGR9049 3NGR9048
Control inaldmbrico Control por cable Control centralizado Interfaz BACnet Controlador paro/ Tester residencial 2 Filtros Catequina 2 Filtros PM2.5 + 2 Filtros PM2.5 +
305001060156 XK76 CES8-00/EF(CM) Opcional marcha MKO10 Opcional (x50) Catequina (x50) lones de plata (x50)
De serie Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
MODELO FM CLIVIA+9 FM CLIVIA+ 12 FM CLIVIA+18 FM CLIVIA+ 24
Codio Blanca 3NGR2261 3NGR2266 3NGR2271 3NGR2281
i Oscura 3NGR2286 3NGR2291 3NGR2296 3NGR2301
Referencia de fabricante GWHO9AUCXB-K6DNATA/I | GWHI2AUCXD-K6DNAIC/I | GWHISBAUDXE-K6DNAIB/I | GWH24AUDXF-K6DNA1B/|
Potencia Frio (W) 2700 (800 - 3800) 3510 (700 - 4500) 5100(1000-6400 7100 (1800 - 7800)
Calor (W) 3000 (900 - 4250) 3810 (650 - 4900) 5600(1100- 7000) 7300 (1500 - 9400)
Conexiones Liquido (Pul.) 1/4 1/4 /4 /4
Gas (Pul.) 3/8 3/8 1/2 5/8
Cable de comunicacion (n°xs) 3x15+T 3x15+T 3x15+T 3x15+T
Caudal de aire (m*/h) 390 - 610 430-720 550 ~1000 400 - 1000
Presién sonora (dB(A)) 22/38 24/ 43 26/ 45 29/ 48
Potencia sonora (dB(A)) 36/58 38/60 41/ 60 43 /64
Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 837/293 /200 837/293 /200 993/31/222 993/31/222
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 896 /373/272 896 /373/272 1055 / 385/ 298 1055 / 385/ 298
Peso neto / bruto (kg) 9.5/15 9.5/15 13/15.5 13.5/16
Unidad Peso neto / bruto (k) 13/15.5 13/15.5 9.5/15 9.5/1.5
Deshumidificacion (L/h) 2.4 2.4 0.8 0.8

Condiciones nominales de refrigeracion: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/himedo del exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo del interior.
Condiciones nominales de calefaccion: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/humedo del exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo del interior.

ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO

ESCANEANDO
ESTE CODIGO GR
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FAIR

UNIDADES INTERIORES
FREE MATCH

El disefio limpio y clasico, la conexion WiFi
de serie y la amplia gama de funciones
hacen de la unidad Fair la mejor opcién entre
rendimiento y ahorro para cualquier entorno.

Opcional Opcional Opcional
o= 20 @l E = B 04
=5 &P ) = =
@ @ R32 o U @ |
lonizador Funcion Funcién Refrigerante WiFi Alexay Google  Control Control Programacién  Control Modo Garantia 4
X-Fan | FEEL R-32 Home de pared  paro/marcha centralizado silencio afos
9AGR5935 3NGR9020 3IGR9156 3IGR9035 3NGR9022 3NGR9062 3NGR9047 3NGR9049 3NGR9048
Control inaldmbrico Control por cable Control centralizado Interfaz BACnet Controlador paro/ Tester residencial 2 Filtros Catequina 2 Filtros PM2.5 + 2 Filtros PM2.5 +
YAC XK76 CE58-00/EF(CM) Opcional marcha MKO10 Opcional (x50) Catequina (x50) lones de plata (x50)
De serie Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
MODELO FMFAIR9 FMFAIR 12 FMFAIR 18 FMFAIR 24
Codigo Blanca 3NGR2166 3NGRO516 3NGR0521 3NGR0526
Oscura 3NGR2171 3NGR0856 3NGRO861 3NGR0O866

Referencia de fabricante

GWHO9ACCXB-K6DNA1Y/I

GWHI12ACC-K6DNAITF/I

GWHI8ACD-K6DNATI/I

GWH24ACE-K6DNATI/I

Potencia Frio (W) 2700 (800 - 3800) 3510 (900 -~ 4400) 5200 (1000 - 6100) 7100 (2000 -~ 8850)
Calor (W) 3000 (900 - 4250) 3810 (900 ~ 4700) 5600 (1100 - 6600) 7800 (1800 ~ 9450)
Conexiones Liquido (Pul.) /4 /4 1/4 1/4
Gas (Pul.) 3/8 3/8 1/2 5/8
Cable de comunicacién (n°xs) 3x15+T 3x15+T 3x15+T 3x15+T
Caudal de aire (m*/h) 390 ~ 610 360 ~ 700 460 ~ 850 800 ~ 1250
Presién sonora (dB(A)) 25~ 38 25~ 42 30~44 33-48
Potencia sonora (dB(A)) 37/56 37/57 43/60 48 /65
Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 889 /294 /212 889/294 /212 1013 /307 / 221 122/ 329/ 247
Embalaje Ancho / Alto / fondo (mm) 940/ 365/ 284 940/ 365/ 284 1080 /378 / 315 148 / 413 / 350
Unidad Peso neto / bruto (k) n/13 n/13 13.5/16.5 16.5/20
Deshumidificacion L/n 1.69 1.4 1.9 24

Condiciones nominales de refrigeracién: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/himedo del exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo del interior.
Condiciones nominales de calefaccién: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/humedo del exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/himedo del interior.

GMV GMV OTROS COMERCIAL MULTIPLITS MONOSPLITS
CHILLERS INTERIORES EXTERIORES BIG DUCT COMERCIAL U-MATCH AEROTERMIA FREE-MATCH DOMESTICOS

FANCOILS

ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO

ESCANEANDO 51
ESTE CODIGO GR
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PULAR

UNIDADES INTERIORES
FREE MATCH

El disefio minimalista junto con su amplia
variedad de funciones hacen de la Pular la
mejor opcidn para cualquier estancia. Cuenta
con unos rendimientos y caracteristicas

gue lo dotan para cubrir las necesidades de
confort y ahorro energético del usuario.
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Funcion Desescarche Modo ahorro Funcién Auto Refrigerante WiFi Programacién  Control IR Compatible Swing Garantia 4
X-Fan energético | FEEL restart R-32 Mono/Multi vertical anos
9AGR7675 3NGR9020 3IGR9156 3IGR9035 3NGR9022 3NGR9062 3NGR9047 3NGR9049 3NGR9048
Control inaldmbrico Control por cable Control centralizado Interfaz BACnet Controlador paro/ Tester residencial 2 Filtros Catequina 2 Filtros PM2.5 + 2 Filtros PM2.5 +
Pular YANTF6 XK76 CE58-00/EF(CM) Opcional marcha MKO10 Opcional (x50) Catequina (x50) lones de plata (x50)
De serie Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
MODELO FMPULAR 7 FM PULAR 9 FM PULAR 12 FM PULAR 18 FM PULAR 24
Cédigo 3NGR0406 3NGRO736 3NGR2176 3NGR2181 3NGR2186
Referencia de fabricante GWHO7AGA- GWHO9AGAXB- GWH12AGBXB- GWHI18AGDXB- GWH24AGDXE-
KE6DNATA/I KEDNAITB/I KEDNA1Z/| KEDNA1Z/I KEDNA1Z/I
Potencia Frio (W) 2200 (300 ~2850) | 2500 (500 ~3250) | 3200 (900 -~ 3600) | 4600 (1000 - 5300) | 6200 (1800 - 6900)
Calor (W) 2400 (600 ~2900) | 2800 (500 ~3600) | 3400 (900 ~4000) | 5200 (1000 - 5650) | 6500 (1300 - 7930)
Conexiones Liquido (Pul.) /4 /4 /4 /4 /4
Gas (Pul.) 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2
Cable de comunicacién (n° xs) 3Ix15+T 3Ix15+T 3Ix15+T 3Ix15+T 3Ix15+T
Caudal de aire (m*/h) 250 ~ 520 250 ~ 500 280 ~ 590 610 ~ 910 600 ~ 1050
Presién sonora (dB(A)) 21~ 39 21-38 24 ~ 41 28 - 42 30 ~46
Potencia sonora (dB(A)) 33-55 33~-55 36 ~ 57 44 - 59 42 ~ 63
Deshumidificacion (L/h) 0.6 0.6 1.4 1.8 1.8
Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 704 / 260 /185 704 /260 /185 779/ 260 /185 982/ 311/ 221 982/ 311/ 221
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 753 /332 /258 753 /258 / 322 828 /258/332 1044 /297 / 385 1044 /297 / 385
Peso neto / bruto (k) 75/9 75/9 8/95 135/16 14/16.5

Condiciones nominales de refrigeracion: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo del exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/himedo del interior.
Condiciones nominales de calefaccion: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/humedo del exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/himedo del interior.

ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO

ESCANEANDO
ESTE CODIGO GR



CONSOLA

UNIDADES INTERIORES
FREE MATCH

Gran confort gracias al doble flujo de aire.
Con su disefio sobrio y su tamano reducido, la
consola Gree es ideal para habitaciones tanto
grandes como peqguefas. Su facil acceso al
filtro permite un mantenimiento y limpieza
sencillos para una comodidad éptima.
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lonizador Funciéon  Desescarche Modo Refrigerante WiFi Programacién  Control IR Swing Funcién Modo Garantia 4
X-Fan inteligente  automatico R-32 vertical turbo silencio afios
9AGR1809 3NGR9020 3IGR9156 3NGR9062
Control inaldmbrico Control por cable Control centralizado Tester residencial
YAAIFB8 XK76 CE58-00/EF(CM) Opcional
De serie Opcional Opcional
MODELO FMCNS 9 FM CNS 12 FMCNS 18
Cédigo 3NGR2191 3NGR2196 3NGR2201
Referencia de fabricante GEHO9AAXB-KEDNAIA/I GEH12AAXD-K6DNATA/I GEH18AAXF-K6DNATA/I
Potencia Frio (W) 2700 (700 ~ 3400) 3520 (800 ~ 4400) 5200 (1260 ~ 6600)
Calor (W) 2900 (600 ~ 3500) 3800 (1100 ~ 4400) 5200 (1120 ~ 6800)
Conexiones Liquido (Pul) /4 /4 1/4
Gas (Pul.) 3/8 3/8 1/2
Cable de comunicacién (n° xs) 3Ix15+T 3Ix15+T 3Ix15+T
Caudal de aire (m*/h) 250 ~ 500 280 ~ 600 350 ~ 750
Presioén sonora (dB(A)) 23-~39 25~ 44 32-~49
Potencia sonora (dB(A)) 35-~52 36~55 44 - 60
Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 700/ 600/ 215 700 /600 /215 700 /600 /215
Embalaje Ancho / Alto / fondo (mm) 788 /697 / 283 788 /697 / 283 788 /697 / 283
Unidad Peso neto / bruto (ka) 15.5/18.5 15.5/18.5 15.5/18.5
Deshumidificacion L/h) 0.8 1.2 3.8

Condiciones nominales de refrigeracion: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo del exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/himedo del interior.
Condiciones nominales de calefaccién: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/himedo del exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/htimedo del interior.

ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO

ESCANEANDO
ESTE CODIGO GR
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CONDUCTOS

UNIDADES INTERIORES
FREE MATCH

El disefio de los conductos facilita la
instalacion sea cual sea la configuracion de
la habitacion. La unidad soporta hasta 125
Pa de presion estatica. El sistema de drenaje
de condensados es posible en diferentes
direcciones dependiendo de la instalacion

deseada.
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Funcién  Desescarche Modo ahorro  Funcién Calefaccion  Refrigerante WiFi Programaciéon  Control IR Bomba de Funcion Garantia 4
X-Fan inteligente  energético | FEEL a8C R-32 drenaje turbo afios
3IGR9022 3IGR9023 3NGR9020 3IGR9156 3IGR9035 3NGR9022
Control por cable Control inaldmbrico Control por cable Control centralizado Interfaz BACnet Controlador paro/
XE73-44 YAPIF7 XK76 CE58-00/EF(CM) Opcional marcha MKO10
De serie Opcional Opcional Opcional Opcional
MODELO FMCDT9 FM CDT 12 FMCDT 18 FM CDT 24
Codigo 3NGR4094 3NGR4095 3NGR4096 3NGR4097
Referencia de fabricante GFH(09)CA-KEDNAIB/I GFH(12)CA-K6DNA1B/I GFH(18)CB-K6DNA1B/I GFH(24)CC-K6DNAI1B/I
Potencia Frio (W) 2650 3500 5000 7000
Calor (W) 2800 4000 5500 8000
Conexiones Liquido (Pul.) 1/4 1/4 1/4 1/4
Gas (Pul.) 3/8 3/8 1/2 5/8

Cable de comunicacion (n°xs) 3x15+T 3x15+T 3Ix15+T 3x15+T
Caudal de aire (m*/h) 520 ~ 700 380 ~ 650 730 ~ 880 900 ~ 1500
Presién disponible (Pa) 25/0-60 25/0-60 25/0-60 25/0-125
Presién sonora (dB(A)) 34 -4 32-39 34-~41 36 ~45
Potencia sonora (dB(A)) 50-~57 48 ~ 55 50~ 57 53~62
Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 710 / 200 / 450 710 / 200 / 450 1010 / 200 / 450 900/ 260 / 655
Embalaje Ancho / Alto / fondo (mm) 1008 / 275/ 568 1008 / 275/ 568 1123/ 305/ 743 m5/320/772
Unidad Peso neto / bruto (kg) 18.5/225 19/23 26/ 32 31/36
Deshumidificacion (L/h) 0.8 14 1.8 25

Condiciones nominales de refrigeracion: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/himedo del exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo del interior.
Condiciones nominales de calefaccion: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/humedo del exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/himedo del interior.

ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO

ESCANEANDO
ESTE CODIGO GR
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SUELO/TECHO

UNIDADES INTERIORES
FREE MATCH

Las unidades de suelo/techo permiten reducir el
tiempo de intervencién gracias al facil desmontaj
del motor-ventilador. Se pueden instalar en el
techo o como una consola de pared gracias a sus
dos bandejas de condensado.

MONOSPLITS
DOMESTICOS

MULTIPLITS
FREE-MATCH
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Funciéon  Desescarche Modo ahorro Auto Refrigerante WiFi Control Programacién  Control IR Swing Funcion Garantia 4
X-Fan inteligente  energético restart R-32 de pared vertical turbo afos
3NGR9015 3NGR9020 31GR9022 3IGR9156 3IGR9035 3NGR9022
Control inaldmbrico Control por cable Control por cable Control centralizado Interfaz BACnet Controlador paro/
XK76 XE73-44 CE58-00/EF(CM) Opcional marcha MKO10
De serie Opcional Opcional Opcional Opcional
MODELO FMST9 FM ST 12 FM ST 18 FM ST 24
Cédigo 3NGR4104 3NGR4103 3NGR4102 3NGR4101
Referencia de fabricante GTHO9CA-K6DNAITA/I_RV2 | GTHI2CA-K6DNAITA/I_RV2 | GTHIBCA-K6DNATA/I_RV2 | GTH24CB-K6DNA2A/I_RV2
Potencia Frio (W) 2600 3500 4500 7100
Calor (W) 2700 4000 5000 8000
Conexiones Liquido (Pul.) /4 1/4 1/4 3/8
Gas (Pul.) 3/8 3/8 1/2 5/8
Cable de comunicacion (n°xs) 3x15+T 3x15+T 3x15+T 3x15+T
Caudal de aire (m*/h) 700 700 680 950
Presién sonora (dB(A)) 26~ 38 26~ 38 26 - 38 27 - 38
Potencia sonora (dB(A)) 40 - 52 40 - 52 40 - 52 41-52
Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 870 /665 /235 870/ 665/ 235 870/665/ 235 1200/ 665/ 235
Embalaje Ancho / Alto / fondo (mm) 1033/ 770/ 300 1033/ 770/ 300 1033/ 770/ 300 1363 /770 / 300
Unidad Peso neto / bruto (ka) 25/30 25/30 25.5/30.5 33/40
Deshumidificacion (L/hy 0.8 14 1.8 2.5

Condiciones nominales de refrigeracién: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo del exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo del interior.
Condiciones nominales de calefaccion: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/humedo del exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/himedo del interior.

PRODUCTO

ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE

ESCANEANDO
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CASSETTE

UNIDADES INTERIORES
FREE MATCH

Cassettes 360 que incorporan una bomlba de
drenaje con una elevacion de hasta 1 metro. El
bajo nivel de ruido y los angulos de las lamas
especificas para los modos de frio y calor
mejoran el confort.

Opcional ﬁ
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Filtros de Funcion esescarche Modo ahorro Distribucion  Refrigerante WiFi Programacion  Bomba de Swing Funcion Garantia 4
purificacion X-Fan cligente  energético de aire 3D R-32 drenaje vertical turbo afos
3IGR9023 3NGR9020 3IGR9022 3IGR9156 3IGR9035 3NGR9022
Control inaldmbrico Control por cable Control por cable Control centralizado Interfaz BACnet Controlador paro/
YAPIF7 XK76 XE73-44 CE58-00/EF(CM) Opcional marcha MKO10
De serie Opcional Opcional Opcional Opcional
MODELO FM CST 12 FM CST 18 FM CST 24
3NGR4098 3NGR4099 3NGR4100
Cédigo Panel blanco 3NGR5014 3NGR5014 3NGR5015
Panel negro 3NGR9068 3NGR9068 3NGR9069
Referencia de fabricante GKH(12)EB-K6DNA5A/I GKH(18)EB-K6DNASA/I GKH(24)EC-K6DNABA/|
Panel TFO5 TFO5 TFO6
Potencia Frio (W) 3500 5000 7000
Calor (W) 4000 5500 8000
Conexiones Liquido (Pul.) 1/4 1/4 /4
Gas (Pul.) 3/8 1/2 5/8
Cable de comunicacion (n°xs) 3x15+T 3x15+T 3x15+T
Caudal de aire (m*/h) 350 ~ 560 350 ~ 650 800 - 1100
Presién sonora (dB(A)) 28~ 41 28-43 37-44
Potencia sonora (dB(A)) 44 - 57 44 - 59 55-62
Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 570/ 265/ 570 570/ 265/ 570 840 /240/840
Embalaje Ancho / Alto / fondo (mm) 698 /295 /653 698 /295 /653 936 /325/963
Panel Ancho / alto / Fondo (mm) 620/ 47.8 /620 620/47.8 /620 950/ 52/ 950
Embalaje panel Ancho / alto / Fondo (mm) 701/125/ 701 701/125/ 701 1033 /112 /1038
Unidad Peso neto / bruto (kg) 17/ 22 17/22 29/36
Panel Peso neto / bruto (kg) 3/4 3/4 6/95
Deshumidificacion L/h) 14 18 25

Condiciones nominales de refrigeracion: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/himedo del exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo del interior.
Condiciones nominales de calefaccion: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/humedo del exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo del interior.

ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO

ESCANEANDO
ESTE CODIGO GR
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CASSETTE
1VIA

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH

Los cassettes de 1 vias de la gama Free Match
permiten climatizar espacios reducidos con
eficiencia y confort. La unidad cuenta con
funcionamiento automatico, 7 velocidades de
ventilacion y fuerte circulacion ademas de un bajo
consumo.

Opcional Opcional ﬁ
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Funciéon  Modo ahorro  Funcién Modo Modo Refrigerante Control Control Swing Funcion Modo Garantia 4
X-Fan energético | FEEL sleep automatico R-32 de pared  centralizado vertical turbo silencio afios
3NGR9015 3NGR9020 3IGR9022 3IGR9156 3IGR9035
Control inalambrico Control por cable Control por cable Control centralizado Interfaz BACnet
YTIF XK76 XE73-44 CE58-00/EF(CM) Opcional
De serie Opcional Opcional Opcional
MODELO FMCST9V1 FMCST12V1 FMCST18 V1 FMCST20 V1
Codigo 3NGR4084 3NGR4085 3NGR4086 3NGR4087
Panel 3NGR5008 3NGR5008 3NGR5008 3NGR5008
Referencia de fabricante GKH(09)DA-K6DNA1A/I GKH(12)DA-K6DNATA/I GKH(18)DA-K6DNA1A/I GKH(20)DA-KEDNATA/I
Panel TDO1 TDO1 TDO1 TDO1
Potencia Frio (W) 2600 3500 5000 5600
Calor (W) 2800 3600 5300 6000
Conexiones Liquido (Pul.) /4 /4 1/4 1/4
Gas (Pul.) 3/8 3/8 1/2 1/2
Cable de comunicacion (n°xs) 3x15+T 3x15+T 3x15+T 3x15+T
Caudal de aire (m*/h) 340 - 550 390 - 600 450 - 700 500 - 750
Presién sonora (dB(A)) 31-39 31-42 32-43 36 - 46
Potencia sonora (dB(A)) 41-49 41-53 45 - 56 48 -58
Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 987 /178 / 385 987 /178 / 385 987 /178 /385 987 /178 /385
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 1307 / 310 / 501 1307 / 310 / 501 1307 / 310 / 501 1307 / 310 / 501
Peso neto / bruto (ka) 19/ 26 19/ 26 20/ 27 20/ 27
Deshumidificacion (WD) 0.8 1.4 1.8 2

Condiciones nominales de refrigeracién: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/himedo del exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo del interior.
Condiciones nominales de calefaccién: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/humedo del exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/himedo del interior.

ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO

ESCANEANDO
ESTE CODIGO GR
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MARINA

UNIDADES INTERIORES
FREE MATCH

Depdsito de agua para sistemas multisplit
pudiéndose combinar con cualquier unidad
interior y ofrecer la maxima flexibilidad de
instalacion. Configurable con las unidades
exteriores especiales para la produccion de
agua caliente de 36 y 42kbtu.
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Desescarche Modo ahorro Motor Modo Bloqueo  Funcion pre- Refrigerante WiFi Control  Programacién  Funcion Esterelizacion  Garantia 4
inteligente  energético inverter automatico infantil calefacciodn R-32 de pared turbo del agua afos
3NGR9063
Control por cable
XE71-45GC1
De serie (viene con
unidad exterior)
MODELO FM MARINA R32 185L
Cédigo 3NGR2205
Referencia de fabricante SXTD200LCJW/A-K
Capacidad del depdsito L 185
V40 L 225
Potencia Calor (W) 3.5
Consumo eléctrico Calor (W) 0.833
Corriente Calor (A) 3.62
Alimentacién (V/f/Hz) 220 ~240/1/50
Temperatura ACS () +35 - +55
Nivel de proteccion IPX4
Conexiones Liquido (Pul.) 1/4
Gas (Pul.) 3/8

Cable de alimentacion (n°xs) 2 x15+T
Conexiones hidraulicas (Pul. (DN)) 1/2 (15)
Refrigerante R32
Perfil de carga L
Producto Ancho / Alto / Fondo (mm) 462 /2000 / 462

ENCUENTRA TODOS

LOS DATOS DE ESTE

PRODUCTO
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RECUPERACION
DE CALOR

En modo frio + ACS, la unidad
aprovecha un sistema de
recuperacion de calor para generar
agua caliente sanitaria (ACS) de
forma gratuita, permitiendo un
funcionamiento simultaneo. En
lugar de disipar el calor a traveés
de la bateria exterior, redirige
esta energia hacia el tangque
termodinamico, maximizando la
eficiencia y el ahorro energético.

ACS
gratis

ACS + FI"I'O
simultaneo

EVAPORADOR ENERGIA ELECTRICA (W)
(AIRE AMBIENTE) ~~ hd

v
Toma calor del
medio ambiente

Compresor

Expansién

CONDENSADOR
~ (TANQUE DE AGUA)

Libera
el calor al
agua del
depésito

FUNCION
GIRASOL

Si la funcion girasol estd habilitada, el
calentador de agua calentard el agua durante
el periodo del dia con mayor temperatura para
mejorar la eficiencia energética.
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COMBINACIONES DE UNIDADES INTERIORES FREE MATCH

8 COMBINACIONES 8 COMBINACIONES

2 UNIDADES 2 UNIDADES
7 7+7 9+9 7+7 9+9
9 7+9 9+12 9 7+9 9+12
FM 14 12 7+12 FM18 12 7+12 12+12
17 COMBINACIONES 23 COMBINACIONES
2 UNIDADES 3 UNIDADES 2 UNIDADES 3 UNIDADES
7+7 9+12 7+7+7 7+9+12 7+7 9+12 7+7+7 | 7+12+12
7+9 9+18 7+7+9 | 7+12+12 7+9 9+18 7+7+9 9+9+9
7+12 12+12 7+7+12 | 9+9+9 7+12 12+12 7+7+12 | 9+9+12
EM 21 7+18 12+18 7+9+9 | 9+9+12 7+18 12+18 7+7+18 | 9+9+18
9+9 - - - 9+9 18 +18 7+9+9 | 9+12+12
FM 24 - - 7+9+12 | 12+12+12
- - 7+9+18 -
40 COMBINACIONES
2 UNIDADES 3 UNIDADES 4 UNIDADES
7+7 9+12 7+7+7 7+12+18 7+7+7+7 T+7+12+12
7+9 9+18 7+7+9 9+9+9 7+7+7+9 7+9+9+9
7+12 122+12 7+7+12 9+9+12 7+7+7+12 7+9+9+12
7+18 12+18 7+7+18 9+9+18 7+7+7+18 7+9+12+12
9+9 18+18 7+9+9 9+12+12 7+7+9+9 9+9+9+9
FM 28 - - 7+9+12 9+12+18 T+7+9+12 9+9+9+12
- - 7+9+18 12+12+12 7+7+9+18 9+9+12+12
- - 7+12+12 122+12+18 - -
107 COMBINACIONES
2 UNIDADES 3 UNIDADES 4 UNIDADES
7+12 18+24 7+7+7 7+18+18 9+18+21 7+7+7+7 | 7+7+18+18 | 9+9+9+9
7+18 21+ 21 7+7+9 7+18+21 9+18+24 T+7+7+9 | 7+7+18+21 | 9+9+9+12
7+21 21+24 7+7+12 7+18+24 9+21+21 7+7+7+12 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18
7+24 24+24 7+7+18 7+21+21 9+21+24 7+7+7+18 | 7+9+9+12 | 9+9+9+2]
9+9 - 7+7+21 7+21+24 12+12+12 7+7+7+21 | 7+9+9+18 | 9+9+9+24
9+12 - 7+7+24 9+9+9 12+12+18 7+7+7+24 | 7+9+9+21 | 9+9+12+12
9+18 - 7+9+9 9+9+12 12+12+21 7+7+9+9 | 7+9+9+24 | 9+9+12+18
9+21 - 7+9+12 9+9+18 12+12+24 T+7+9+12 | 7+9+12+12 | 9+9+12+21
9+24 - 7+9+18 9+9+21 12+18+18 7+7+9+18 | 7+9+12+18 | 9+9+12+24
12+12 - 7+9+21 9+9+24 12+18+21 7+7+9+21 | 7+9+12+21 | 9+9+18+18
FM 36 12+18 - 7+9+24 9+12+12 12+18+24 | 7+7+9+24 | 7+9+12+24 | 9+12+12+12
12+ 21 - 7+12+12 9+12+18 12+21+21 7+7+12+12 | 7+9+18+18 | 9+12+12+18
12+24 - 7+12+18 9+12+21 18 +18+18 7+7+12+18 | 7+12+12+12 | 9+12+12+ 21
18+18 - 7+12+21 9+12+24 - T+7+12+21 | 7+12+12+18 [12+12+12+12
18+ 21 - 7+12+24 9+18+18 - T+7+12+24 | 7+12+12+21 [12+12+12+18
208 COMBINACIONES
2 UNID. 3 UNIDADES 4 UNIDADES 5 UNIDADES
7+18 7+7+7 9+12+12 T+7+7+7 | T+9+12+12 | 9+9+12+424 | 7+7+7+7+7 |7+7+9+21+12 | 9+9+9+18+9
7+21 7+7+9 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+9+12+18 | 9+9+18+18 | 7+7+7+9+7 |7+7+9+24+12| 9+9+9+21+9
T+24 | 7+7+12 | 9+12+21 | 7+7+7+12 | 7+9+12+21 | 9+9+18+21 [ 7+7+7+12+7 | 7+7+9+18+18 | 9+9+9+24+9
9+12 | 7+7+18 | 9+12+24 [ 7+7+7+18 | 7+9+12+24 | 9+9+18+24 | 7+7+7+18+7 | 7+7+9+21+18 | 9+9+9+12+12
9+18 7+7+21 | 9+18+18 | 7+7+7+21 | 7+9+18+18 | 9+9+21+21 | 7+7+7+21+7 |7+7+12+12+12|9+9+9+18+12
9+21 | 7+7+24 | 9+18+21 [ 74747424 | 7+9+18+21 | 9+9+21+24 | 7+7+7+24+7 |7+7+12+18+12 | 9+9+9+21+12
9+24 | 7+9+9 | 9+18+24 | 7+7+9+9 | 7+9+18+24 | 9+12+12+12 | 7+7+7+9+9 |7+7+12+21+12|9+9+9+24+12
12+12 | 7+9+12 | 9+21+21 | 7+7+9+12 | 7+9+21+21 | 9+12+12+18 | 7+7+7+12+9 |7+7+12+24+12| 9+9+9+18+18
12418 | 7+9+18 | 9+21+24 | 7+7+9+18 | 7+9+21+24 | 9+12+12+21 | 7+7+7+18+9 |7+7+12+18+18|9+9+12+12+12
12+21 | 7+9+21 | 9+24+24 | T7+7+9+21 | 7+12+12+12 [ 9+12+12+24 | 7+7+7+21+9 | 7+9+9+9+9 [9+9+12+18+12
12424 | 7+9+24 | 2+12+12 | 7+7+9+24 | 7+12+12+18 | 9+12+18+18 | 7+7+7+24+9 | 7+9+9+12+9 |9+9+12+21+12
18+18 | 7+12+12 | 12+412+18 | 7+7+12+12 | 7+12+12+21 | 9+12+18+21 [ 7+7+7+12+12 | 7+9+9+18+9 [9+12+12+12+12
18+21 | 7+12+18 | 12+12+21 | 7+7+12+18 | 7+12+12+24 | 9+12+18+24 [ 7+7+7+18+12 | 7+9+9+21+9 [9+12+12+18+12
18+24 | 7+12+21 | 12+12+24 | 7+7+12+21 | 7+12+18+18 | 9+12+21+21 | 7+7+7+21+12 | 7+9+9+24+9 12+12+12+12+12
20421 | 7+12+24 | 12+18+18 | 7+7+12+24 | 7+12+18+21 | 9+18+18+18 | 7+7+7+24+12 | 7+9+9+12+12 -
FM 42 20424 | 7+18+18 | 12+18+21 | 7+7+18+18 | 7+12+18+24 | 12+12+12+12 | 7+7+7+18+18 | 7+9+9+18+12 -
24+24 | 7+18+21 | 12+18+24 | 7+7+18+21 | 7+12+21+21 | 12+12+12+18 | 7+7+7+21+18 | 7+9+9+21+12 -
- 7+18+24 12+21+21 7+7+18+24 | 7+18+18+18 | 12+12+12+21 | 7+7+7+24+18 | 7+9+9+24+12 -
- T+20+21 | 12421424 | 7+7+21+21 | 9+9+9+9 |12+12+12+24 | 7+7+7+21+21 | 7+9+9+18+18 -
- 7+21+24 | 12+424+24 | 7+7+21+24 9+9+9+12 |12+12+18+18 | 7+7+9+9+9 |7+9+12+12+12 -
- T+24+24 | 18+18+18 [ 7+7+24+24 | 9+9+9+18 | 12+12+18+21 | 7+7+9+12+9 |7+9+12+18+12 -
- 9+9+9 18+18 +21 7+9+9+9 9+9+9+2] - 7+7+9+18+9 |7+9+12+21+12 -
- 9+9+12 [ 18+18+24 | 7+9+9+12 | 9+9+9+24 - T7+7+9+21+9 [7+12+12+12+12 -
- 9+9+18 18+21+21 7+9+9+18 9+9+12+12 - 7+7+9+24+9 |7+12+12+18+12 -
- 9+9+21 [ 18+21+24 | 7+9+9+21 | 9+9+12+18 - 7+7+9+12+12 | 9+9+9+9+9 -
- 9+9+24 | 21421+21 | 7+9+9+24 | 9+9+12+21 - 7+7+9+18+12 | 9+9+9+12+9 -

60




32 COMBINACIONES

TUNIDAD 3 UNIDADES 4 UNIDADES
7 7+7 7+12 7+18 7+24 7+7+7 7+7+9 7+7+12
9 - 9+9 9+12 9+18 7+7+18 7+7+24 7+9+9
12 - 9+24 12+12 12+18 7+9+12 7+9+18 7+12+12
18 - 12+24 18+18 - 7+12+18 9+9+9 9+9+12
FM 36 ATW 24 - - - - 9+9+18 9+12+12 12+12+12
con deposito
65 COMBINACIONES
1UNIDAD| 2 UNIDADES 3 UNIDADES 4 UNIDADES
9 7+7 | 749 |7+12| 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+18 | 7+7+24 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12
12 7+18 | 7424 | 9+9 7+9+9 7+9+12 7+9+18 7+9+24 | 7+12+12 7+7+9+9 7+7+9+12 7+7+9+18
18 9+12| 9+18 |9+24| 7+12+18 | 7+12+24 | 7+18+18 | 7+18+24 | 9+9+9 7+7+12+18 7+7+12+24 7+7+18+18
24 12412 | 12418 |12+ 24| 9+9+12 | 9+9+18 | 9+9+24 | 9+12+12 | 9+12+18 7+9+9+18 7+9+9+24 7+9+12+12
FM 42 ATW - 18+18 | 18+24 | 18+24 | 9+12+24 | 9+18+18 | 9+18+24 | 12+12+12 | 12+12+18 7+12+12+18 9+9+9+9 9+9+9+12
con deposito B B B - 12412424 | 12418418 . - - 9+9+12+12 9+9+12+18 9+12+12+12
R - B B - - - B 7+7+7+24 7+7+12+12 7+9+9+12
- - - - - - - - 9+9+9+24 12+12+12+12 7+7+7+18
- - - - - - - - 7+7+9+24 7+9+9+9 7+9+12+18
- - - - - - - - 9+9+9+18 9+12+12+18 7+12+12+12
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SELECCION DE LAS UNIDADES INTERIORES SEGUN POTENCIA

FM14 FM 14
FRIO CALOR
T L T 3 25t o N T T P 5f el |,
g 3| 2< | 22 | 2V | 22 | Tu gL 28< & s52 |8m| 2 | 5@ | 5V | 22 | Tw S 28 ¢ S
5E8 82| 52| 52| 52| 52| 5% LEz 83Ez & S52g |8e| S| 52| 52 | 52| 5E LEz STEz &
7 7 | 2100 2100 (2050 - 2900) | 650 (200 - 1300) | 6,1 7 7 12600 2600 (2050 - 2808) | 800 (300 - 1800) | 4,0
9 9 |2600 2600 (2050 - 3000)| 700 (200 - 1300) | 6,1 9 9 (2800 2800 (2050 - 3024) | 800 (300 - 1800) | 4,0
12 12 | 3500 3500 (2050 - 4000)|1000 (300 - 1780)| 6,1 12 12 | 3800 3800 (2050 - 4104) [800 (400 - 2000)| 4,0
7+7 14 |2050 | 2050 4100 (2050 - 5000) 1100 (400 - 2250)| 7,2 7+7 14 2200|2200 4400 (2500 - 5400)| 970 (600 - 2250) | 4,2
7+9 16 | 1794 | 2306 4100 (2050 - 5000) 1100 (400 - 2250) | 7,2 7+9 16 | 1925 | 2475 4400 (2500 - 5400)| 970 (600 - 2250) | 4,2
7+12 19 | 1511 | 2589 4100 (2050 - 5000) |1100 (400 - 2250) | 7,2 7+12 |19 | 1621 | 2779 4400 (2500 - 5400)| 970 (600 - 2250) | 4,2
9+9 18 |2050 | 2050 4100 (2050 - 5000) 1100 (400 - 2250)| 7,2 9+9 18 2200|2200 4400 (2500 - 5400)| 970 (600 - 2250) | 4,2
9+12 21 | 1757 | 2343 4100 (2050 - 5000) 1100 (400 - 2250) | 7,2 9+12 | 21 |1886 | 2514 4400 (2500 - 5400)| 970 (600 - 2250) | 4,2
FM18 FM18
FRIO CALOR
EE: o3 293 s |3 o3 0%
S5e8 8e| 5| 52| 5| 52| 5& LEz 83Ez 7] 528 |8eg| 52| 52| 52 | 52| 5% £Ez 8TEz b
9 9 |2600 2600 (2150 - 3000) | 700 (300 -1500) | 6,1 9 9 |2800 2800 (2050 - 3024) | 800 (400 - 1800) | 4,0
12 12 |3500 3500 (2150 - 3800) |1200 (300 -1800)| 6,1 12 12 3800 3800 (2050 - 4104) |800 (400 - 2000)| 4,0
7+7 14 | 2100 | 2100 4200 (2150 - 4800) (1400 (400 - 2000)| 7,2 7+7 14 2600|2600 5200 (2050 - 5616) [1000 (500 - 2200)| 4,2
7+9 16 | 2100 | 2600 4700 (2150 - 5200) 1440 (400 - 2000)| 7,2 7+9 16 |2600/|2800 5400 (2050 - 5832) 1100 (600 - 2200)| 4,2
7+12 19 | 2100 | 3100 5200 (2150 - 5800) {1480 (400 - 2500)| 7,2 7+12 19 | 1989 | 3411 5400 (2500 - 5900)|1250 (700 - 2500)| 4,2
9+9 18 | 2600|2600 5200 (2150 - 5800) {1480 (400 - 2500)| 7,2 9+9 18 | 2700 | 2700 5400 (2500 - 5900) 1250 (700 - 2500)| 4,2
9+12 21 2229 | 2971 5200 (2150 - 5800) {1480 (500 - 2500)| 7,2 9+12 21 | 2314 | 3086 5400 (2500 - 5900)|1250 (700 - 2500)| 4,2
12+12 24 126002600 5200 (2150 - 5800) {1480 (500 - 2500)| 7,2 12+12 | 24 |2700 2700 5400 (2500 - 5900)|1250 (700 - 2500)| 4,2
FM 21 FM 21
FRIO CALOR
2 B % % s | R ) <
SES 8e| S| 52| 5| 52| 5¢ LEz S83Ez & SE¢ |8e| S| S | 58 | 5| 5& LEz S3Ez &
7+7 14 | 2100 | 2100 4200 (2200 - 2800) 900 (400 - 2000)| 6,1 7+7 14 | 2600 | 2600 5200 (3600 - 8500) | 950 (400 - 2200) | 4,0
7+9 16 | 2100 | 2600 4700 (2200 - 3000) 1000 (400 - 2400)| 6,1 7+9 16 | 2600 | 2800 5400 (3600 - 8500){1090 (400 - 2200)| 4,0
7+12 19 | 2100 | 3500 5600 (2200 - 3800) (1200 (400 - 2600)| 6,1 7+12 | 19 | 2600 | 3800 6400 (3600 - 8500) 1290 (600 - 2500)| 4,0
7+18 25 | 1708 | 4392 6100 (2200 - 7330) (1480 (500 - 2900)| 6,1 7+18 | 25 | 1820 | 4680 6500 (3600 - 8500){1430 (800 - 2900)| 4,0
9+9 18 | 2550 | 2550 5100 (2200 - 5600) {1200 (400 - 2600)| 6,1 9+9 18 | 2800 | 2800 5600 (3600 - 8500)|1230 (600 - 2500)| 4,0
9+12 21 | 2614 | 3486 6100 (2200 - 7330) (1480 (500 - 2900)| 6,1 9+12 21 | 2700 | 3800 6500 (3600 - 8500)|1430 (800 - 2900)| 4,0
9+18 27 | 2033 | 4067 6100 (2200 - 7330) (1480 (600 - 2900)| 6,1 9+18 | 27 | 2167 | 4333 6500 (3600 - 8500){1430 (800 - 2900)| 4,0
12+12 24 | 3050 | 3050 6100 (2200 - 7330) (1480 (600 - 2900)| 6,1 12+12 | 24 | 3250 | 3250 6500 (3600 - 8500){1430 (800 - 2900)| 4,0
12+18 30 | 2440 | 3660 6100 (2200 - 7330) (1480 (600 - 2900)| 6,1 12+18 | 30 | 2600 | 3900 6500 (3600 - 8500)|1430 (800 - 2900)| 4,0
T7+7+7 21 | 2033 | 2033 | 2033 6100 (2200 - 7330) (1480 (600 - 2900)| 7,8 7+7+7| 21| 2167 | 2167 | 2167 6500 (3600 - 8500)(1430 (800 - 2900)| 4,3
7+7+9 23 | 1857 | 1857 | 2387 6100 (2200 - 7330) (1480 (600 - 2900)| 7,8 7+7+9|23|1978 | 1978 | 2543 6500 (3600 - 8500){1430 (800 - 2900)| 4,3
7+7+12 26 | 1642 | 1642 | 2815 6100 (2200 - 7330) (1480 (600-2900)| 7,8  7+7+12| 26 | 17750 | 1750 | 3000 6500 (3600 - 8500)(1430 (800 - 2900)| 4,3
7+49+9 25 | 1708 | 2196 | 2196 6100 (2200 - 7330) (1480 (600 - 2900)| 7,8 7+9+9 |25 |1820 | 2340 | 2340 6500 (3600 - 8500)1430 (800 - 2900)| 4,3
7+9+12 28 | 1525 | 1961 | 2614 6100 (2200 - 7330) (1480 (600-2900)| 7,8 7+ 9+12| 28 | 1625 | 2089 | 2786 6500 (3600 - 8500)|1430 (800 - 2900)| 4,3
7+12+12 31 | 1377 | 2361 | 2361 6100 (2200 - 7330) (1480 (600-2900)| 7,8 7 +12+12| 31 | 1468 | 2516 | 2516 6500 (3600 - 8500)|1430 (800 - 2900)| 4,3
9+9+9 27 | 2033 | 2033 | 2033 6100 (2200 - 7330) (1480 (600 - 2900)| 7,8 9+9+9 |27 | 2167 | 2167 | 2167 6500 (3600 - 8500)1430 (800 - 2900)| 4,3
9+9+12 30 | 1830 | 1830 | 2440 6100 (2200 - 7330) (1480 (600-2900)| 7,8 9+ 9 +12| 30 | 1950 | 1950 | 2600 6500 (3600 - 8500){1430 (800 - 2900)| 4,3
FM 24 FM 24
FRIO CALOR
3 B % 0o% g |8 % P
S5E8 82| 52| 52| 52| 52| 5& LEz 83Ez & S52g |8g| 52| 52| 52| 52 | 5E LEz 83Ez &
7+7 14 | 2100 | 2100 4200 (2400 - 4900) 1100 (600 - 2600)| 6,1 7+7 14 | 2600 | 2600 5200 (3600 - 8800) | 1300 (600 -2000) | 4,0
7+9 16 | 2100 | 2600 4700 (2400 - 5200) {1250 (600 - 2800)| 6,1 7+9 16 | 2600 | 2800 5400 (3600 - 8800) | 1490 (600 - 2000) | 4,0
7+12 19 | 2100 | 3500 5600 (2400 - 6300) 1500 (800 - 3000)| 6,1 7+12 | 19 [2600 | 3800 6400 (3600 - 8800)| 1770 (600-2400) | 4,0
7+18 25 11988 | 5112 7100 (2400 - 8500) (1880 (1000 - 3400) 6,1 7+18 25 | 2600 | 5600 8200 (3600 - 8800) | 2230 (800 -3000) | 4,0
9+9 18 | 2600 | 2600 5200 (2400 - 6300) [1400 (800 - 3000)( 6,1 9+9 18 | 2600 | 2600 5200 (3600 - 8800) | 1672 (600 - 2400) | 4,0
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FM 24 FM 24
FRIO CALOR
re BT N O T T T gé Egt vt L I T I g gk ek o
o5 35| 3< | 2@ | -V | T2 | "W S< 25 & o5 8w =< | 3@ | 3V | T2 |Tw s 25 ¢ S
S5E8 8e| 52| 52| 52| 52| 5& LEz SsEz 7} SE8 8e| S | 52| 52| 5 |5E LEz SsEz &
9+12 21 | 2600 | 3500 6100 (2400 - 7300) {1645 (1000 - 3200)| 6,1 9+12 21 | 2600 | 3800 6400 (3600 - 8800)| 1951 (600 -2600) | 4,0
9+18 27 | 2367 | 4733 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 6,1 9+18 27 | 2800 | 5600 8400 (3600 - 8800) | 2230 (800-3000) | 4,0
12+12 24 | 3550 | 3550 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 6,1 12+12 24 | 4250 | 4250 8500 (3600 - 8800) | 2230 (800-3000) | 4,0
12+18 30 | 2840 | 4260 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 6,1 12+18 | 30 | 3400 | 5100 8500 (3600 - 8300) | 2230 (800 -3000) | 4,0
18+18 36 | 3550 | 3550 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 6,1 18 +18 36 | 4250 | 4250 8500 (3600 - 8800) | 2230 (800-3000) | 4,0
7+7+7 21 | 2100 | 2100 | 2100 6300 (2400 - 4900) (1645 (1100 - 3200)| 7,1 7+7+7 | 21 [ 2600 | 2600 | 2600 7800 (3600 - 8800) | 1951(800-2600) | 4,3
7+7+9 23 | 2100 | 2100 | 2600 6800 (2400 - 8500) 1800 (1100 - 3400)| 7,1 7+7+9 | 23 {2600 | 2600 | 2800 8000 (3600 - 8800)| 2137(800-2800) | 4,3
7+7+12 26 | 1912 | 1912 | 3277 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 7,1 7+7+12 | 26 | 2288 | 2288 | 3923 8500 (3600 - 8800) | 2230 (800 -3000) | 4,3
7+7+18 32 | 1553 | 1553 | 3994 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 7,1 7+7+18 | 32 | 1859 | 1859 | 4781 8500 (3600 - 8300) | 2230 (800-3000) | 4,3
7+9+9 25 | 1988 | 2556 | 2556 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 7,1 7+9+9 | 25 | 2380 | 3060 | 3060 8500 (3600 - 8300) | 2230 (800 -3000) | 4,3
7+9+12 28 | 1775 | 2282 | 3043 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 7,1 7+9+12 | 28 | 2125 | 2732 | 3643 8500 (3600 - 8800) | 2230 (800-3000) | 4,3
7+9+18 |34 | 1462 | 1879 | 3759 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 7,1 7+9+18 | 34 | 1750 | 2250 | 4500 8500 (3600 - 8800) | 2230 (800-3000) | 4,3
7+12+12 | 31 | 1603 | 2748 | 2748 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 7,1 7+12+12 | 31 | 1919 | 3290 | 3290 8500 (3600 - 8300) | 2230 (800 -3000) | 4,3
9+9+9 27 | 2367 | 2367 | 2367 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 7,1 9+9+9 | 27 | 2833 | 2833 | 2833 8500 (3600 - 8800) | 2230 (800 -3000) | 4,3
9+9+12 |30 | 2130 | 2130 | 2840 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 7,1 9+9+12 | 30 | 2550 | 2550 | 3400 8500 (3600 - 8300) | 2230 (800-3000) | 4,3
9+9+18 |36 | 1775 | 1775 | 3550 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 7,1 9+9+18 | 36 | 2125 | 2125 | 4250 8500 (3600 - 8300) | 2230 (800 -3000) | 4,3
9+12+12 33 | 1936 | 2582 | 2582 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 7,1 9+12+12 | 33 | 2318 | 3091 | 3091 8500 (3600 - 8800) | 2230 (800 -3000) | 4,3
12+12+12 | 36 | 2367 | 2367 | 2367 7100 (2400 - 8500) (1880 (1100 - 3400)| 71 12+12+12 | 36 | 2833 | 2833 | 2833 8500 (3600 - 8800) | 2230 (800-3000) | 4,3
FM 28 FM 28
FRIO CALOR

e L T e e gk Egt e BN O P P gk ek o
Sg2 3w 8< | 5@ | 5@ | 52 | DY 2R 235 & o5 x| 3¢ | 5@ | TV | e 5w e 235 o]
S8 8e| S| S| 5| 5| 52 LEz S3Ez & S5E8 8e| S| 5 | 5| 5 |5& fEz SsEz &
7+7 14 | 2100 | 2100 4200 (2500-4536) | 1100 (800-2400) | 6,1 7+7 14 |2600|2600 5200 (3600-10000) | 1100 (700-2500) | 4,0
7+9 16 | 2100 | 2600 4700 (2500 -5076) | 1200 (800-2600) | 6,1 7+9 16 (2600|2800 5400 (3600 -10000)| 1260 (700-2500) | 4,0
7+12 19 | 2100 | 3500 5600 (2500 - 6048) | 1440 (800-2600) | 6,1 7+12 19 (2600|3800 6400 (3600 -10000) | 1490 (700-2500) | 4,0
7+18 25 | 2100 | 5000 7100 (2500 - 7668) | 1900 (1000 -3000) | 6,1 7+18 25 12600 |5600 8200 (3600 -10000) | 1960 (900-3000) | 4,0
9+9 18 {2600 2600 5200 (2500-5616) | 1400 (800-2600) | 6,1 9+9 18 {2800 | 2800 5600 (3600-10000) | 1410 (700-2500) | 4,0
9+12 21 | 2600|3500 6100 (2500-6588) | 1600 (800-2800) | 6,1 9+12 21 (2800|5429 8230 (3600 -10000) | 1650 (700-2600) | 4,0
9+18 27 2600|5000 7600 (2500 - 8208) | 2000 (1200 - 2800) | 6,1 9+18 27 1280013800 6600 (3600 -10000) | 2120 (1000 - 3400) | 4,0
12+12 24 3500|3500 7000 (2500 - 7560) | 1800 (1200 -2800) | 6,1 12+12 24 3800|3800 7600 (3600 -10000) | 1890 (900-2800) | 4,0
12+18 30 3200|4800 8000 (2500 -10000)| 2120 (1200-3400) | 6,1 12+18 30 3800|5600 9400 (3600 - 10000)| 2200 (1000-3600) | 4,0
18+18 36 |4000(4000 8000 (2500 -10000)| 2120 (1200-3600) | 6,1 18+18 36 | 4750 | 4750 9500 (3600 -10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+7+7 21 | 2100 | 2100 | 2100 6300 (2500 - 6804) | 1600 (1200 - 2800) | 6,5 7+7+7 | 21 2600|2600 |2600 7800 (3600 - 10000) | 1650 (700-2600) | 4,0
7+7+9 23 | 2100 | 2100 | 2600 6800 (2500 - 7344) | 1750 (1200-2800) | 6,5 7+7+9 |23 |2600(2600|2800 8000 (3600-10000)| 1810 (900-2800) | 4,0
7+7+12 |26 {2100 | 2100 | 3500 7700 (2500 - 8316) | 2000 (1200-3000) | 6,5 7+7+12 | 26 [2600|2600 | 3800 9000 (3600 - 10000)| 2040 (900-3000) | 4,0
7+7+18 32 11750 | 1750 | 4500 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300-3600) | 6,5 7+7+18 | 32 [2078|2078 | 5344 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+9+9 25 | 2100 | 2880 | 2880 7860 (2500 - 8488,8)| 1900 (1300 - 3000) | 6,5 7+9+9 | 25 (2600|2800 |2800 8200 (3600-10000) | 1960 (900-3000) | 4,0
7+9+12 28 [2000| 2571 | 3429 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300 - 3600) | 6,5 7+9+12 | 28 |2600(2800 4000 9400 (3600 -10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+9+18 | 34 | 1647 | 218 | 4235 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300-3600) | 6,5 7+9+18 | 34 | 1956 | 2515 | 5029 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+12+12 31 | 1806 | 3097 | 3097 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300-3600) | 6,5 7+12+12 | 31 [2500 | 3500 | 3500 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+12+18 37 | 1514 | 2595 | 3892 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300 - 3600) | 6,5 7+12+18 | 37 | 1797 | 3081 | 4622 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000 -3600) | 4,0
9+9+9 27 | 2667 | 2667 | 2667 8000 (2500 - 8640) | 2000 (1300 - 3400) | 6,5 9+9+9 |27 |3167 | 3167 | 3167 9500 (3600 -10000) | 2120 (1000-3400) | 4,0
9+9+12 | 30 | 2400|2400 | 3200 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300-3600) | 6,5 9+9+12 | 30 | 2850|2850 |3800 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
9+9+18 36 | 2000 | 2000 | 4000 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300 - 3600) | 6,5 9+9+18 | 36 | 2375 | 2375 | 4750 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000 -3600) | 4,0
9+12+12 33| 2182 | 2909 | 2909 8000 (2500-10000)| 2120 (1300-3600) | 6,5 9+12+12 | 33 | 2591 | 3455 | 3455 9500 (3600 -10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
9+12+18 | 39 | 1846 | 2462 | 3692 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300-3600) | 6,5 9+12+18 | 39 | 2192 | 2923 | 4385 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
12+12+12 | 36 | 2667 | 2667 | 2667 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300-3600) | 6,5 12+12+12 | 36 | 3167 | 3167 | 3167 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
12+12+18 42 | 2286 | 2286 | 3429 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300 - 3600) | 6,5 12+12+18 | 42 | 2714 | 2714 | 4071 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000 -3600) | 4,0
7+7+7+7 | 28 |2000 | 2000 | 2000 | 2000 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300 -3600) | 7,2 7+7+7+7 | 28 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 9500 (3600 -10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+7+7+9 | 30 | 1867 | 1867 | 1867 | 2400 8000 (2500-10000)| 2120 (1300 -3600) | 7,2 7+7+7+9 | 30 | 2217 | 2217 | 2217 | 2850 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+7+7+12 | 33 | 1697 | 1697 | 1697 | 2909 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300-3600) | 7,2 7+7+7+12| 33 | 2015 | 2015 | 2015 | 3455 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000 -3600) | 4,0
7+7+7+18 | 39 | 1436 | 1436 | 1436 | 3692 8000 (2500-10000)| 2120 (1300-3600) | 7,2 7+7+7+18| 39 | 1705 | 1705 | 1705 | 4385 9500 (3600 -10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+7+9+9 | 32 (1750 | 1750 | 2250 | 2250 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300 -3600) | 7,2 7+7+9+9 | 32 |2078| 2078 | 2672 | 2672 9500 (3600 -10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+7+9+12 | 35 | 1600 | 1600 | 2057 | 2743 8000 (2500 - 10000)| 2120 (1300 - 3600) | 7,2 7+7+9+12| 35 | 1900 | 1900 | 2443 | 3257 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+7+9+18 | 41 | 1366 | 1366 | 1756 | 3512 8000 (2500-10000)| 2120 (1300-3600) | 7,2 7+7+9+18| 41 | 1622 | 1622 | 2085 | 4171 9500 (3600 -10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+7+12+12 | 38 | 1474 | 1474 | 2526 | 2526 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300 - 3600) | 7,2 7+7+12+12| 38 | 1750 | 17750 |3000|3000 9500 (3600 -10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+9+9+9 | 34 | 1647 | 218 | 2118 | 2118 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300 -3600) | 7,2 7+9+9+9 | 34 | 1956 | 2515 | 2515 | 2515 9500 (3600 -10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+9+9+12 | 37 | 1514 | 1946 | 1946 | 2595 8000 (2500 - 10000)| 2120 (1300 - 3600) | 7,2 7+9+9+12| 37 | 1797 | 2311 | 2311 | 3081 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000-3600) | 4,0
7+9+12+12 | 40 | 1400 | 1800 | 2400 | 2400 8000 (2500-10000)| 2120 (1300 - 3600) | 7,2 7+9+12+12| 40 | 1663 | 2138 | 2850 | 2850 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000 -3600) | 4,0
9+9+9+9 | 36 |2000 | 2000 | 2000 | 2000 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300 -3600) | 7,2 9+9+9+9| 36 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 9500 (3600 -10000) | 2200 (1000-3600) | 4,2
9+9+9+12 | 39 | 1846 | 1846 | 1846 | 2462 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300-3600) | 7,2 9+9+9+12| 39 | 2192 | 2192 | 2192 | 2923 9500 (3600 - 10000) | 2200 (1000-3600) | 4,2
9+9+12+12 | 42 | 1714 | 1714 | 2286 | 2286 8000 (2500 -10000)| 2120 (1300 - 3600) | 7,2 9+9+12+12| 42 | 2036|2036 | 2714 | 2714 9500 (3600 -10000) | 2200 (1000 - 3600) | 4,2
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FM 36 FM 36
FRiO CALOR
g B m% 2 o% 3 ] m% 2 o%

258 BB, 3.1 3,1 3,13 9F Sge 35% Slz g |3 |3 |3 SE ESE N
S5 2 8w 82< | 5@ | -V | 52 | ¥ o< 28 & oE2 8% < | 5@ | TV | 52 |T¥ se 235 .c I}
5E8 8e| S| 52| 5| 5 |5% LEz S3Ez 7 S5E8 8e| 52 | 52| 52| 5 |5E LEz S3Ez b
7 19 | 2100 | 3500 5600 (2400 - 6330) | 2400 (1600 - 3500) | 6,1 7+12 19 [2600|3800 6400 (2600-7380) | 2400 (1607 -3600) | 4,0
9 25 | 2100 | 5000 7100 (2400 - 8330) | 2400 (1600-3500) | 6,1 7+18 25 126005600 8200 (2600-9720) | 2600 (1607-4000) | 4,0
12 28 | 2100 | 6100 8200 (2400 - 9330) | 2400 (1600 - 3500) | 6,1 7+21 28 | 2600|6500 9100 (2600 -10880) | 2800 (1607 -4200) | 4,0
18 31| 2100 | 7200 9300 (2400 -10330) | 2400 (1600 - 3500) | 6,1 7+24 31 | 2600|8500 11100 (2600 -12050) | 2900 (1607 - 4800) | 4,0
21 18 | 2600 | 2600 5200 (2400 - 6000) | 2400 (1600 -3500) | 6,1 9+9 18 | 2800 | 2800 5600 (2600-7000) | 2400 (1607 - 3600) | 4,0
24 21 | 2600 | 3500 6100 (2400 - 7000) | 2400 (1600 - 3500) | 6,1 9+12 21 {2800 (3800 6600 (2600-8160) | 2500 (1607-3800) | 4,0
7+7 27 | 2600 | 5000 7600 (2400 - 9000) | 2400 (1600 - 3500) | 6,1 9+18 27 2800|5600 8400 (2600-10500) | 2800 (1607 - 4200) | 4,0
7+9 30 | 2600 | 6100 8700 (2400 -10000) | 2400 (1600 -3500) | 6,1 9+21 30 | 2800|6500 9300 (2600 - 1660) | 2800 (1607 - 4500) | 4,0
7+12 33| 2600 | 7200 9800 (2400 - 11000) | 2600 (1600 - 3600) | 6,1 9+24 33 | 2800|8500 11300 (2600 - 12830) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+18 24 | 3500 | 3500 7000 (2400 - 8000) | 2400 (1600 - 3500) | 6,1 12+12 24 | 3800 | 3800 7600 (2600 - 9330) | 2600 (1607 -4000) | 4,0
7+21 30 | 3500 | 5000 8500 (2400 -10000)| 2400 (1600 - 3500) | 6,1 12+18 30 (3800|5600 9400 (2600 -11660) | 2900 (1607 - 4800) | 4,0
7+24 33| 3500 | 6100 9600 (2400 - 11000) | 2800 (1600 -3600) | 6,1 12+21 3313800 |6500 10300 (2600 - 12830) | 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+9 36 | 3500 | 7000 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 12+24 36 | 3800|8200 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+12 36 | 5250 | 5250 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 18+18 36 |6000|6000 12000 (2600-14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+18 39 | 4846 | 5654 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 18 + 21 39 | 5538 | 6462 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+21 42 | 4500 | 6000 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 18+24 42 | 5143 | 6857 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+24 42 | 5250 | 5250 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 21+21 42 6000|6000 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+12 45 | 4900 | 5600 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 21+24 45 |5600|6400 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+18 48 | 5250 | 5250 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 24+24 48 |6000|6000 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12421 21 | 2100 | 2100 | 2100 6300 (2400 -7000) | 2400 (1600-3500) | 6,1 7+7+7 21 | 2600 | 2600|2600 7800 (2600 - 8160) | 2400 (1607 -3600) | 4,0
12424 23| 2100 | 2100 | 2600 6800 (2400 - 7660) | 2400 (1600 -3500) | 6,1 7+7+9 23 | 2600 | 2600|2800 8000 (2600 -8940) | 2600 (1607 - 4000) | 4,0
18+18 26 | 2100 | 2100 | 3500 7700 (2400 - 8660) | 2400 (1600 - 3500) | 6,1 7+7+12 26 | 2600 2600|3800 9000 (2600-10110) | 2800 (1607 - 4200) | 4,0
18+21 32 | 2100 | 2100 | 5000 9200 (2400 - 10660) | 2800 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+18 32 |26002600 | 5600 10800 (2600 - 12440) | 2900 (1607 - 4800) | 4,0
18+24 35| 2100 | 2100 | 6100 10300 (2400 - 11660) | 2800 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+21 35 | 2600 | 2600|6500 11700 (2600 - 13610) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
21+21 38 | 1934 | 1934 | 6632 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+24 38 | 221 | 221 | 7579 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+7+7 25 | 2100 | 2600 | 2600 7300 (2400 - 8330) | 2400 (1600 - 3500) | 6,1 7+9+9 25 | 2600 | 2800|2800 8200 (2600-9720) | 2800 (1607-4200) | 4,0
7+7+9 28 | 2100 | 2600 | 3500 8200 (2400 - 9330) | 2400 (1600 - 3500) | 6,1 7+9+12 28 | 2600 | 2800|3800 9200 (2600 -10880) | 2900 (1607 - 4800) | 4,0
7+7+12 34 | 2100 | 2600 | 5000 9700 (2400 - 11330) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+9+18 34 12600 2800|5600 71000 (2600 -13220) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+7+18 37 | 1986 | 2554 | 5959 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+9+21 37 |2600 2800 | 6500 11900 (2600 - 14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+7+21 40 | 1838 | 2363 | 6300 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+9+24 40 | 2100 | 2800 | 7200 12100 (2600 - 14000) | 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+7+24 31 | 2100 | 3500 | 3500 9100 (2400-10330) | 2400 (1600-3500) | 6,1 7+12+12 31 | 2710 | 4645 | 4645 12000 (2600 -12050) | 2900 (1607 - 4800) | 4,0
7+9+9 37 | 1986 | 3405 | 5108 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+12+18 37 | 2270 | 3892 | 5838 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+12 40 | 1838 | 3150 | 5513 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+12+21 | 40 | 2100 |3600 | 6300 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+18 43 | 1709 | 2930 | 5860 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+12+24 | 43 {1953 | 3349 | 6698 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+21 43 | 1709 | 4395 | 4395 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+18+18 43 | 1953 | 5023 | 5023 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+24 46 | 1598 | 4109 | 4793 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+18+21 46 | 1826 | 4696 | 5478 12000 (2600 -14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+12+12 49 | 1500 | 3857 | 5143 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+18+24 | 49 | 1714 | 4408|5878 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+12+18 49 | 1500 | 4500 | 4500 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+21+21 | 49 | 1714 | 5143 | 5143 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+12+21 52 | 1413 | 4240 | 4846 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+21+24 | 52 | 1615 | 4846 | 5538 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+9 27 | 2600 | 2600 | 2600 7800 (2400 - 9000) | 2400 (1600-3500) | 6,1 9+9+9 27 128002800 | 2800 8400 (2600-10500) | 2800 (1607 - 4200) | 4,0
9+9+12 30 | 2600 | 2600 | 4200 9400 (2400 -10000)| 2600 (1600 - 3600) | 6,1 9+9+12 30 | 2800|2800 (3800 9400 (2600-T1660) | 2900 (1607 -4800) | 4,0
9+9+18 36 | 2625 | 2625 | 5250 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+9+18 36 |3000|3000|6000 12000 (2600 -14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+21 39 | 2423 | 2423 | 5654 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+9+2] 39 | 2769 | 2769 | 6462 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+24 42 | 2250 | 2250 | 6000 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+9+24 | 42 | 2571 | 2571 | 6857 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+12+12 33| 2600 | 3500 | 3500 9600 (2400 - 11000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+12+12 33 | 3273 | 4364 | 4364 12000 (2600 - 12830) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
9+12+18 39 | 2423 | 3231 | 4846 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+12+18 | 39 | 2769 | 3692 | 5538 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+12+21 42 | 2250 | 3000 | 5250 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+12+21 42 | 2571 | 3429 |6000 12000 (2600 -14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+12+12 45 | 2100 | 2800 | 5600 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+12+24 | 45 (240032006400 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+12+18 45 | 2100 | 4200 | 4200 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+18+18 | 45 |2400|4800|4800 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+18+21 | 48 | 1969 | 3938 | 4594 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+18+21 | 48 | 2250 |4500| 5250 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+18+24 | 51 | 1853 | 3706 | 4941 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+18+24 | 51 | 2118 | 4235|5647 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+21+21 51 | 1853 | 4324 | 4324 10500 (2400 - 12000)[3000 (1600 - 4600)| 6,1 9+21+21 51 | 2118 | 4941 | 4941 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+21+24 54 | 1750 | 4083 | 4667 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+21+24 54 | 2000 | 4667 | 5333 12000 (2600 -14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+12+12 | 36 | 3500|3500 | 3500 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 12+12+12 | 36 [4000|4000{4000 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+12+18 | 42 |3000|3000 | 4500 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 12+12+18 | 42 | 3429 | 3429 | 5143 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+12+21 | 45 |2800 |2800 | 4900 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 12+12+21 | 45 | 3200 3200|5600 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+12+24 | 48 | 2625 | 2625 | 5250 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 12+12+24 | 48 |3000|3000|6000 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+18+18 | 48 | 2625 | 3938 | 3938 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 12+18+18 | 48 |3000|4500 | 4500 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+18+21 51 | 2471 | 3706 | 4324 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 12+18+21 51 | 2824 | 4235 | 4941 12000 (2600 -14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+18+24 | 54 | 2333|3500 | 4667 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 12+18+24 | 54 | 2667 |4000| 5333 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+21+21 | 54 | 2333|4083 | 4083 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 12+21+21 | 54 | 2667 | 4667 | 4667 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
18+18+18 | 54 | 3500|3500 |3500 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 18+18+18 | 54 |4000|4000|4000 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+7+7+7 | 28 |2100 | 2100 | 2100 | 2100 8400 (2400 - 9330) | 2400 (1600 - 3500) | 6,1 7+7+7+7 | 28 2600|2600 |2600 [2600 10400 (2600-10880)| 2800 (1607 - 4200) | 4,0
7+7+7+9 | 30 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 8900 (2400-10000) | 2600 (1600 -3600) | 6,1 7+7+7+9 | 30 [2600|2600 |2600 |2800 10600 (2600 - 11660) | 2900 (1607 - 4800) | 4,0
7+7+7+12 | 33 | 2100 | 2100 | 2100 | 3500 9800 (2400 - 11000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+7+12 | 33 2600|2600 |2600 | 3800 11600 (2600 -12830) | 3000 (1607 -5000) | 4,0
7+7+7+18 | 39 | 1885 | 1885 | 1885 | 4846 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+7+18 | 39 | 2154 | 2154 | 2154 | 5538 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+7+7+21 | 42 | 1750 | 1750 | 1750 | 5250 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 -4600) | 6,1 7+7+7+21 | 42 |2000|2000 |2000|6000 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
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FM 36 FM 36
FRIiO CALOR
o L N N g8 Egt e L T T T gk ek o
S5 8w| =< | 5@ | -V | 52 | "W sE 25 & o5 8% < | 5@ | TV | 5A 5w SE 25< S
58 8e| S| S5g | 5| 52| 5% fEz SsEz & SES 8e| 52 | 52 | 52| 5 |5& fEz SsEz &
7+7+7+24 | 45 | 1633 | 1633 | 1633 | 5600 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+7+24 | 45 | 1867 | 1867 | 1867 | 6400 12000 (2600 - 14000) | 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+7+9+9 | 32 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 9400 (2400 -10660) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+9+9 | 32 2600|2600 | 2800|2800 10800 (2600 - 12440) | 2900 (1607 - 4800) | 4,0
7+7+9+12 | 35 | 2100 | 2100 | 2600 | 3500 10300 (2400 - 11660) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+9+12 | 35 | 2600|2600 {2800 | 3800 11800 (2600 - 13610) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+7+9+18 | 41 | 1793 | 1793 | 2305 | 4610 10500 (2400 - 12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+9+18 | 41 |2049 (2049|2634 | 5268 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+7+9+21 | 44 [ 1670 | 1670 | 2148 | 5011 10500 (2400 - 12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+9+21 | 44 | 1909 | 1909 | 2455 | 5727 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+7+9+24 | 47 | 1564 | 1564 | 2011 | 5362 10500 (2400 - 12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+9+24 | 47 | 1787 | 1787 | 2298 | 6128 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+7+12+12 | 38 | 1934 | 1934 | 3316 | 3316 10500 (2400 -12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+12+12| 38 | 2211 | 2211 | 3789 | 3789 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+7+12+18 | 44 | 1670 | 1670 | 2864 | 4295 10500 (2400 -12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+12+18 | 44 {1909 | 1909 | 3273 | 4909 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+7+12+21 | 47 | 1564 | 1564 | 2681 | 4691 10500 (2400 -12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+12+21| 47 | 1787 | 1787 | 3064 | 5362 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+7+12+24 | 50 | 1470 | 1470 | 2520 | 5040 10500 (2400 - 12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+12+24| 50 | 1680 | 1680 | 2880 | 5760 12000 (2600 -14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+7+18+18 | 50 | 1470 | 1470 | 3780 | 3780 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+18+18| 50 | 1470 | 1470 | 3780 | 3780 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+7+18+21 | 53 | 1387 | 1387 | 3566 | 4160 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+7+18+21| 53 | 1387 | 1387 | 3566 | 4160 12000 (2600 -14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+9+9+9 | 34 |2300|2600 2600|2600 10100 (2400 - 11330) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+9+9+9 | 34 | 2300|2600 | 2600|2600 12000 (2600 -14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+9+9+12 | 37 | 1986 | 2554 | 2554 | 3405 10500 (2400 - 12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+9+9+12 | 37 | 1986 | 2554 | 2554 | 3405 12000 (2600 - 14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+9+9+18 | 43 | 1709 | 2198 | 2198 | 4395 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+9+9+18 | 43 | 1709 | 2198 | 2198 | 4395 12000 (2600 - 14000) | 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+9+21 | 46 | 1598 | 2054 | 2054 | 4793 10500 (2400 - 12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+9+9+21| 46 | 1598 | 2054 | 2054 | 4793 12000 (2600 - 14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+9+9+24 | 49 [ 1500 | 1929 | 1929 | 5143 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+9+9+24 | 49 [1500 | 1929 | 1929 | 5143 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+9+12+12 | 40 | 1838 | 2363 | 3150 | 3150 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+9+12+12| 40 | 1838 | 2363 | 3150 | 3150 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+9+12+18 | 46 | 1598 | 2054 | 2739 | 4109 10500 (2400 - 12000)| 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+9+12+18| 46 | 1598 | 2054 | 2739 | 4109 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+9+12+21 | 49 |1500 | 1929 | 2571 | 4500 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+9+12+21| 49 | 1500 | 1929 | 2571 | 4500 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+9+12+24 | 52 | 1413 | 1817 | 2423 | 4846 10500 (2400-12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+9+12+24| 52 | 1413 | 1817 | 2423 | 4846 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+9+18+18 | 52 | 1413 | 1817 | 3635 | 3635 10500 (2400 - 12000) | 3000 (1600-4600) | 6,1 7+9+18+18| 52 | 1413 | 1817 | 3635 | 3635 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+12+712+12 | 43 | 1709 | 2930 | 2930 | 2930 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600-4600) | 6,1 ~ 7+12+12+12| 43 | 1709 | 2930 | 2930 | 2930 12000 (2600 -14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
7+12+12+18 | 49 (1500 | 2571 | 2571 | 3857 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 -4600) | 6,1 7+12+12+18| 49 | 1500 | 2571 | 2571 | 3857 12000 (2600 - 14000) | 3040 (1607 - 5000) | 4,0
7+12+12+21 | 52 | 1413 | 2423 | 2423 | 4240 10500 (2400 - 12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 7+12+12+21| 52 | 1413 | 2423 | 2423 | 4240 12000 (2600 - 14000) | 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+9+9 | 36 | 2625|2625 | 2625 | 2625 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 - 4600) | 7,2 9+9+9+9 | 36 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 12000 (2600 -14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
9+9+9+12 | 39 | 2423 | 2423 | 2423 | 3231 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 - 4600) | 7,2 9+9+9+12 | 39 | 2423 | 2423 | 2423 | 3231 12000 (2600 -14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
9+9+9+18 | 45 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+9+9+18 | 45 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 12000 (2600 - 14000) | 3040 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+9+21 | 48 [ 1969 | 1969 | 1969 | 4594 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+9+9+21 |48 | 1969 | 1969 | 1969 | 4594 12000 (2600 - 14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
9+9+9+24 | 51 | 1853 | 1853 | 1853 | 4941 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+9+9+24 | 51 | 1853 | 1853 | 1853 | 4941 12000 (2600 - 14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
9+9+12+12 | 42 | 2250 | 2250 | 3000 | 3000 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 -4600) | 6,1 9+9+12+12 | 42 | 2250 | 2250 | 3000 | 3000 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
9+9+12+18 | 48 | 1969 | 1969 | 2625 | 3938 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 -4600) | 6,1 9+9+12+18| 48 | 1969 | 1969 | 2625 | 3938 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
9+9+12+21 | 51 | 1853 | 1853 | 2471 | 4324 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 -4600) | 6,1 9+9+12+21| 51 | 1853 | 1853 | 2471 | 4324 12000 (2600 - 14000)| 3040 (1607 -5000) | 4,0
9+9+12+24 | 54 | 1750 | 1750 | 2333 | 4667 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 -4600) | 6,1 9+9+12+24| 54 | 1750 | 1750 | 2333 | 4667 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
9+9+18+18 | 54 | 1750 | 1750 | 3500 | 3500 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+9+18+18| 54 | 1750 | 1750 | 3500 | 3500 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
9+12+12+12 | 45 | 2100 | 2800|2800 | 2800 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 -4600) | 6,1 9+12+12+12| 45 | 2100 | 2800 | 2800 | 2800 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
9+12+12+18 | 51 | 1853 | 2471 | 2471 | 3706 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 -4600) | 6,1 9+12+12+18| 51 | 1853 | 2471 | 2471 | 3706 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
9+12+12+21 | 54 | 1750 | 2333 | 2333 | 4083 10500 (2400 - 12000) | 3000 (1600 - 4600) | 6,1 9+12+12+21| 54 | 1750 | 2333 | 2333 | 4083 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+12+12+12| 48 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600-4600) | 6,1  12+12+12+12| 48 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 - 5000) | 4,0
12+12+12+18 | 54 | 2333 | 2333 | 2333 | 3500 10500 (2400 -12000) | 3000 (1600 -4600) | 6,1 12+12+12+18| 54 | 2333 | 2333 | 2333 | 3500 12000 (2600 -14000) | 3040 (1607 -5000) | 4,0
FM 42 FM 42
FRIO CALOR
35;:; % ° ° o ° o EE g.gé Usg é ° 2 ° ° ° §§ %.Q?Eé
S5¢ g5 < | g2 | S0 | 8o | Sw £ 25L i S5 85| 8< | 8@ | 89 | 3o (8w 3£ 25E 3
5E8 82| 52| 52| 5| S| 5¢ LEz SsEz & SE8 82| 52| 52 | 52 | 52 |5% LEzx 83Ez &
7+18 25 | 2100 | 5000 7100 (2400 -9040) | 2400 (2600-3500) | 6,1 7+18 25 12600 |5600 8200 (2600-9220) | 2400 (1607 - 4200) | 4,0
7+2] 28 | 2100 | 6100 8200 (2400 -10130) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+21 28 | 2600 | 6500 9100 (2600 -10330) | 2600 (1607 - 4500) | 4,0
7+24 31 | 2100 | 7200 9300 (2400-11210) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+24 31 | 2600|8500 11100 (2600 - 11440) | 2800 (1607 - 4500) | 4,0
9+12 21 (2600|3500 6100 (2400 - 7600) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+12 21 | 2800 | 3800 6600 (2600-7750) | 2400 (1607 - 4200) | 4,0
9+18 27 |2600{5000 7600 (2400 - 9770) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+18 27 | 2800|5600 8400 (2600 - 9960) | 2600 (1607 - 4500) | 4,0
9+21 30 (2600 | 6100 8700 (2400 - 10850) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+21 30 2800|6500 9300 (2600 - 11070) | 2800 (1607 - 4500) | 4,0
9+24 33 126007200 9800 (2400 - 11940) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+24 33 /2800|8500 11300 (2600 - 12170) | 2800 (1607 - 4500) | 4,0
12+12 24 3500 | 3500 7000 (2400 - 8680) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+12 24 | 3800 | 3800 7600 (2600 - 8850) | 2600 (1607 - 4500) | 4,0
12+18 30 [3500 5000 8500 (2400 - 10850) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+18 30 (3800|5600 9400 (2600 - 11070) | 2800 (1607 - 4500) | 4,0
12+21 33 | 3500 6100 9600 (2400 - 11940) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+21 33 /3800|6500 10300 (2600-12170) | 2800 (1607 - 4500) | 4,0
12+24 36 [3500|7200 10700 (2400 - 13020) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+24 36 | 3800|8500 12300 (2600 - 13280) | 2800 (1607 - 4500) | 4,0
18 +18 36 [5000|5000 10000 (2400 - 13020) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 18 +18 36 |5600|5600 11200 (2600 - 13280) | 2800 (1607 - 4500) | 4,0
18+21 39 |5000| 6100 17100 (2400 - 14110) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 18 + 21 39 |5600|6500 12100 (2600 -14390) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
18+24 42 | 5143 | 6857 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 18 +24 42 | 5571 | 7429 13000 (2600 -15500)| 3190 (1607 - 5000) | 4,0
21+ 21 42 6000|6000 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 21+ 21 42 6500|6500 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
21+24 45 [5600 |6400 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 21+ 24 45 | 6067 | 6933 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
24+ 24 48 [6000|6000 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 24 +24 48 6500 | 6500 13000 (2600-15500)| 3190 (1607 -5000) | 4,0
7+7+7 21 | 2100 | 2100 | 2100 6300 (2400 - 7600) | 2400 (2600-3500) | 6,1 7+7+7 21 | 2600 | 2600|2600 7800 (2600 - 7750) | 2400 (1607 - 4200) | 4,0
7+7+9 23 | 2100 | 2100 | 2600 6800 (2400 -8320) | 2400 (2600 - 3500) | 6,1 7+7+9 23 12600 (2600|2800 8000 (2600 -8480) | 2400 (1607 - 4200) | 4,0
7+7+12 |26 {2100 | 2100 | 3500 7700 (2400 - 9400) | 2400 (2600-3500) | 6,1 7+7+12 26 | 2600 | 2600|3800 9000 (2600 - 9590) | 2600 (1607 - 4500) | 4,0

55 | & GREE

MONOSPLITS
DOMESTICOS

GMV GMV OTROS COMERCIAL MULTIPLITS
CHILLERS INTERIORES EXTERIORES BIG DUCT COMERCIAL U-MATCH AEROTERMIA FREE-MATCH

FANCOILS

ACCESORIOS



FM 42 FM 42

FRiO CALOR

HE Bl e le |2 e | 22 2ok o Bl s s |2 || < 2t

£88 85| 8<| B | fo|Sa | Bw | 5E 25c & £58 | 85| < | = | o | o |8y 5L 25Z |8

SE8S 8e| S| 52| S| 52| 5& LEz S8TEz & S5ES 8e| 52| 5| 52| 52 |5E LEz STEz 3
7+7+18 32 | 2100 | 2100 | 5000 9200 (2400 - 11580) | 2600 (2600-3600) | 6,1 7+7+18 32 2600|2600 |5600 10800 (2600 - 11800) | 2800 (1607 - 4500) |4,0
7+7+21 35 | 2100 | 2100 | 6100 10300 (2400 - 12660) | 3000 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+21 | 35 2600|2600 |6500 11700 (2600 -12910) | 2800 (1607 - 4500) |4,0
7+7+24 | 38 (2100 | 2100 | 7200 11400 (2400 - 13750) | 3000 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+24 | 38 |2600 2600 |8500 13700 (2600-14020) | 3190 (1607 -5000) |4,0
7+9+9 25 | 2100 | 2600|2600 7300 (2400 - 9040) | 2600 (2600 -3600) | 6,1 7+9+9 | 25 260028002800 8200 (2600 - 9220) | 2600 (1607 - 4500) |4,0
7+9+12 28 | 2100 | 2600|3500 8200 (2400-10130) | 2600 (2600-3600) | 6,1 7+9+12 28 2600|2800 | 3800 9200 (2600 - 10330) | 2600 (1607 - 4500) |4,0
7+9+18 34 | 2100 | 2600|5000 9700 (2400 - 12300) | 3000 (2600 - 4000) | 6,1 7+9+18 34 126002800 |5600 11000 (2600 - 12540) | 2800 (1607 - 4500) 4,0
7+9+2] 37 | 2100 {2600 | 6100 10800 (2400 - 13390) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+21 | 37 |2600{2800|6500 11900 (2600 -13650) | 2800 (1607 - 4500) |4,0
7+9+24 | 40 | 2100 | 2600 | 7200 11900 (2400 - 14470) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+24 | 40 260028007600 13000 (2600 -14760) | 3190 (1607 -5000) |4,0
7+12+12 31 | 2100 | 3500 | 3500 9100 (2400-11210) | 3000 (2600 - 4000) | 6,1 7+12+12 | 31 |2600]3800|3800 10200 (2600 - 11440) | 3200 (1607 - 4000) |4,0
7+12+18 37 | 2100 | 3500 | 5000 10600 (2400 - 13390) | 3000 (2600 - 4600) | 6,1 7+12+18 | 37 |2600|3800 |5600 12000 (2600 -13650) | 3200 (1607 - 4000) |4,0
7+12+21 40 | 2100 | 3500 | 6100 11700 (2400 - 14470) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+12+21 40 2600 | 3800|6500 12900 (2600-14760) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+12+24 | 43| 1953 | 3500 | 7200 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+12+24 | 43 | 2116 | 3628 | 7256 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+18+18 | 43 {1953 |5000|5000 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+18+18 | 43 | 2116 | 5442|5442 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) |4,0
7+18+21 | 46 | 1826 |5000| 6100 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+18+21 | 46 | 1978 | 5087 | 5935 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) |4,0
7+18+24 | 49 | 1714 | 4408|5878 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+18+24 | 49 | 1857 | 4776 | 6367 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) |4,0
7+21+2] 49 | 1714 | 5143 | 5143 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+21+21 49 | 1857 | 5571 | 5571 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 -5000) (4,0
7+21+24 | 52 | 1615 | 4846 | 5538 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+21+24 | 52 | 1750 | 5250 |6000 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+24+24 | 55| 1527 | 5236 | 5236 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+24+24 | 55 | 1655 | 5673 | 5673 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) |4,0
9+9+9 27 | 2600 2600|2600 7800 (2400 - 9770) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+9 27 1280028002800 8400 (2600-9960) | 2600 (1607 -4500) |4,0
9+9+12 30 2600|2600 | 3500 8700 (2400 -10850) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+12 | 30 (2800|2800 | 3800 9400 (2600-11070) | 2800 (1607 - 4500) |4,0
9+9+18 36 |2600|2600|5000 10200 (2400 - 13020) | 3000 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+18 36 (2800|2800 |5600 11200 (2600 - 13280) | 2800 (1607 - 4500) (4,0
9+9+21 39 | 2600|2600 | 6100 11300 (2400 - 14710) | 3400 (2600-4600) | 6,1 9+9+21 | 39 (28002800 |6500 12100 (2600-14390) | 3190 (1607 -5000) |4,0
9+9+24 | 42 | 2571 | 2571 | 6857 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+24 | 42 | 2786 | 2786 | 7429 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) |4,0
9+12+12 | 33 (2600|3500 |3500 9600 (2400 - 11940) | 3000 (2600 - 4600) | 6,1 9+12+12 | 33 [2800 3800 | 3800 10400 (2600 -12170) | 2800 (1607 - 4500) |4,0
9+12+18 | 39 |2600 |3500|5000 11100 (2400 - 14110) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+12+18 | 39 (2800|3800 |5600 12200 (2600 -14390) | 3190 (1607 -5000) 4,0
9+12+2] 42 | 2571 | 3429 |6000 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+12+21 42 | 2786 | 3714 |6500 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 -5000) (4,0
9+12+24 | 45 |2400/3200 |6400 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+12+24 | 45 [2600| 3467 | 6933 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
9+18+18 | 45 |2400|4800|4800 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+18+18 | 45 [2600 |5200 | 5200 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) |4,0
9+18+21 | 48 |2250 |4500| 5250 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+18+21 | 48 | 2438|4875 | 5688 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) |4,0
9+18+24 | 51 | 2118 | 4235 | 5647 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+18+24 | 51 |2294|4588| 6118 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) |4,0
9+21+2] 51 | 2118 | 4941 | 4941 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+21+2] 51 | 2294 | 5353 | 5353 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) (4,0
9+21+24 | 54 |2000| 4667 | 5333 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+21+24 | 54 | 2167 | 5056 | 5778 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
9+24+24 | 57 | 1895 | 5053 | 5053 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+24+24 | 57 | 2053|5474 | 5474 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) |4,0
12+12+12 | 36 | 3500 | 3500 | 3500 10500 (2400 - 13020) | 3000 (2600 - 4600) | 6,1 12+12+12 | 36 | 4333|4333 | 4333 13000 (2600 -13280) | 2800 (1607 -4500) 4,0
12+12+18 | 42 | 3429|3429 5143 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+12+18 | 42 | 3714 | 3714 | 5571 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
12+12+21 45 3200|3200 5600 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+12+21 | 45 | 3467 | 3467 | 6067 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
12+12+24 | 48 |3000|3000|6000 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+12+24 | 48 | 3250|3250 |6500 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) (4,0
12+18+18 | 48 |3000|4500 | 4500 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+18+18 | 48 | 3250 | 4875 | 4875 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) |4,0
12+18+21 | 51 | 2824 | 4235 | 4941 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+18+21 | 51 | 3059|4588 | 5353 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
12+18+24 | 54 | 2667 |4000| 5333 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+18+24 | 54 | 2889 | 4333 | 5778 13000 (2600 -15500)| 3190 (1607 - 5000) 4,0
12+21+21 54 | 2667 | 4667 | 4667 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+21+21 54 | 2889 | 5056 | 5056 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
12+21+24 | 57 | 2526 | 4421 | 5053 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+21+24 | 57 | 2737 | 4789 | 5474 13000 (2600 - 15500)| 3190 (1607 - 5000) |4,0
12+24+24 | 60 | 2400 4800|4800 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+24+24 | 60 2600|5200 | 5200 13000 (2600-15500)| 3190 (1607 -5000) 4,0
18+18+18 54 |14000/4000|4000 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 18+18+18 | 54 | 4333 | 4333|4333 13000 (2600-15500)| 3190 (1607 -5000) 4,0
18+18+21 57 | 3789 | 3789 | 4421 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 18+18+21 | 57 | 4105 | 4105 | 4789 13000 (2600 - 15500)| 3190 (1607 -5000) 4,0
18+18+24 60 [3600|3600 |4800 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 18+18+24 | 60 |3900 (3900|5200 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
18+21+21 60 [3600|4200|4200 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 18+21+21 60 {3900 | 4550 | 4550 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) (4,0
18+21+24 | 63 | 3429 |4000| 4571 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 18+21+24 | 63 | 3714 | 4333 | 4952 13000 (2600-15500)| 3190 (1607 -5000) 4,0
21421421 63 |4000/4000|4000 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 21+21+21 | 63 | 4333 | 4333 | 4333 13000 (2600-15500)| 3190 (1607 -5000) 4,0
7+7+7+7 | 28 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 8400 (2400 -10130) | 2600 (2600 - 3600) | 6,1 7+7+7+7 | 28 |2600|2600 |2600 | 2600 13000 (2600-10330) | 2600 (1607 - 4500) 4,0
7+7+7+9 | 30 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 8900 (2400 -10850) | 2600 (2600-3600) | 6,1 7+7+7+9 | 30 [2600|2600 |2600|2800 13000 (2600 - 11070) | 2800 (1607 - 4500) (4,0
7+7+7+12 | 33 | 2100 | 2100 | 2100 | 3500 9800 (2400 -11940) | 2600 (2600-3600) | 6,1 7+7+7+12 | 33 [2600|2600 [2600 | 3800 13000 (2600-12170) | 2800 (1607 - 4500) |4,0
7+7+7+18 | 39 | 2100 | 2100 | 2100 {5000 11300 (2400 - 14710) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+7+18 | 39 |2600|2600 | 2600|5600 13000 (2600-14390) | 3190 (1607 -5000) 4,0
7+7+7+21 | 42 |{2000|2000|2000|6000 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+7+21 | 42| 2167 | 2167 | 2167 | 6500 13000 (2600-15500)| 3190 (1607 -5000) 4,0
7+7+7+24 | 45 | 1867 | 1867 | 1867 |6400 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+7+24 | 452022 (2022|2022 | 6933 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 -5000) 4,0
7+7+9+9 | 32 |2100 | 2100 | 2600 | 2600 9400 (2400 - 11580) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+9+9 | 32 |2600|2600 | 2800|2800 13000 (2600 - 11800) | 2800 (1607 - 4500) (4,0
7+7+9+9 | 32 |2100 | 2100 | 2600 | 2600 9400 (2400 - 11580) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+7+9+9 | 32 |2600|2600 | 2800|2800 13000 (2600 - 11800) | 2800 (1607 - 4500) (4,0
7+7+9+12 | 35 | 2100 | 2100 | 2600 | 3500 10300 (2400 - 12660) | 3000 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+9+12 | 35 | 2600|2600 | 2800|3800 13000 (2600 -12910) | 3000 (1607 - 4800) |4,0
7+7+9+18 | 41 |2100 | 2100 | 2600 |5000 11800 (2400 - 14830) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+7+9+18 | 41 | 22202220 | 2854 | 5707 13000 (2600-15130) | 3190 (1607 -5000) 4,0
7+7+9+21 | 44 11909 | 1909 | 2455 | 5727 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+9+21 | 44 | 2068|2068 | 2659 | 6205 13000 (2600 -15500)| 3190 (1607 - 5000) 4,0
7+7+9+24 | 47 | 1787 | 1787 | 2298 | 6128 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+7+9+24 | 47 | 1936 | 1936 | 2489 | 6638 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+12+12 | 38 | 2100 | 2100 | 3500 | 3500 11200 (2400 - 13750) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+12+12 | 38 | 2395 | 2395 | 4105 | 4105 13000 (2600 - 14020)| 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+12+18 | 44 11909 | 1909 | 3273 | 4909 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+12+18 | 44 | 2068|2068 | 3545 | 5318 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) |4,0
7+7+12+21 | 47 | 1787 | 1787 | 3064 | 5362 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+12+21 | 47 | 1936 | 1936 | 3319 | 5809 13000 (2600 - 15500)| 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+12+24 | 50 | 1680 | 1680 | 2880 | 5760 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+12+24 | 50 | 1820 | 1820 | 3120 | 6240 13000 (2600 -15500)| 3190 (1607 - 5000) 4,0
7+7+18+18 | 50 | 1680 | 1680 | 4320 | 4320 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+18+18 | 50 | 1820 | 1820 |4680 | 4680 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
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FM 42 FM 42
FRIO CALOR

TS L T P T P 3¢ Egé e B T T T P 3 Egé
S5 3% 8| 2@ | 39 | 52 | 5w 3c 28 ¢ & S5 x| 2< | 2@ | TV | T8 | 5w 3c 25 ¢ S
S5E8 8e| 52| 52| 5| 52| 5S¢ LEz 83Ez & S5ES 8g| 52| S| 52| 52| 5E LEz ScEz 3
7+7+18+21 | 53 | 1585 | 1585 | 4075 | 4755 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+7+18+21 | 53 | 1717 | 1717 | 4415 | 5151 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
7+7+18+24 | 56 | 1500 | 1500 | 3857 | 5143 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+18+24 | 56 | 1625 | 1625 | 4179 | 5571 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
7+7+21+21 | 56 | 1500 | 1500 | 4500 | 4500 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+21+21 | 56 | 1625 | 1625 | 4875 | 4875 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
T+7+21+24 | 59 | 1424 | 1424 | 4271 | 4881 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+21+24 | 59 | 1542 | 1542 | 4627 | 5288 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
T+7+24+24 | 62 | 1355 | 1355 | 4645 | 4645 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+24+24 | 62 | 1468 | 1468 | 5032 | 5032 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+9+9 | 34 |2300/|2600 2600|2600 10100 (2400 -12300) | 2600 (2600 - 3600) | 6,1 7+9+9+9 | 34 | 2676 | 3441 | 3441 | 3441 13000 (2600 - 12540) | 3000 (1607 - 4800) | 4,0
7+9+9+12 | 37 |2300|2600 2600 | 3500 11000 (2400 - 13390) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+9+12 | 37 | 2459 | 3162 | 3162 | 4216 13000 (2600 - 13650) | 3000 (1607 - 4800) | 4,0
7+9+9+18 | 43 | 1953 | 2512 | 2512 | 5023 12000 (2400 - 15200)| 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+9+18 | 43 | 2116 | 2721 | 2721 | 5442 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+9+21 | 46 | 1826 | 2348 | 2348 | 5478 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+9+21 | 46 | 1978 | 2543 | 2543 | 5935 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+9+24 | 49 | 1714 | 2204 | 2204 | 5878 12000 (2400 -15200)| 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+9+24 | 49 | 1857 | 2388 | 2388 | 6367 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+12+12 | 40 | 2300 | 2600 | 3500 | 3500 11900 (2400 - 14470) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+12+12 | 40 | 2275 | 2925|3900 | 3900 13000 (2600 -14760) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+12+18 | 46 | 1826 | 2348 | 3130 | 4696 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+12+18 | 46 | 1978 | 2543 | 3391 | 5087 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+12+21 | 49 | 1714 | 2204 | 2939 | 5143 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+12+21 | 49 | 1857 | 2388 | 3184 | 5571 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+12+24| 52 | 1615 | 2077 | 2769 | 5538 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+12+24 | 52 | 1750 | 2250 | 3000|6000 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
7+9+18+18| 52 | 1615 | 2077 | 4154 | 4154 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+18+18 | 52 | 1750 | 2250 | 4500 | 4500 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+12+12| 40 | 2300 | 2600 | 3500 | 3500 11900 (2400 - 14470) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+12+12 | 40 | 2275 | 2925 | 3900 | 3900 13000 (2600 -14760) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+12+18 | 46 | 1826 | 2348 | 3130 | 4696 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+12+18 | 46 | 1978 | 2543 | 3391 | 5087 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+12+21| 49 | 1714 | 2204 | 2939 | 5143 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+12+21 | 49 | 1857 | 2388 | 3184 | 5571 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+12+24| 52 | 1615 | 2077 | 2769 | 5538 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+12+24 | 52 | 1750 | 2250|3000 |6000 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
7+9+18+18| 52 | 1615 | 2077 | 4154 | 4154 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+18+18 | 52 | 1750 | 2250 |4500|4500 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+18+21| 55 | 1527 | 1964 | 3927 | 4582 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+18+21 | 55 | 1655 | 2127 | 4255 | 4964 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
7+9+18+24| 58 | 1448 | 1862 | 3724 | 4966 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+18+24 | 58 | 1569 | 2017 | 4034 | 5379 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
7+9+21+21| 58 | 1448 | 1862 | 4345 | 4345 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+21+21 | 58 | 1569 | 2017 | 4707 | 4707 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+21+24| 61 | 1377 | 1770 | 4131 | 4721 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+21+24 | 61 | 1492 | 1918 | 4475 | 5115 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+12+12+12| 43 | 1953 | 3349 | 3349 | 3349 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+12+12+12 | 43 | 2116 | 3628 | 3628 | 3628 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+12+12+18| 49 | 1714 | 2939 | 2939 | 4408 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+12+12+18 | 49 | 1857 | 3184 | 3184 | 4776 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+12+12+21| 52 | 1615 | 2769 | 2769 | 4846 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+12+12+21 | 52 | 1750 | 3000|3000 | 5250 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
7+12+12+24| 55 | 1527 | 2618 | 2618 | 5236 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+12+12+24 | 55 | 1655 | 2836 | 2836 | 5673 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
7+12+18+18| 55 | 1527 | 2618 | 3927 | 3927 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+12+18+18 | 55 | 1655 | 2836 | 4255 | 4255 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+12+18+21| 58 | 1448 | 2483 | 3724 | 4345 12000 (2400 - 15200)| 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+12+18+21 | 58 | 1569 | 2690 | 4034 | 4707 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+12+18+24| 61 | 1377 | 2361 | 3541 | 4721 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+12+18+24 | 61 | 1492 | 2557 | 3836 | 5115 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+12+21+21| 61 | 1377 | 2361 | 4131 | 4131 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+12+21+21 | 61 | 1492 | 2557 | 4475 | 4475 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
7+18+18+18| 61 | 1377 | 3541 | 3541 | 3541 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+18+18+18 | 61 | 1492 | 3836 | 3836 | 3836 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+9+9 | 36 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 10400 (2400 - 13020)| 3400 (2600 - 4600) | 7,2 9+9+9+9 | 36 | 3250|3250 | 3250 | 3250 13000 (2600-13280) | 3000 (1607 - 4800) | 4,0
9+9+9+12 | 39 | 2600 | 2600 | 2600 | 3500 11300 (2400 - 14T10) | 3400 (2600 - 4600) | 7,2 9+9+9+12 | 39 |3000|3000|3000|4000 13000 (2600 - 14390) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+9+18 | 45 | 2400 | 2400 | 2400 | 4800 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+9+18 | 45 2600|2600 |2600 | 5200 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+9+21 |48 | 2250 | 2250 | 2250 | 5250 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+9+21 | 48 | 2438|2438 | 2438 | 5688 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+9+24| 51 | 2118 | 218 | 2118 | 5647 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+9+24 | 51 | 2294 | 2294|2294 | 6118 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
9+9+12+12| 42 | 2571 | 2571 | 3429 | 3429 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 7,2 9+9+12+12 | 42 | 2786 | 2786 | 3714 | 3714 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+12+18| 48 | 2250 | 2250 | 3000 | 4500 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+12+18 | 48 | 2438 | 2438 | 3250 | 4875 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+12+21| 51 | 2118 | 2118 | 2824 | 4941 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+12+21 | 51 [2294 |2294|3059 | 5353 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+12+24| 54 | 2000 | 2000 | 2667 | 5333 12000 (2400 - 15200)| 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+12+24 | 54 | 2167 | 2167 | 2889 | 5778 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+18+18| 54 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+18+18 | 54 | 2167 | 2167 | 4333 | 4333 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
9+9+18+21| 57 | 1895 | 1895 | 3789 | 4421 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+18+21 | 57 | 2053|2053 | 4105 | 4789 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+18+24| 60 | 1800 | 1800 | 3600 | 4800 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+18+24 | 60 | 1950 | 1950 | 3900|5200 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
9+9+21+21| 60 | 1800 | 1800 | 4200 | 4200 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+21+21 | 60 | 1950 | 1950 | 4550 | 4550 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+21+24| 63 | 1714 | 1714 | 4000 | 4571 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+21+24 | 63 | 1857 | 1857 | 4333 | 4952 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+12+12+12| 45 | 2400 | 3200 | 3200 | 3200 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 7,2 9+12+12+12 | 45 |2600 | 3467 | 3467 | 3467 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
9+12+12+18| 51 | 218 | 2824 | 2824 | 4235 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+12+12+18 | 51 | 2294 | 3059 | 3059 | 4588 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+12+12+21| 54 | 2000 | 2667 | 2667 | 4667 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+12+12+21 | 54 | 2167 | 2889 | 2889 | 5056 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+12+12+24| 57 | 1895 | 2526 | 2526 | 5053 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+12+12+24 | 57 | 2053 | 2737 | 2737 | 5474 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
9+12+18+18| 57 | 1895 | 2526 | 3789 | 3789 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+12+18+18 | 57 | 2053 | 2737 | 4105 | 4105 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+12+18+21| 60 | 1800 | 2400 | 3600 | 4200 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+12+18+21 | 60 | 1950 | 2600|3900 | 4550 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+12+18+24| 63 | 1714 | 2286 | 3429 | 4571 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+12+18+24 | 63 | 1857 | 2476 | 3714 | 4952 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+12+21+21| 63 | 1714 | 2286 | 4000 | 4000 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+12+21+21 | 63 | 1857 | 2476 | 4333 | 4333 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+18+18+18| 63 | 1714 | 3429 | 3429 | 3429 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+18+18+18 | 63 | 1857 | 3714 | 3714 | 3714 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
12+12+12+12| 48 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 7,2 12+12+12+12 | 48 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
12+12+12+18| 54 | 2667 | 2667 | 2667 | 4000 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+12+12+18 | 54 | 2889 | 2889 | 2889 | 4333 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
12+12+12+ 21| 57 | 2526 | 2526 | 2526 | 4421 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+12+12+21| 57 | 2737 | 2737 | 2737 | 4789 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 -5000) | 4,0
12+12+12+24| 60 | 2400 | 2400 | 2400 | 4800 12000 (2400 - 15200)| 3400 (2600-4600) | 6,1  12+12+12+24 | 60 | 2600 | 2600 | 2600 | 5200 13000 (2600 -15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
12+12+18+18 | 60 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 12+12+18+18 | 60 | 2600 | 2600 | 3900 | 3900 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
12+12+18+21| 63 | 2286 | 2286 | 3429 | 4000 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 2+12+18+21 | 63 | 2476 | 2476 | 3714 | 4333 13000 (2600 - 15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+7+7+7+7| 35 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 {10500 (2400 -12660)| 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+7+7+7 | 35 [2600 | 2600|2600 [ 2600 |2600| 13000 (2600 - 12910) |3000 (1607 - 4800) | 4,0
7+7+7+9+7| 37 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 |T1000 (2400 -13390) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+7+9+7| 37 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 3162 | 13000 (2600 - 13650) | 3000 (1607 - 4800) | 4,0
7+7+7+12+7| 40 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 3500 |11900 (2400-14470) | 3400 (2600-4600) | 6,1 ~ 7+7+7+12+7| 40 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 {3900 13000 (2600 - 14760) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
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» GREEe

GMV GMV OTROS COMERCIAL MULTIPLITS MONOSPLITS
FANCOILS CHILLERS INTERIORES EXTERIORES BIG DUCT COMERCIAL U-MATCH AEROTERMIA FREE-MATCH DOMESTICOS

ACCESORIOS



FM 42 FM 42
FRIO CALOR
g |3 0B °9% _: B s 2o

8% |85 B<|Be|Bo|Bo|Bu| 5& a5 : & 8% |85 B<|Bo| o | Bo|Buw| 3= it s

SES 8s| S| S| S5g| 52| 5¢& £Ez 83 Ez & SES Se|Se| 5| 5| 5| 5¢ £Ez S83Ez |8
7+7+7+18+7| 46 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 4696 (12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+7+18+7| 46 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 5087 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+7+21+7| 49 | 174 | 1714 | 1714 | 1714 | 5143 (12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+7+21+7| 49 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 5571 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+7+24+7 52 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 5538 {12000 (2400 -15200)| 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+7+24+7| 52 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 6000 |13000(2600-15500)( 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+7+9+9| 39 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 11500 (2400 -14110) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+7+9+9| 39 | 2333 | 2333 | 2333 | 3000 | 3000 |13000(2600-14390) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
7+7+7+12+9| 42 | 2000 | 2000 | 2000 | 2571 | 3429 (12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+7+12+9| 42 | 2167 | 2167 | 2167 | 2786 | 3714 |13000(2600-15500)| 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+7+18+9 48 | 1750 | 1750 | 1750 | 2250 | 4500 {12000 (2400 -15200)| 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+7+18+9| 48 | 1896 | 1896 | 1896 | 2438 | 4875 |13000(2600-15500)| 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+7+21+9| 51 | 1647 | 1647 | 1647 | 2118 | 4941 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 T7+7+7+21+9 | 51 | 1784 | 1784 | 1784 | 2294 | 5353 |13000(2600-15500)| 3190 (1607 - 5000) 4,0
7+7+7+24+9 54 | 1556 | 1556 | 1556 {2000 | 5333 |12000 (2400 -15200)| 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+7+24+9| 54 | 1685 | 1685 | 1685 | 2167 | 5778 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+7+12+12 45 | 1867 | 1867 | 1867 | 3200 | 3200 |12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 T7+7+7+12+12| 45 | 2022 | 2022 | 2022 | 3467 | 3467 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+7+18+12 51 | 1647 | 1647 | 1647 | 2824 | 4235 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+7+7+18+12| 51 | 1784 | 1784 | 1784 | 3059 | 4588 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+7+7+21+12 54 | 1556 | 1556 | 1556 | 2667 | 4667 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+7+21+12| 54 | 1685 | 1685 | 1685 | 2889 | 5056 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
T+7+7+24+12 57 | 1474 | 1474 | 1474 | 2526 | 5053 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 T+7+7+24+12| 57 {1596 | 1596 | 1596 | 2737 | 5474 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+7+18+18 57 | 1474 | 1474 | 1474 | 3789 | 3789 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+7+18+18| 57 | 1596 | 1596 | 1596 | 4105 | 4105 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+7+7+21+18 60 [ 1400 | 1400 | 1400 | 3600 | 4200 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+7+21+18| 60 | 1517 | 1517 | 1517 | 3900 | 4550 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
T+7+7+24+18 63 | 1333 | 1333 | 1333 | 3429 | 4571 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+7+24+18| 63 | 1444 | 1444|1444 | 3714 | 4952 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
T7+7+7+21+21 63 | 1333 | 1333 | 1333 | 4000 [4000 [12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 T+7+7+21+21| 63 | 1444 | 1444 | 1444 | 4333 | 4333 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+9+9+9| 41 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 |12000 (2400 - 14830) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+7+9+9+9 | 41 | 2220 | 2220 | 2854 | 2854 | 2854 | 13000(2600-15130) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+9+12+9| 44 | 1909 | 1909 | 2455 | 2455 | 3273 [12000 (2400 -15200)| 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+9+12+9 | 44 | 2068 | 2068 | 2659 | 2659 | 3545 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
7+7+9+18+9| 50 | 1680 | 1680 | 2160 | 2160 | 4320 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+9+18+9| 50 | 1820 | 1820 | 2340 | 2340 | 4680 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+9+21+9| 53 | 1585 | 1585 | 2038 | 2038 | 4755 (12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+9+21+9 | 53 | 1717 | 1717 | 2208 | 2208 | 5151 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+9+24+9 56 1500 | 1500 | 1929 | 1929 | 5143 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 T7+7+9+24+9| 56 | 1625 | 1625 | 2089 | 2089 | 5571 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+9+12+12 47 | 1787 | 1787 | 2298 | 3064 | 3064 |12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 T+7+9+12+12| 47 | 1936 | 1936 | 2489 | 3319 | 3319 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
7+7+9+18+12 53 | 1585 | 1585 | 2038 | 2717 | 4075 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+7+9+18+12| 53 | 1717 | 1717 | 2208 | 2943 | 4415 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+9+21+12 56 [ 1500 | 1500 | 1929 | 2571 | 4500 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+7+9+21+12| 56 | 1625 | 1625 | 2089 | 2786 | 4875 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+7+9+24+12 59 | 1424 | 1424 | 1831 | 2441 | 4881 {12000 (2400-15200)| 3400 (2600-4600) | 6,1 T+7+9+24+12| 59 | 1542 | 1542 | 1983 | 2644 | 5288 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+7+9+18+18| 59 | 1424 | 1424 | 1831 | 3661 | 3661 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+7+9+18+18| 59 | 1542 | 1542 | 1983 | 3966 | 3966 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
T7+7+9+21+18 62 | 1355 | 1355 | 1742 | 3484 | 4065 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+7+9+21+18| 62 | 1468 | 1468 | 1887 | 3774 | 4403 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
7+7+12+12+12| 50 | 1680 | 1680 | 2880 | 2880 | 2880 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+7+12+12+12| 50 | 1820 | 1820 | 3120 | 3120 | 3120 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+12+18+12| 56 | 1500 | 1500 | 2571 | 2571 | 3857 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+7+12+18+12| 56 | 1625 | 1625 | 2786 | 2786 | 4179 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
T+7+12+21+12| 59 | 1424 | 1424 | 2441 | 2441 | 4271 {12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 T7+7+12+21+12| 59 | 1542 | 1542 | 2644 | 2644 | 4627 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+7+12+24+12 62 | 1355 | 1355 | 2323 | 2323 | 4645 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 T+7+12+24+12| 62 | 1468 | 1468 | 2516 | 2516 | 5032 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
7+7+12+18+18] 62 | 1355 | 1355 | 2323 | 3484 | 3484 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+7+12+18+18| 62 | 1468 | 1468 | 2516 | 3774 | 3774 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
7+9+9+9+9| 43 | 1953 | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 |12000(2400-15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+9+9+9 | 43 | 2116 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
7+9+9+12+9| 46 | 1826 | 2348 | 2348 | 2348 | 3130 |12000(2400-15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+9+12+9| 46 | 1978 | 2543 | 2543 | 2543 | 3391 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+9+9+18+9 52 | 1615 | 2077 | 2077 | 2077 | 4154 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+9+18+9| 52 | 1750 | 2250 | 2250 | 2250 | 4500 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+9+9+21+9) 55 | 1527 (1964 | 1964 | 1964 | 4582 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+9+21+9| 55 | 1655 | 2127 | 2127 | 2127 | 4964 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+9+9+24+9| 58 | 1448 | 1862 | 1862 | 1862 | 4966 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+9+9+24+9| 58 | 1569 | 2017 | 2017 | 2017 | 5379 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+9+9+12+12| 49 | 1714 | 2204|2204 | 2939 | 2939 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+9+12+12| 49 | 1857 | 2388 | 2388 | 3184 | 3184 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+9+9+18+12| 55 | 1527 | 1964 | 1964 | 2618 | 3927 {12000 (2400 -15200)| 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+9+18+12| 55 | 1655 | 2127 | 2127 | 2836 | 4255 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+9+9+21+12| 58 | 1448 | 1862 | 1862 | 2483 | 4345 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+9+21+12| 58 | 1569 | 2017 | 2017 | 2690 | 4707 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+9+9+24+12| 61 | 1377 | 1770 | 1770 | 2361 | 4721 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+9+9+24+12| 61 | 1492 | 1918 | 1918 | 2557 | 5115 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
7+9+9+18+18| 61 | 1377 | 1770 | 1770 | 3541 | 3541 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+9+18+18| 61 | 1492 | 1918 | 1918 | 3836 | 3836 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+9+12+12+12| 52 | 1615 | 2077 | 2769 | 2769 | 2769 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+12+12+12| 52 | 1750 | 2250 | 3000 | 3000 | 3000 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
7+9+12+18+12| 58 | 1448 | 1862 | 2483 | 2483 | 3724 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+9+12+18+12| 58 | 1569 | 2017 | 2690 | 2690 | 4034 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
7+9+12+21+12| 61 | 1377 | 1770 | 2361 | 2361 | 4131 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 7+9+12+21+12| 61 | 1492 | 1918 | 2557 | 2557 | 4475 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
7+12+12+12+12) 55 | 1527 | 2618 | 2618 | 2618 | 2618 |12000(2400-15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 7+12+12+12+12| 55 | 1655 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) (4,0
7+12+12+18+12) 61 | 1377 | 2361 | 2361 | 2361 | 3541 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 7+12+12+18+12| 61 | 1492 | 2557 | 2557 | 2557 | 3836 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
9+9+9+9+9| 45 | 2400|2400 | 2400 [ 2400 | 2400 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 7,2 9+9+9+9+9 | 45 12600|2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,2
9+9+9+12+9| 48 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 3000 | 12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600 - 4600) | 7,2 9+9+9+12+9| 48 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 3250 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,2
9+9+9+18+9 54 |2000|2000 2000|2000 | 4000 |12000 (2400 -15200)| 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+9+18+9| 54 | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 | 4333 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
9+9+9+21+9 57 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 4421 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+9+21+9 | 57 | 2053|2053 | 2053 | 2053 | 4789 | 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
9+9+9+24+9| 60 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 4800 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600-4600) | 6,1 9+9+9+24+9| 60 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 5200 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+9+12+12| 51 | 2118 | 2118 | 2118 | 2824 | 2824 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 9+9+9+12+12| 51 2294|2294 | 2294 | 3059 | 3059 | 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,2
9+9+9+18+12| 57 | 1895 | 1895 | 1895 | 2526 | 3789 12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 7,2 9+9+9+18+12| 57 | 2053 | 2053 | 2053 | 2737 | 4105 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) 4,0
9+9+9+21+12| 60 | 1800 | 1800 | 1800 (2400 | 4200 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+9+21+12| 60 | 1950 | 1950 | 1950 | 2600 | 4550 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) | 4,0
9+9+9+24+12| 63 | 1714 | 1714 | 1714 | 2286 | 4571 |12000(2400-15200) | 3400 (2600 -4600) | 6,1 9+9+9+24+12| 63 | 1857 | 1857 | 1857 | 2476 | 4952 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
9+9+9+18+18| 63 | 1714 | 1714 | 1714 | 3429 | 3429 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+9+18+18| 63 | 1857 | 1857 | 1857 | 3714 | 3714 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
9+9+12+12+12| 54 |2000|2000| 2667 | 2667 | 2667 {12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 7,2 9+9+12+12+12| 54 | 2167 | 2167 | 2889 | 2889 | 2889 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,2
9+9+12+18+12| 60 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 3600 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+12+18+12| 60 | 1950 | 1950 | 2600 | 2600 | 3900 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
9+9+12+21+12| 63 | 1714 | 1714 | 2286 | 2286 | 4000 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+9+12+21+12| 63 | 1857 | 1857 | 2476 | 2476 | 4333 | 13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
9+12+12+12+12) 57 | 1895 | 2526 | 2526 | 2526 | 2526 {12000 (2400-15200) | 3400 (2600 - 4600) | 7,2 9+12+12+12+12| 57 | 2053 | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,2
9+12+12+18+12| 63 | 1714 | 2286 | 2286 | 2286 | 3429 |12000 (2400 -15200) | 3400 (2600 - 4600) | 6,1 9+12+12+18+12| 63 | 1857 | 2476 | 2476 | 2476 | 3714 |13000(2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,0
12+12+12+12+12 60 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |12000 (2400 - 15200) | 3400 (2600-4600) | 7,2 12+12+12+12+12| 60 {2600 |2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 13000 (2600-15500) | 3190 (1607 - 5000) |4,2
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FM36 ATW FM36 ATW
FRIO CALOR
s|2 |8 - - olg |8 e — 2

§5l Do . Bal80|B0(8 B8, | BE | BET . mpl 4, 8.3 303l 5. i PP L.
£25/58/ 29/ 5¢2|5¢2|52|52| £8% £ex | S%Es | B £25/58|8g|5z2| 5 |52/52| $88 | SEz | &i¥es |8
7 4200 | 2200 4200(2200-4600) | 2200(2200-2800) | 2000(1600-3500) | - 7 7 |4200|2600 4200(2200-4600) | 2600(2600-3000) | 2200(1607-3600) | -
9 4200 | 2600 4200(2200-4600) | 2600(2200-3000) | 2300(1600-3500) 9 4200|2800 4200(2200-4600) | 2800(2600-3200) | 2300(1607-3800)

? 12 | 4200 | 3500 4200(2200-4600) | 3500(2200-4000) | 2400(1600-3500) | - 2 12 4200|3800 4200(2200-4600) | 3800(3000-4000) | 2600(1607-4000) | -
8 18 {4200 | 5250 4200(2200-4600) | 5250(2200-5800) | 2400(1600-3500) | - 18 18 {4200 (5600 4200(2200-4600) | 5600(3000-6000) | 2900(1607-4800) | -
21 21 | 4200 | 6100 4200(2200-4600) | 6100(2200-7000) | 2800(1600-3600) | - 21 21 {4200 (6500 4200(2200-4600) | 6500(3000-7000) | 3040(1607-5000) | -
24 | 24 | 4200 | 7100 4200(2200-4600) | 7100(2200-8800) | 3000(1600-4600) | - 24 | 24 (42008200 4200(2200-4600) | 8200(3000-9000) | 3040(1607-5000) | -
7+7 | 14 | 4200|2200 | 2200 4200(2200-4600) | 4400(2600-5600) | 2400(1600-3500) | - 7+7 | 14 14200 (2600|2600 4200(2200-4600) | 5200(3000-6000) | 2800(1607-4200) | -
749 | 16 | 4200 | 2200 | 2600 4200(2200-4600) | 4800(2600-5800) | 2400(1600-3500) | - 7+9 | 16 |4200|2600 2800 4200(2200-4600) | 5400(3000-6200) | 2900(1607-4800)
7+12 | 19 | 4200|2200 | 3500 4200(2200-4600) | 5700(2600-6330) | 2800(1600-5000) | - 7+#12 | 19 4200|2600 | 3800 4200(2200-4600) | 6400(3000-7380) | 3000(1607-5100)
7+8 | 25 | 4200|2200 | 5250 4200(2200-4600) | 7450(2600-8500) | 3200(1600-5000) | - 7+8 | 25 | 4065 2516 | 5419 4065(2200-4600) |  7935(3000-9720) | 3400(1607-5500)
7+#21 | 28 | 4200|2200 | 6100 4200(2200-4600) | 8300(2600-9330) | 3200(1600-5000) | - 7421 | 28 | 3789 | 2346 | 5865 3789(2200-4600) | 8211(3000-10880) | 3600(1607-5700)
7+24 | 31 4200|2200 | 7100 4200(2200-4600) | 9300(2600-10330) | 3200(1600-5000) | - 7+24 | 31 [3360|2080/| 6560 3360(2200-4600) | 8640(3000-12050) | 3700(1607-6300)
9+9 | 18 | 4200 | 2600 | 2600 4200(2200-4600) | 5200(2600-6500) | 2700(1600-5000) | - 9+9 | 18 |4200 2800|2800 4200(2200-4600) | 5600(3000-7000) | 2700(1607-5100)
9+12 | 21 | 4200|2600 | 3500 4200(2200-4600) | 6100(2600-7500) | 3100(1600-5000) | - 9+2 | 21 |4200|2800 |3800 4200(2200-4600) | 6600(3000-8160) | 3100(1607-5300)
9+18 | 27 | 4200|2600 | 5250 4200(2200-4600) | 7850(2600-9000) | 3200(1600-5000) | - 9+18 | 27 |4000|2667 | 5333 4000(2200-4600) | 8000(3000-10500) | 3600(1607-5700)
9+21 | 30 |4200 | 2600 | 6100 4200(2200-4600) | 8700(2600-10000) | 3200(1600-5000) | - 9+21 | 30 | 3733|2489 5778 3733(2200-4600) |  8267(3000-11660) | 3600(1607-6000)
9+24 | 33 4200|2600 | 7100 4200(2200-4600) | 9700(2600-11000) | 3400(1600-5100) | - 9+24 | 33 | 3316 | 2211 | 6474 3316(2200-4600) | 8684(3000-12830) | 3840(1607-6500)
12412 | 24 | 4200 | 3500 | 3500 4200(2200-4600) | 7000(2600-9200) | 3200(1600-5000) | - 12412 | 24 |4200|3800 |3800 4200(2200-4600) | 7600(3000-9330) | 3400(1607-5500)
12+18 | 30 {4200 | 3500 | 5250 4200(2200-4600) | 8750(2600-10000) | 3200(1600-5000) | - 12418 | 30 | 3706 | 3353 | 4941 3706(2200-4600) | 8294(3000-1660) | 3700(1607-6300)
12421 | 33 | 4200 | 3500 | 6100 4200(2200-4600) | 9600(2600-11000) | 3600(1600-5100) | - 12421 | 33 | 3476 | 3145 | 5379 3476(2200-4600) | 8524(3000-12830) | 3840(1607-6500)
12424 | 36 | 4200|3500 | 7100 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 12+24 | 36 | 31 | 2815 | 6074 3M(2200-4600) | 8889(3000-14000) | 3840(1607-6500)
18+18 | 36 | 4200 | 5250 | 5250 4200(2200-4600) | 10500(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 18+18 | 36 | 3273 |4364 | 4364 3273(2200-4600) | 8727(3000-14000) | 3840(1607-6500)
18+21 | 39 | 4200 | 4892 | 5708 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 18+21 | 39 | 31 | 4103 | 4786 3M(2200-4600) | 8889(3000-14000) | 3840(1607-6500)
18+24 | 42 | 4200 | 4543 | 6057 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 18+24 | 42 | 3mM | 3810 | 5079 3(2200-4600) | 8889(3000-14000) | 3840(1607-6500)
2421 | 42 | 4200 | 5300 | 5300 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 2121 | 42 | 31 |4444|4444 311(2200-4600) | 8889(3000-14000) | 3840(1607-6500)
7+7+7 | 21 | 4200 | 2200 | 2200 | 2200 4200(2200-4600) | 6600(2600-9200) | 3100(1600-5000) | - 7+7+7 | 21 4200 (2600 | 2600 | 2600 4200(2200-4600) | 7800(3000-8160) | 3200(1607-5100)
74749 | 23 | 4200 | 2200 | 2200 | 2600 4200(2200-4600) | 7000(2600-9500) | 3200(1600-5000) | - 7+7+9 | 23 | 4131 | 2557 | 2557 | 2754 £131(2200-4600) | 7869(3000-8940) | 3400(1607-5500)
747412 | 26 | 4200 | 2200 | 2200 | 3500 4200(2200-4600) | 7900(2600-9600) | 3200(1600-5000) | - 7+7+12 | 26 | 3818 | 2364 | 2364 | 3455 3818(2200-4600) |  8182(3000-10T10) | 3600(1607-5700)
7+7+18 | 32 | 4200 | 2200 | 2200 | 5250 4200(2200-4600) | 9650(2600-11000) | 3600(1600-6100) | - 7+7+18 | 32 | 3360 2080|2080 | 4480 3360(2200-4600) | 8640(3000-12440) | 3700(1607-6300)
747421 | 35 | 4200 | 2200 | 2200 | 6100 4200(2200-4600) | 10500(2600-11660) | 3600(1600-6100) | - 7+7+21| 35 | 3170 | 1962 | 1962 | 4906 3170(2200-4600) | 8830(3000-13610) | 3840(1607-6500)
747424 | 38 | 4200 | 1953 | 1953 | 6695 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 7+7+424| 38 | 31 | 1637 | 1637 | 5614 3M(2200-4600) | 8889(3000-14000) | 3840(1607-6500)
7+#949 | 25 [4200 | 2200 | 2600 | 2600 4200(2200-4600) | 7400(2600-9500) | 3200(1600-5000) | - 7+#9+9 | 25 | 4065 | 2516 | 2710 | 2710 4065(2200-4600) |  7935(3000-9720) | 3600(1607-5700)
7+9+12 | 28 | 4200 | 2200 | 2600 | 3500 4200(2200-4600) | 8300(2600-11000) | 3200(1600-5000) | - 7+9+12 | 28 | 3761 | 2328 | 2507 | 3403 3761(2200-4600) | 8239(3000-10880) | 3700(1607-6300)
7+9+18 | 34 | 4200 | 2200 | 2600 | 5250 4200(2200-4600) | 10050(2600-11330) | 3800(1600-6100) | - 7+9+18 | 34 | 3316 | 2053 | 2211 | 4421 3316(2200-4600) | 8684(3000-13220) | 3840(1607-6500)
7+9+21 | 37 | 4200 | 2005 | 2578 | 6016 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 7+9+21 | 37 | 3130 | 1938 | 2087 | 4845 3130(2200-4600) | 8870(3000-14000) | 3840(1607-6500)
7+9+24| 40 | 4200 | 1855 | 2385 | 6360 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 7+9+24| 40 |3092 | 1559 | 2004 | 5345 3092(2200-4600) | 8908(3000-14000) | 3840(1607-6500)
742412 | 31 | 4200|2200 | 3500 | 3500 4200(2200-4600) | 9200(2600-1000) | 3200(1600-5000) | - 7+12+12| 31 3500 2167 | 3167 | 3167 3500(2200-4600) | 8500(3000-12050) | 3700(1607-6300)
7412418 | 37 | 4200|2005 | 3438 | 5157 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 7+12+18| 37 | 31 | 1926 | 2815 | 4148 311(2200-4600) | 8889(3000-14000) | 3840(1607-6500)
7412421 | 40 | 4200 1855 | 3180 | 5565 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 7+12+21| 40 | 3M | 1556 | 2667 | 4667 3M(2200-4600) | 8889(3000-14000) | 3840(1607-6500)
9+9+9 | 27 | 4200 | 2600 | 2600 | 2600 4200(2200-4600) | 7800(2600-10000) | 3200(1600-5000) | - 9+9+9 | 27 4000|2667 | 2667 | 2667 4000(2200-4600) | 8000(3000-10500) | 3600(1607-5700)
9+9+12 | 30 | 4200 | 2600 | 2600 | 3500 4200(2200-4600) | 8700(2600-11000) | 3400(1600-5100) | - 9+9+12 | 30 | 3706 | 2471 | 2471 | 3353 3706(2200-4600) | 8294(3000-11660) | 3700(1607-6300)
9+9+18 | 36 | 4200 | 2600 | 2600 | 5250 4200(2200-4600) | 10450(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 9+9+18 | 36 | 3273 | 2182 | 2182 | 4364 3273(2200-4600) | 8727(3000-14000) | 3840(1607-6500)
9+9+21 | 39 | 4200 | 2446 | 2446 | 5708 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 9+9+21| 39 | 31 | 2051|2051 | 4786 31M(2200-4600) | 8889(3000-14000) | 3840(1607-6500)
9+0+24 | 42 | 4200 | 2271 | 2271 | 6057 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 9+9+24| 42 | 31 [1905 | 1905 | 5079 311(2200-4600) | 8889(3000-14000) | 3840(1607-6500)
9+12+12 | 33 | 4200|2600 | 3500 | 3500 4200(2200-4600) | 9600(2600-11000) | 3800(1600-6100) | - O+12+12| 33 | 3452|2301 3123 | 3123 3452(2200-4600) | 8548(3000-12830) | 3840(1607-6500)
9+12+18 | 39 | 4200 | 2446 | 3262 | 4892 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 9+12+¢18| 39 | 3MM | 2051 | 2735 | 4103 3M(2200-4600) | 8889(3000-14000) | 3840(1607-6500)
9+12+21| 42 | 4200 2271 | 3029 | 5300 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 9+12421| 42 | 31 [ 1905 | 2540 | 4444 31M(2200-4600) | 8389(3000-14000) | 3840(1607-6500)
12+12+12| 36 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 4200(2200-4600) | 10500(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 12+12+12| 36 | 3231 | 2923 | 2923 | 2923 3231(2200-4600) | 8769(3000-14000) | 3840(1607-6500)
12+12+18| 42 | 4200 | 3029 | 3029 | 4543 4200(2200-4600) | 10600(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 12+412+18] 42 | 31 |2540 | 2540 | 3810 3(2200-4600) | 8889(3000-14000) | 3840(1607-6500)
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FM42 ATW FM42 ATW
FRIO CALOR
< 3|8 - - slg |8 2 - 0. R
525 |8e 83 5E|5£|5E|5¢ £82 sEz 83 Ez & S£g|85 &% S| 5 |S5E|5¢ g8 SEz 83 Ez &
9 9 142002600 4200(2200-4600) | 2600(2200-3000) [2300(1600-3500)| - 9 9 | 4200 | 2800 4200(2200-4600) | 2800(2600-3200) |  2300(1607-3800) | -
? 12 42003500 4200(2200-4600) | 3500(2200-4000) |2400(1600-3500) 12 12 | 4200 | 3800 4200(2200-4600) | 3800(3000-4000) | 2600(1607-4000) | -
8 18 142005250 4200(2200-4600) | 5250(2200-5800) [2400(1600-3500)| - 8 18 | 4200 | 5600 4200(2200-4600) | 5600(3000-6000) | 2900(1607-4800) | -
21 21 420016100 4200(2200-4600) | 6100(2200-7000) {2800(1600-3600)| - 21 21 | 4200 | 6500 4200(2200-4600) | 6500(3000-7000) | 3040(1607-5000) | -
24 24 420017100 4200(2200-4600) | 7100(2200-8800) [3000(1600-4600)| - 24 | 24| 4200 | 8200 4200(2200-4600) | 8200(3000-9000) | 3040(1607-5000) | -
7+7 | 14 4200|2200 (2200 4200(2200-4600) | 4400(2600-5600) |2400(1600-3500)| - 7+7 | 14 | 4200 | 2600 | 2600 4200(2200-4600) | 5200(3000-6000)| 2800(1607-4200) | -
749 16 [4200{2200 | 2600 4200(2200-4600) | 4800(2600-5800) |2400(1600-3500)| - 749 | 16 | 4200 | 2600 | 2800 4200(2200-4600) | 5400(3000-6200) | 2900(1607-4800) | -
7+12 |19 4200|2200 (3500 4200(2200-4600) | 5700(2600-6330) [2800(1600-5000)| - 7+12 |19 | 4200 | 2600 | 3800 4200(2200-4600) | 6400(3000-7380) | 3000(1607-5100) | -
7418 | 2542002200 | 5250 4200(2200-4600) | 7450(2600-8500) {3200(1600-5000)| - 7418 | 25| 4200 | 2600 | 5600 4200(2200-4600) | 8200(3000-9220) |3200(1607-5700)| -
7+21 | 2842002200 6100 4200(2200-4600) | 8300(2600-9330) |3800(1600-6100)| - 7+21 | 28| 4105 | 2541 | 6353 4105(2200-4600) | 8895(3000-10330) [3400(1607-6000)| -
7+24 | 3142002200 | 7100 4200(2200-4600) | 9300(2600-10330) [4200(1600-6100)| - 7+24 | 31| 3640 | 2253 | 7107 3640(2200-4600) | 9360(3000-12050) [3600(1607-6000)| -
9+12 | 21 (420026003500 4200(2200-4600) | 6100(2600-7500) | 3100(1600-6100) | - 9+12 | 21| 4200 | 2800 | 3800 4200(2200-4600) | 6600(3000-7750) | 3100(1607-5700) | -
9+18 | 27 |4200{2600| 5250 4200(2200-4600) | 7850(2600-9000) [3400(1600-6100)| - 9+18 | 27| 4200 | 2800 | 5600 4200(2200-4600) | 8400(3000-9960) [3400(1607-6000)| -
9+21 3042002600 | 6100 4200(2200-4600) | 8700(2600-10000) | 4000(1600-6100)| - 921 |30 4044 | 2696 | 6259 4044(2200-4600) | 8956(3000-11070) [3600(1607-6000)| -
9+24 | 33142002600 | 7100 4200(2200-4600) | 9700(2600-11000) [4200(1600-6100)| - 9+24 | 33| 3592 | 2395 | 7013 3592(2200-4600) | 9408(3000-12170) [3600(1607-6000)| -
12+¢12 | 24 420035003500 4200(2200-4600) | 7000(2600-9200) | 3200(1600-6100) | - 12412 | 24 | 4200 | 3800 | 3800 4200(2200-4600) | 7600(3000-8850) [3400(1607-6000)| -
12+18 | 304200 (3500|5250 4200(2200-4600) | 8750(2600-10000) | 3800(1600-6100) | - 12+418 | 30| 4015 | 3632 | 5353 4015(2200-4600) | 8985(3000-11070) [3600(1607-6000)| -
12421 | 33 |4200(3500| 6100 4200(2200-4600) | 9600(2600-11000) | 4200(1600-6100) | - 12421 | 33| 3766 | 3407 | 5828 3766(2200-4600) | 9234(3000-12170) [3600(1607-6000)| -
12+24 | 36 42003500 7100 4200(2200-4600) |10600(2600-12000) |4200(1600-6100) | - 12+24 | 36 | 3370 | 3049 | 6580 3370(2200-4600) | 9630(3000-13280) [3600(1607-6000)| -
18+18 | 36 (42005250 | 5250 4200(2200-4600) |10500(2600-12000) |4200(1600-6100) | - 18+18 |36 | 3545 | 4727 | 4727 3545(2200-4600) | 9455(3000-13280) [3600(1607-6000)| -
18+21 | 39 (42005250 | 6100 4200(2200-4600) | 11350(2600-12000) [4200(1600-6100) | - 18+21 | 39 | 3350 | 4466 | 5184 3350(2200-4600) | 9650(3000-14390)|3990(1607-6500)| -
18+24 | 42 |4200| 5186 | 6914 4200(2200-4600) | 12100(2600-12000) | 4200(1600-6100) | - 18424 | 42| 3174 | 4211 | 5615 374(2200-4600) | 9826(3000-15500) [3990(1607-6500)| -
2421 | 42 4200|6050 |6050 4200(2200-4600) | 12100(2600-12000) [4200(1600-6100) | - 2421 | 42| 3074 | 4913 | 4913 3I74(2200-4600) | 9826(3000-15500) |3990(1607-6500)| -
2424 | 45 4200|5647 | 6453 4200(2200-4600) | 12100(2600-12000) |4200(1600-6100)| - 2424 | 45| 3174 | 4585 | 5240 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) [3990(1607-6500)| -
7+#7+7 | 214200 (22002200 |2200 4200(2200-4600) | 6600(2600-9200) |3100(1600-5000)| - 7+7+7 | 21 | 4200 | 2600 | 2600 | 2600 4200(2200-4600) | 7800(3000-8160) |3200(1607-5700)| -
7+7+#9 | 23 (4200(2200|2200 (2600 4200(2200-4600) | 7000(2600-9500) |3200(1600-5000)| - 7+7+9 | 23 | 4200 | 2600 | 2600 | 2800 4200(2200-4600) | 8000(3000-8940) | 3200(1607-5700) | -
7+7+12 | 26 |4200{2200 | 2200 [3500 4200(2200-4600) | 7900(2600-9600) |3200(1600-5000)| - T+7+12 | 26 | 4136 | 2561 | 2561 | 3742 4136(2200-4600) | 8864(3000-9590) [3400(1607-6000)| -
7+7+418 | 32 {4200|22002200 | 5250 4200(2200-4600) | 9650(2600-11000) |3400(1600-5100)| - 7+7+18 | 32 | 3640 | 2253 | 2253 | 4853 3640(2200-4600) | 9360(3000-11800) [3600(1607-6000)| -
747421 | 3542002200 {2200 | 6100 4200(2200-4600) | 10500(2600-11660) | 3800(1600-6100) | - 7+7+21 | 35| 3434 | 2126 | 2126 | 5314 3434(2200-4600) | 9566(3000-12910) [3600(1607-6000)| -
7+7+24 | 384200 |220012200 | 7100 4200(2200-4600) | T1500(2600-12000) | 3800(1600-6100) | - 747424 | 38| 3174 | 1814 | 1814 | 6198 3174(2200-4600) | 9826(3000-14020) |3990(1607-6500)| -
7+9+9 | 254200{2200|2600 {2600 4200(2200-4600) | 7400(2600-9500) |3400(1600-5100)| - 7+9+9 | 25 | 4200 | 2600 | 2800 | 2800 4200(2200-4600) | 8200(3000-9220) [3400(1607-6000)| -
7+9+12 | 28 420022002600 3500 4200(2200-4600) | 8300(2600-11000) |3400(1600-5100)| - 7+#9+12 | 28 | 4075 | 2522 | 2716 | 3687 4075(2200-4600) | 8925(3000-10330) [3400(1607-6000)| -
7+9+18 | 34 {4200 (2200|2600 |5250 4200(2200-4600) |10050(2600-12300) |3800(1600-5500)| - T+9+18 | 34| 3592 | 2224 | 2395 | 4789 3592(2200-4600) | 9408(3000-12540) [3600(1607-6000)| -
7+9+21 | 37 [4200{2200 {2600 | 6100 4200(2200-4600) |10900(2600-13390) |4200(1600-6100) | - 7+9+21 | 37| 3391 | 2099 | 2261 | 5248 3391(2200-4600) | 9609(3000-13650) [3600(1607-6000)| -
7+9+24 | 40 4200|2200 (2600|7100 4200(2200-4600) | 11900(2600-14470) | 4200(1600-6100) | - 7+9+24 | 40 | 3174 | 1814 | 1965 | 6047 3174(2200-4600) | 9826(3000-14760) |3990(1607-6500)| -
7412412 | 31 4200|2200 | 3500 |3500 4200(2200-4600) | 9200(2600-11210) {3800(1600-5500)| - TH2+12 | 31| 3792 | 2347 | 3431 | 3431 3792(2200-4600) | 9208(3000-11440) |4000(1607-5500)| -
7+12+18 | 37 [4200|2200 |35005250 4200(2200-4600) |10950(2600-13390) | 3800(1600-6100) | - 7+12+18 | 37 | 3370 | 2086 | 3049 | 4494 3370(2200-4600) | 9630(3000-13650) [4000(1607-5500)| -
7+12+21 | 4042002200 3500 6100 4200(2200-4600) | 11800(2600-14470) |4200(1600-6100) | - 7412421 | 40| 3193 | 1977 | 2889 | 4942 3193(2200-4600) | 9807(3000-14760) [3990(1607-6500)| -
712424 | 4342001970 | 3377 | 6753 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) [4200(1600-6100)| - T+12+24 | 43 | 3174 | 1600 | 2742 | 5484 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) |3990(1607-6500)| -
7+18+18 | 4342001970 5065 |5065 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) [4200(1600-6100) | - 7+18+18 | 43| 3174 | 1600 | 413 | 4113 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) [3990(1607-6500)| -
7+18+21 | 46 4200 1841 | 4735 5524 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) |4200(1600-6100) | - 7+18+21 | 46 | 3174 | 1495 | 3845 | 4486 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) [3990(1607-6500)| -
7+18+24 | 49 {4200 | 1729 | 4445|5927 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) [4200(1600-6100) | - 7+18+24 | 49 | 3174 | 1404 | 3609 | 4813 3I74(2200-4600) | 9826(3000-15500) |3990(1607-6500) | -
7+21+21 | 49 142001 1729 | 5186 | 5186 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) |4200(1600-6100)| - TH2421 |49 | 3174 | 1404 | 421 | 421 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) |3990(1607-6500)| -
9+9+9 | 27 1420026002600 {2600 4200(2200-4600) | 7800(2600-10000) | 3600(1600-6100) | - 9+9+9 | 27| 4200 | 2800 | 2800 | 2800 4200(2200-4600) | 8400(3000-9960) [3400(1607-6000)| -
9+9+12 | 30 420026002600 3500 4200(2200-4600) | 8700(2600-11000) |4200(1600-6100)| - 9+9+12 | 30 | 4015 | 2676 | 2676 | 3632 4015(2200-4600) | 8985(3000-11070) [3600(1607-6000)| -
9+9+18 | 36 {4200 2600|2600 | 5250 4200(2200-4600) |10450(2600-13020) | 3800(1600-6100) | - 9+9+18 | 36 | 3545 | 2364 | 2364 | 4727 3545(2200-4600) | 9455(3000-13280) [3600(1607-6000)| -
9+9+21 | 39 4200|2600 (2600|6100 4200(2200-4600) | 11300(2600-14110) |4200(1600-6100)| - O+9+21 | 39 | 3350 | 2233 | 2233 | 5184 3350(2200-4600) | 9650(3000-14390)|3990(1607-6500)| -
9+9+24 | 4214200 (2593 | 2593 | 6914 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) {4200(1600-6100) | - O+0+24 | 42| 3174 | 2105 | 2105 | 5615 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) |3990(1607-6500)| -
9+12+12 | 3314200 |2600|3500 |3500 4200(2200-4600) | 9600(2600-11940) |3800(1600-6100)| - O+2+12 | 33 | 3740 | 2493 | 3384 | 3384 3740(2200-4600) | 9260(3000-12170) [3600(1607-6000)| -
9+12+18 | 39 |4200 (2600|3500 |5250 4200(2200-4600) | T1350(2600-14110) [4200(1600-6100)| - O+12+18 | 39 | 3329 | 2220 | 3012 | 4439 3329(2200-4600) | 9671(3000-14390) |3990(1607-6500)| -
9+12+421 | 42 (4200|2593 | 3457 |6050 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) |4200(1600-6100) | - O+12421 | 42 | 3174 | 2105 | 2807 | 4913 374(2200-4600) | 9826(3000-15500) | 3990(1607-6500)| -
9+2+24 | 45142002420 | 3227 | 6453 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) |4200(1600-6100)| - O+12+24 | 45 | 3174 | 1965 | 2620 | 5240 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) [3990(1607-6500)| -
9+18+8 | 45 (4200|2420 | 4840 | 4840 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) |4200(1600-6100) | - O+18+18 | 45 | 3174 | 1965 | 3930 | 3930 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) |3990(1607-6500)| -
9+18+21 | 48 42002269 | 4538 |5294 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) |4200(1600-6100) | - 9+18+21 | 48 | 3174 | 1842 | 3685 | 4299 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) [3990(1607-6500)| -
9+18+24 | 51 4200 2135 | 4271|5694 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) |4200(1600-6100)| - O+18+24 | 51| 3174 | 1734 | 3468 | 4624 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) |3990(1607-6500)| -
9+21421 | 51 {4200 2135 | 4982|4982 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) |4200(1600-6100)| - 9+21+21 | 51 | 3174 | 1734 | 4046 | 4046 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) |3990(1607-6500)| -
12412412 | 36 4200|3500 3500|3500 4200(2200-4600) | 10500(2600-13020) | 3800(1600-6100) | - 12+12+12 | 36 | 3500 | 3167 | 3167 | 3167 3500(2200-4600) | 9500(3000-13280) |3600(1607-6000)| -
12412418 | 42 14200 3457 | 3457 | 5186 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) |4200(1600-6100)| - 12+12+18 | 42 | 3174 | 2807 | 2807 | 421 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) |3990(1607-6500)| -
12412421 | 45 (4200|3227 | 3227 | 5647 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) [4200(1600-6100) | - 12+12+21 | 45 | 3174 | 2620 | 2620 | 4585 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) [3990(1607-6500)| -
12+12+24 | 48 420030253025 |6050 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) |4200(1600-6100) | - 12+12424 | 48 | 3174 | 2456 | 2456 | 4913 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) |3990(1607-6500)| -
12+18+18 | 48 4200|3025 | 4538 | 4538 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) [4200(1600-6100) | - 12+18+18 | 48 | 3174 | 2456 | 3685 | 3685 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) [3990(1607-6500)| -
12+18+21 | 51 4200|2847 | 4271|4982 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) |4200(1600-6100)| - 12+18+21 | 51| 3174 | 2312 | 3468 | 4046 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) |3990(1607-6500)| -
7+7+7+7 | 28 420022002200 (2200|2200 | 4200(2200-4600) | 8800(2600-11000) |3400(1600-5100)| - T+7+7+7 | 28 | 3740 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 3740(2200-4600) |9260(3000-10880) [3400(1607-6000)| -
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NS 1) (g g2 gg? B -1 20 Y N B I s gs
747479 | 304200 /2200|2200 {2200|2600 | 4200(2200-4600) | 9200(2600-11000) | 3400(1600-5100) | - 7+7+7+9 | 30 | 3689 | 2284 | 2284 | 2284 | 2459 | 368%(2200-4600) | 9371(3000-1070) [3600(1607-6000)| -
T+7+7+12 | 334200 |2200|2200|2200{3500 | 4200(2200-4600) | 10100(2600-11940) | 3400(1600-5100) | - T+7+7+12 | 33| 3456 | 2139 | 2139 | 2139 | 3127 | 3456(2200-4600) | 9544(3000-12170) 3600(1607-6000)| -
74747418 | 39 |4200|2200 220022005250 | 4200(2200-4600) | 11850(2600-14110) |4200(1600-6100)| - 7+7+7+18 | 39 | 3174 | 1890 | 1890 | 1890 | 4157 | 3i74(2200-4600) |9826(3000-14390) |3990(1607-6500)
TH+7+21 | 424200 | 2017 | 2017 | 2017 {6050 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - TH7+7+21| 42 | 3174 | 1638 | 1638 | 1638 | 4913 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) [3990(1607-6500)
T+7+7+24 | 45 4200|1882 | 1882 | 1882 [6453 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - T+7+7+24| 45 | 3174 | 1528 | 1528 | 1528 | 5240 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) [3990(1607-6500)
7+7¢9+9 | 32 [4200|2200 2200 |2600 {2600 | 4200(2200-4600) | 9600(2600-11580) |4200(1600-6100)| - T+7+9+9 | 32 | 3640 | 2253 | 2253 | 2427 | 2427 | 3640(2200-4600) |9360(3000-12440) [3600(1607-6000) -
74749412 | 35 | 4200|2200 2200 [2600|3500 | 4200(2200-4600) |10500(2600-12660) | 3800(1600-6100) | - TH7+912 [ 35 | 3413 | 213 | 2113 | 2275 | 3088 | 3413(2200-4600) | 9583(3000-13610) |3800(1607-6300)
7+7+9+18 | 41 {42001 2100 | 2100 | 2600|5250 | 4200(2200-4600) |12050(2600-14830) | 4200(1600-6100) | - T+7+9+18 | 41| 3174 | 1738 | 1738 | 216 | 4233 | 31742200-4600) | 9826(3000-15130) |3990(1607-6500)
74749421 | 4414200 (1925 | 1925 | 2475 | 5775 | 42002200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - T+7+9+21| 44 | 3174 | 1563 | 1563 | 2010 | 4689 | 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) [3990(1607-6500)
T+7+9+24 | 47 4200 (1802 | 1802 | 2317 | 6179 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - THT+O24| 47 | 3174 | 1463 | 1463 | 1881 | 5017 | 31742200-4600) |9826(3000-15500) |3990(1607-6500)
747412412 | 3842002200 {2200 |3500 3500 | 4200(2200-4600) | 11400(2600-13750) | 4200(1600-6100) | - 7+7+12412| 38 | 3212 | 1988 | 1988 | 2906 | 2906 | 3212(2200-4600) | 9788(3000-14020) |3990(1607-6500)
T+7+12+18 | 444200 (1925 | 1925 |3300{4950 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - T+7+12+18| 44 | 3174 | 1563 | 1563 | 2680 | 4020 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) |3990(1607-6500)
7+7+12+21 | 47 42001802 | 1802 | 3089|5406/ 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - T+7412421| 47 | 3174 | 1463 | 1463 | 2509 | 4390 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) |3990(1607-6500)
7+7+12+24 | 50 | 4200|1694 | 1694 |2904|5808 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - T+7+12424 50 | 3174 | 1376 | 1376 | 2358 | 4716 | 3174(2200-4600) | 9826(3000-15500) [3990(1607-6500)
7+7+18+18 | 50 (42001694 | 1694 | 4356 | 4356 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - T+7+18+18| 50 | 3174 | 1376 | 1376 | 3537 | 3537 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) [3990(1607-6500)
749+9+9 | 34 14200(2200 2600 |2600|2600| 4200(2200-4600) 10000(2600-12300)| 3400(1600-5100) | - 749+9+9 | 34 | 3592 | 2224 | 2395 | 2395 | 2395 | 3592(2200-4600) | 9408(3000-13220) [3800(1607-6300),
7+9+9+12 | 37 |4200{2200 | 2600 |2600 3500 | 4200(2200-4600) |10900(2600-13390) | 4200(1600-6100) | - T+9+9+12| 37 | 3370 | 2086 | 2247 | 2247 | 3049 | 3370(2200-4600) |9630(3000-14000)3800(1607-6300)
7+9+9+18 | 434200 | 1970 | 2533 | 2533 |5065 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - 7+9+9+18| 43 | 3174 | 1600 | 2057 | 2057 | 4113 | 374(2200-4600) | 9826(3000-15500) [3990(1607-6500)
7+9+9+21 | 46 4200 | 1841 | 2367 | 2367 | 5524 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - 7+9+9+21| 46 | 3174 | 1495 | 1922 | 1922 | 4486 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) [3990(1607-6500)
74949424 | 49 4200 | 1729 | 2222 | 2222|5927 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - 749+9+24| 49 | 3174 | 1404 | 1805 | 1805 | 4813 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) |3990(1607-6500)
7+9+12+12 | 40 (420022002600 3500|3500 | 4200(2200-4600) | 11800(2600-14470) | 4200(1600-6100) | - T+9+12+12| 40 | 3174 | 1965 | 2116 | 2872 | 2872 | 3174(2200-4600) |9826(3000-14760) [3990(1607-6500)
7+9+12418 | 46 {4200 | 1841 | 2367 | 3157 | 4735 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - 7+49+12+18| 46 | 3174 | 1495 | 1922 | 2563 | 3845 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) |3990(1607-6500)
T+9+12421 | 49 (420011729 | 2222 | 2963 | 5186 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - 7+9+12+21| 49 | 3174 | 1404 | 1805 | 2406 | 421 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) [3990(1607-6500)
T+2+12+12 | 43 {4200 | 1970 | 3377 | 3377 | 3377 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - TH2+12+12) 43 | 3174 | 1600 | 2742 | 2742 | 2742 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) [3990(1607-6500)
7412412418 | 49 | 4200 | 1729 | 2963 | 2963 | 4445 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - 7+12+12+18| 49 | 3174 | 1404 | 2406 | 2406 | 3609 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) [3990(1607-6500)
9+9+9+9 | 36 42002600 | 2600|2600 2600/ 4200(2200-4600) |10400(2600-13020)| 4200(1600-6100) | - 9+9+9+9 | 36 | 3545 | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 | 3545(2200-4600) |9455(3000-14000) |3800(1607-6300)
9+0+9+12 | 39 14200 |2600 2600 [2600{3500 | 4200(2200-4600) | 11300(2600-14110) |4200(1600-6100)| - 9+9+9+12| 39 | 3329 | 2220 | 2220 | 2220 | 3012 | 3329(2200-4600) | 9671(3000-14390) [3990(1607-6500)
9+9+9+18 | 45 420012420 | 2420 2420 |4840| 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100)| - 9+0+9+18| 45 | 3174 | 1965 | 1965 | 1965 | 3930 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) |3990(1607-6500)
9+0+0+2] | 48 4200|2269 | 2269 [ 2269 | 5294 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - O0+9+0+21| 48 | 3174 | 1842 | 1842 | 1842 | 4299 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) |3990(1607-6500)
9+0+9+24 | 51 (4200 2135 | 2135 | 2135 |5694 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - 9+9+9+24| 51| 3174 | 1734 | 1734 | 1734 | 4624 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) |3990(1607-6500)
O+ | 42 (4200|2593 | 2593 | 3457 | 3457 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - 9+9+12+12| 42 | 3174 | 2105 | 2105 | 2807 | 2807 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) |3990(1607-6500)
9+0+12+18 | 48420012269 | 2269 | 3025 | 4538 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - O+9+12+18| 48 | 3174 | 1842 | 1842 | 2456 | 3685 | 374(2200-4600) |9826(3000-15500) |3990(1607-6500)
#O+12421 | 51 {4200 | 2135 | 2135 | 2847 | 4982 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - 9+9+12+21| 51 | 3174 | 1734 | 1734 | 2312 | 4046 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) |3990(1607-6500)
9+12+12+12 | 45 |4200|2420 | 3227 | 3227 | 3227 | 4200(2200-4600) | 12100(2600-15200) | 4200(1600-6100) | - O+2+12+12) 45 | 3174 | 1965 | 2620 | 2620 | 2620 | 3174(2200-4600) |9826(3000-15500) |3990(1607-6500)
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CALEFACCION

AEROTERMIA

Tecnologia limpia de climatizacion y calentamiento
de agua. Pueden combinar unidades fancoil,
radiadores, calefaccion por suelo radiante y tanques
de produccion de agua caliente sanitaria, ademas
integran una elevada tecnologia y opciones de
integracion para adaptarse a cualquier instalacion.

Se ofrecen multitud de sistemas, desde las

unidades Versati con sus tres formatos, tanques
termodinamicos monobloc y split hasta unidades de
piscina. Con ello se cubren todas las soluciones para
ofrecer siempre la alternativa renovable.
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VERSATI

La gama Versati ofrece una amplia gama

de soluciones y rango de potencias para

dar solucion a cualguier instalacion. Gree ofrece
siempre la solucion mas ecologica y con mayor
rendimiento para cada caso.

Monobloc

El sistema mas compacto vy facil
de instalar, que solo consta de una
unidad exterior. Se puede instalar
con suelo-radiante, radiadores,
fancoils, y permite generar ACS
agregando un depdsito de agua.
Disponible en potencias que van
de 4 kW a 16 kW.
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Control intuitivo
con pantalla tactil

Gracias a su pantalla tactil en color LCD
retroiluminada, la Versati permite un
control sencillo y preciso del sistema. Todas
las funciones son facilmente accesibles:
seleccion del modo, prioridad ACS,
programacion semanal,booster, modo

de emergencia, silencioso, fuera de casa,
destruccion de legionela, agua caliente
rapida, purga del suelo, puesta en marcha
del suelo radiante, etc.

Control Wifi

El control WiFi de serie permite un uso
preciso y muy sencillo desde cualquier lugar.




All-In-One

La version All-in-One ofrece
potencias de 4 a 16 kW vy

se recomienda para nuevas
instalaciones en viviendas con
espacio reducido. Incorpora

el acumulador de ACS para
proporcionar el mayor confort
en el hogar.

Split

El sistema split unidad interior

y exterior tiene potencias que
van desde 4 a16 kW vy se le
puede agregar un deposito de
agua para la produccion de agua
caliente sanitaria.
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INSTALACIONES VERSATI

Esquemas de principio

Los siguientes diagramas muestran ejemplos y pueden adaptarse a cualquier tipo de edificio
de instalaciones que pueden realizarse con un y necesidad, desde suelo radiante hasta fancoil y
sistema Versati. Gracias a la utilizacion de una produccion de ACS.

red hidraulica, las posibilidades son muy amplias
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Piso radiante / refrescante

Sin ACS Con ACS
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Piso radiante / refrescante. Temperaturas en zonas independientes

Sin ACS Con ACS
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a Piso radiante / refrescante + radiadores *.
Temperaturas en zonas independientes mas fancoil para frio
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Versati IV Monobloc
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LLEGADA EN 2026

VERSATI
R290

En 2026 llegara la nueva version de la gama
Versati con la Monobloc Versati V. Nuevo

modelo funcionando con el gas R290. Con alta
eficiencia y un nuevo diseno moderno,
esa unidad podra subir hasta 80°C.

R290
A+++

‘ 80°C

CONTROL EN FUNCION DEL CLIMA

Para mejorar la eficiencia energética, la unidad adapta la Ampllo rango de
temperatura de produccion en funcion de la temperatura ambiente. funcionamiento

Leaving water
A g

temperature (°C)

MAX |
-30°C Water heating 45°C
MIN f

Rango de temp. ambiente para refrigeracion: -15°C ~ 48°C
Temperatura minima del agua de salida: 5°C

Ambient Rango de temp. ambiente para calefaccion: -30°C ~ 35°C
temperature (°C)

Temperatura maxima del agua de salida: 75°C

»

o Rango de temp. ambiente para calentar de agua: -30°C ~ 45°C
Rango de temperatura del agua caliente: 40°C ~ 80°C

MIN MAX
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CONTROL
INTELIGENTE

Gracias a su avanzado control inteligente, el
sistema es capaz de gestionar hasta 4 unidades
en cascada, transformando al Monobloc V en una
solucion modular vy flexible. Este control optimiza
automaticamente la potencia y el tiempo de
funcionamiento de cada unidad, garantizando una
eficiencia maxima y un rendimiento superior.

INSTALABLE EN CASCADA
ASTA 4 UNIDADES

FUNCION DE
SEGUIMIENTO

Ademas de su funcionamiento modular, el control
inteligente de la Versati V ofrece funciones
avanzadas como el seguimiento detallado del
consumo energético y una conexion directa al
protocolo Modbus. Esta integracion facilita la
conexion con sistemas externos de control y
monitoreo, garantizando una gestion optimizada
y una mayor compatibilidad.
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